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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.

2
3.
4

Projekt drogowy,

inwentaryzacja stanu istniejgcego w zakresie niezbednym do opracowania dokumentaciji,

materialy geodezyjno — kartograficzne,

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatbw drogowych -
Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z dnia 12 pazdziernika 2002 roku,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach wraz z zalgcznikami nr 1 +4 — Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia
23 grudnia 2003 roku,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 1997 roku Nr 98, poz. 602,
z 2003 roku Nr 58, poz. 515, z 2005 roku Nr 108, poz. 908, z 2006 roku Nr 235, poz. 1701, z 2007 roku
Nr 123, poz. 845,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem — Dz. U.
Nr 177, poz. 1729 z dnia 14 pazdziernika 2003 roku.

Dz. U. z 1997r. Nr 98, poz. 602, z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z 2005r. Nr 25, poz. 202.

2. ZAKRES ROBOT

Zakres robét obejmuje remont nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 241 (ul. Mickiewicza) oraz nowe

zagospodarowanie terenu Placu Jana Pawla Il i Promenady w zwigzku z projektem rewitalizacji

Srédmiescia w Wiecborku.

Zakresem objeto branzowe roboty drogowe zwigzane z:

wycinkg drzew;

robotami rozbidrkowymi nawierzchni chodnikéw i zjazdéw oraz elementéw prefabrykowanych;
wykonaniem robét ziemnych;

sfrezowaniem warstwy scieralnej z betonu asfaltowego do sredniej gtebokosci 4 cm (do dna kolein);
ustawieniem kraweznikow i obrzezy kamiennych na tawie betonowej z oporem;

wykonaniem nawierzchni zjazdéw, parkingéw i chodnikow;

utozeniem warstwy profilowej na drodze wojewédzkiej;

utozeniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na drodze wojewddzkiej;

wykonaniem nawierzchni piyty rynku oraz terenu skarpy pomiedzy rynkiem i promenada na brzegu
jeziora (,Promenada”);

wykonaniem nawierzchni terenu potozonego w rejonie nabrzeza jeziora Wiecborskiego;
wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego;

robotami wykonczeniowymi.

Roboty zwigzane z wykonaniem terendw zieleni oraz mata architektura wg odrebnego projektu.
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3. STAN ISTNIEJACY

Droga wojewddzka, objeta opracowaniem, przebiega przez centrum m. Wiecbork. Zakres remontu
scisle jest zwigzany z projektem rewitalizacji rynku miejskiego.

Obecnie nawierzchnia drogi wojewddzkiej (ul. Mickiewicza) ma nawierzchnie z betonu asfaltowego.
Jako podbudowa wykorzystana jest stara nawierzchnia z bruku kamiennego. Grubo$¢ nawierzchni z betonu
asfaltowego wynosi 10 cm. Ponadto nawierzchnia z betonu asfaltowego utozona jest na drodze
przebiegajacej wokot ptyty rynku. W czesci wschodniej obecnie zlokalizowany jest parking (w sasiedztwie
kosciota) zwigzany z postojem samochoddw oséb bioracych udziat w uroczystosciach koscielnych.

Po stronie prawej, drogi wojewddzkiej (ul. Mickiewicza) obecnie zlokalizowane sg miejsca postojowe,
dla obstugi sklepéw i punktdéw ustugowych zlokalizowanych w parterach budynkéw usytuowanych wzdiuz
pasa drogowego. Wzdtuz budynkéw utozony jest chodnik z kostki betonowe;j.

Z drugiej strony pasa drogowego, ul. Mickiewicza, znajduje sie ptyta gtdwna rynku. Wzdtuz kraweznika
drogi wykonana jest chodnik z kostki betonowej. Wigkszo$¢ obszaru zajmuje teren zieleni.

Pomiedzy plyta rynku oraz nabrzezem ulozony jest chodnik z kostki betonowej (,Promenada”).
Przebiega on pod katem prostym od rynku w kierunku jez. Wiecborskiego w osi skarpy.

Roznice wysokosci niwelety sg dosé duze. Pomiedzy najwyzszym poziomem rynku o promenada nad
jeziorem Wiecborskim réznica wysokosci wynosza ok. 8,0 m.

Droga prowadzaca do posesji potozona nad nabrzezem, wzdluz istniejacej promenady, na drugim
terenie objetym opracowaniem, obecnie jest nieutwardzona, natomiast nawierzchnie promenady stanowi
ozdobna kostka betonowa.

Woda opadowa na calym terenie splywa powierzchniowo do istniejgcych wpustow kanalizacji
deszczowej oraz w tereny zieleni.

W zakresie opracowania wystepuje sie¢ wodociggowa, energetyczna, teletechniczna oraz
kanalizacyjna.

W zakresie opracowania wystepuje zar6wno oznakowanie pionowe jak i poziome. Istniejace

oznakowanie pionowe przedstawiono na zalgczonym planie z oznakowaniem (rys. 2/2).

4. OPIS DO PROJEKTU

Projektowany przebieg drogi nawigzuje catkowicie do istniejgcego pasa drogowego. Projekt

przebudowy nawierzchni przewiduje zachowanie istniejacej jezdni 6,16 - 7,0 m. Geometria drogi nie
zostanie zmieniona.

Jezdnia ulicy zostanie sfrezowana na gtebokos¢ 4,0 cm. Nastepnie zostanie utozona warstwa profilowa
o grubo$ci min. 4 cm. Zapewnione zostang spadki podiuzne, umozliwiajgce prawidtowe odwodnienie oraz
spadki poprzeczne 2% (daszkowe).

Z obu stron jezdni odtworzone zostang chodniki oraz zjazdy na posesje i drogi boczne.

Uporzadkowaniu ulegng miejsca postojowe, od strony budynkéw ustugowo-mieszkalnych. Obecnie
pojazdy parkujg w sposo6b nieuporzadkowany, poniewaz brak jest oznaczenia poszczegoélnych stanowisk.
Ponadto szerokos¢ parkingdw jest zmienna. Na dilugosci o mniejszej szerokosci pojazdy parkujg
prostopadle zajmujgc czes¢ chodnika. W wyniku nowej sytuacji wyznaczone zostang nowe stanowiska
postojowe. Czesé z nich umozliwi postdj pod katem prostym, natomiast czes¢ rownolegle do krawedzi

jezdni. Wymieniona zostanie nawierzchnia chodnikoéw. Uklad geometryczny oraz zastosowana
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nawierzchnia nawigzywac bedzie do uktadu docelowego ptyty rynku. O$ drogi wojewddzkiej, na diugosci
Rynku, jest linig prosta, jedynie na koncu zakresu zastosowano tuk poziomy o promieniu 74,75 m (obecnie
istniejacy), w celu dowigzania do dalszego przebiegu drogi.

Po stronie lewej drogi zaprojektowano chodnik, przylegajacy do kraweznika.

Na wysokosci kosciota zlokalizowano plac. Obecnie regulacje ruchu pojazdéw okresla oznakowanie
poziome. Projektuje sie wydzielenie jezdni drogi gminnej, poprzez ustawienie kraweznikéw wystajgcych
oraz wtopionych, pomiedzy jezdnig drogi i placem postojowym, przeznaczonym dla potrzeb uroczystosci
koscielnych. Projektuje sie doprowadzi¢ chodnik do wilaczenia drogi gminnej. Obecnie piesi przechodzag
poprzecznie przez caly plac, co jest niebezpieczne. Nowa sytuacja wyraznie wydzieli przebieg drogi
gminnej oraz plac postojowy. Od drogi wojewddzkiej, plac postojowy wydzieli wkasnie powyzszy chodnik.

Na koncu rynku, z lewej strony drogi wojewddzkiej, utrzymany zostanie zjazd na droge gminng w
kierunku jeziora.

Natomiast teren rynku oraz skarpa opadajgca w kierunku jeziora Wiecborskiego (,Promenada”)
catkowicie ulegnie przebudowie.

Planuje sie wykonanie nowego ukladu geometrycznego, ktorego gtdbwnym zamystem jest powigzanie
uktadu komunikacyjnego z zielenig tak by tworzyty jedng spdjng catos¢. Oparto go na dwoch gtéownych
osiach zatozonych wzdtuz istniejacych ciagdow komunikacyjnych: drogi w potudniowo-wschodniej czesci
Placu Jana Pawta II, prowadzacej do dzwonnicy; oraz Promenady biegnacej w dot do jeziora, pod katem
prostym do jego brzegu. Uktad taki podkresla charakter tego miejsca oraz jego przeznaczenie. Centralnym
punktem zatozenia jest miejsce skrzyzowania obydwu osi. W tym miejscu zaprojektowano utworzenie
fontanny o okragtej misie, zrownanej z nawierzchnig projektowanego deptaku i ptyty rynku.

W zwigzku z powyzszym jezdnia Placu Jana Pawla II, biegngaca réwnolegte do drogi wojewddzkiej,
zostanie rozebrana. Ruch kotowy na tym odcinku zostanie zamkniety poprzez ustawienie ozdobnych
stupkéw przeszkodowych. W nastepstwie zlikwidowano cate oznakowanie obecnie regulujace ruch na
jezdni Placu Jana Pawta II. Wszystkie wiaczenia do drogi wojewddzkiej w przedstawionym zakresie maja
charakter zjazddw. Przy dwoch zjazdach od strony rynku ustawiono znak B-20 z uwagi na niezachowanie
trojkata widocznosci. Lokalizacje istniejacych przej$¢ dla pieszych przez droge wojewddzka, z racji korekt
geometrycznych, ulegly drobnym przesunieciom. Zaprojektowano przy nich standardowe oznakowanie
pionowe i poziome. Naprzeciwko rynku zaprojektowano oznakowanie pionowe zwigzane z parkingiem oraz
postojem dla taksowek. Parkingi wyznaczono rowniez przy kosciele. Stanowiska parkingowe nie sg
wyznaczane oznakowaniem poziomym z racji uzytego materiatu do wykonania nawierzchni — kostka
betonowa. Zgodnie z uwagg ZDW w Bydgoszczy ustawiono wzdtuz drogi wojewddzkiej, ktéra ma wczesniej
nadane pierwszenstwo, znaki D-1 mini przed skrzyzowaniami z drogami gminnymi.

Termin wprowadzenia projektowanej stalej organizacji ruchu drogowego: 31.10.2013 r.

5. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie znaki pionowe nalezy ustawia¢ przy zachowaniu wysokosci i odlegto$ci podanych w punkcie

1.5.3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczehnstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

2. W przypadku znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b nalezy stosowac¢ folie odblaskowg typu 2. Dla

pozostatych znakéw stosuje sie folie typu 1.
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[I. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Pionowe projektowane

B-20
B-33
B-36
D-1
D-6
D-18
D-18a
D-19
D-20
T-0
T-3a
T-29
T-30c

llo $€ [szt.]

PN P W R P ®WNDND®REN

Pionowe adaptowane

A-7
A-11a
D-3

Razem 28

llo $§¢ [szt.]

1
1
1

Pionowe likwidowane

A-7
B-2
B-33
B-36
C-2
D-3
D-6
D-18
D-19

Razem 3

llo $¢ [szt.]

PN AN R W R R R

Razem 16
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POZIOME PROJEKTOWANE (GRUBOWARSTOWOWE TERMOPLASTYCZ NE)

suma szer. linii | powierzchnia
P-le m 13,0 0,24 1,6
P-4 m 130,0 2x0,12 31,2
P-7b m 8,3 0,24 2,0
P-10 m 12,0 4,00 24,0
P-12 m 11,5 0,50 5,8
P-14 m 12,0 0,50 4,5
P-20 m 45,0 0,12 5,4
P-21a m2 18,0 0,24 7,0
P-24 szt. 1,0 0,8
powierzchnia ogélem w m2 82,2

Opracowat

inz. Krzysztof Zarkow



