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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje opracowano w oparciu o:

- Umowa zawarta z Inwestorem — Urzedem Miasta Wiecbork;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakow i sygnatéw Drogowych;

- Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDP Warszawa 2001;

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych — GDDP Warszawa 2001,

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — Transprojekt 1979;

— Mapa numeryczna w skali 1:500;

- Woyniki badan geotechnicznych nawierzchni i podioza gruntowego opracowane przez Pracownie
Geologiczng ,Gruntownia” z wrzeénia 2011,

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

2. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje remont nawierzchni drogi wojewodzkiej 241 (ul. Mickiewicza) oraz nowe

zagospodarowanie terenu Placu Jana Pawla Il i Promenady w zwigzku z projektem rewitalizacji

Srédmiescia w Wiecborku.

Zakresem objeto branzowe roboty drogowe zwigzane z:

wycinkg drzew;

robotami rozbiérkowymi nawierzchni chodnikéw i zjazdow oraz elementéw prefabrykowanych;
wykonaniem robét ziemnych;

sfrezowaniem warstwy scieralnej z betonu asfaltowego do sredniej gtebokosci 4 cm (do dna kolein);
ustawieniem kraweznikow i obrzezy kamiennych na tawie betonowej z oporem;

wykonaniem nawierzchni zjazdéw, parkingéw i chodnikéw;

utozeniem warstwy profilowej na drodze wojewédzkiej;

utozeniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na drodze wojewddzkiej;

wykonaniem nawierzchni piyty rynku oraz terenu skarpy pomiedzy rynkiem i promenada na brzegu
jeziora (,Promenada”);

wykonaniem nawierzchni terenu potozonego w rejonie nabrzeza jeziora Wiecborskiego;
wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego;

robotami wykonczeniowymi.

Roboty zwigzane z wykonaniem terendw zieleni oraz mata architektura wg odrebnego projektu.

3. OKRESLENIE GRANIC ROBOT

Zakres robét odbywac sie bedzie w pasie drogi wojewddzkiej 241 oraz na terenie gruntdw miasta

Wiecbork: Placu Jana Pawla Il, ,Promenady”’ oraz terenu potozonego w rejonie nabrzeza jeziora

Wiechorskiego (droga dojazdowa do posesji).
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Wykaz dziatek objetych robotami drogowymi:

- obreb Wiecbork 2 — 254/1, 268/1,

- obreb Wiecbork 3 — 8/2, 39, 112/1, 112/2, 112/3, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 124/1, 126/1,
127/2, 131, 132, 133, 135, 136/6.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Wykonano odwierty do gtebokosci max. 2,0 m.

Konstrukcje nawierzchni drogi wojewodzkiej tworzg nastepujace warstwy: beton asfaltowy 10 cm i bruk
kamienny 15 cm. Nawierzchnia ogoélnie posiada koleiny i jest uszkodzona powierzchniowo.

Wg wykonanych wiercen geologicznych w podtozu, bezposrednio pod nawierzchnig drogi wojewdédzkiej,
wystepujg grunty nasypowe o migzszosci 45 cm. Ponizej wystepujg grunty piaszczyste G1.

Wody gruntowej nie stwierdzono do gtebokosci 2,0 m (gtebokos¢ wiercen).

Na pozostatym terenie, do 2,0 m gtebokosci, stwierdzono wystepowanie w poditozu gruntu nasypowego

ztozonego z piasku drobnego humusowego, gruzu, cegty i kamieni.

5. STAN ISTNIEJACY

Droga wojewddzka, objeta opracowaniem, przebiega przez centrum m. Wiecbork. Zakres remontu
Scidle jest zwigzany z projektem rewitalizacji rynku miejskiego.

Obecnie nawierzchnia drogi wojewddzkiej (ul. Mickiewicza) ma nawierzchnie z betonu asfaltowego.
Jako podbudowa wykorzystana jest stara nawierzchnia z bruku kamiennego. Grubosé nawierzchni z betonu
asfaltowego wynosi 10 cm. Ponadto nawierzchnia z betonu asfaltowego utozona jest na drodze
przebiegajacej wokot ptyty rynku. W czesci wschodniej obecnie zlokalizowany jest parking (w sasiedztwie
kosciota) zwigzany z postojem samochoddw oséb bioracych udziat w uroczystosciach koscielnych.

Po stronie prawej, drogi wojewddzkiej (ul. Mickiewicza) obecnie zlokalizowane sg miejsca postojowe,
dla obstugi sklepow i punktéw ustugowych zlokalizowanych w parterach budynkoéw usytuowanych wzdtuz
pasa drogowego. Wzdtuz budynkéw utozony jest chodnik z kostki betonowe;j.

Z drugiej strony pasa drogowego, ul. Mickiewicza, znajduje sie ptyta gtdwna rynku. Wzdtuz kraweznika
drogi wykonana jest chodnik z kostki betonowej. Wiekszo$¢ obszaru zajmuje teren zieleni.

Pomiedzy piyta rynku oraz nabrzezem utozony jest chodnik z kostki betonowej (,Promenada”).
Przebiega on pod katem prostym od rynku w kierunku jez. Wiecborskiego w osi skarpy.

Roznice wysokosci niwelety sg dosé duze. Pomiedzy najwyzszym poziomem rynku o promenada nad
jeziorem Wiechorskim ré6znica wysokosci wynoszg ok. 8,0 m.

Droga prowadzaca do posesji potozona nad nabrzezem, wzdluz istniejacej promenady, na drugim
terenie objetym opracowaniem, obecnie jest nieutwardzona, natomiast nawierzchnie promenady stanowi
ozdobna kostka betonowa.

Woda opadowa na calym terenie spltywa powierzchniowo do istniejacych wpustéw kanalizacji
deszczowej oraz w tereny zieleni.

W zakresie opracowania wystepuje sie¢ wodociggowa, energetyczna, teletechniczna oraz

kanalizacyjna.
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6. ROBOTY ZIEMNE, ROBOTY ROZBIORKOWE

Na calym terenie objetym opracowaniem planowane roboty ziemne zlokalizowane sg w pasie drogi

wojewddzkiej oraz na terenach gminnych.

Projektuje sie wykona¢ w catosci rozbidrke nawierzchni chodnikéw i zjazdéw a nawierzchnie drogi
wojewddzkiej sfrezowaé na glebokosé 4 cm. Materiaty z rozbiodrki nie zostang ponownie wykorzystane do
wbudowania. W wiekszosci sg one zniszczone oraz, z uwagi ha sposéb zabudowy rynku, nie konweniujg z
zagospodarowaniem docelowym.

Réwniez rozebrane zostang wszystkie krawezniki i obrzeza. Zostang one wymienione na kamienne.

Z uwagi na zmiane wysokosci nawierzchni, regulacji poddane zostang wszelkie witazy i pokrywy
instalacji podziemnych.

Roboty ziemne polega¢ bedg na zdjeciu warstwy ziemi roslinnej na terenach zieleni, w miejscach

przeznaczonych na nowe nawierzchnie oraz wykonaniu koryta pod nie.

7. OPIS DO PROJEKTU
7.1. Plan sytuacyjny

V= 50 km/h — w obszarze zabudowanym (dotyczy drogi wojewodzkiej 241);

Projektowany przebieg drogi nawigzuje catkowicie do istniejgcego pasa drogowego. Projekt
przebudowy nawierzchni przewiduje zachowanie istniejacej jezdni 6,16 - 7,0 m. Geometria drogi nie
zostanie zmieniona.

Jezdnia ulicy zostanie sfrezowana na gtebokos¢ 4,0 cm. Nastepnie zostanie utozona warstwa profilowa
o grubo$ci min. 4 cm. Zapewnione zostang spadki podiuzne, umozliwiajgce prawidtowe odwodnienie oraz
spadki poprzeczne 2% (daszkowe).

Z obu stron jezdni odtworzone zostang chodniki oraz zjazdy na posesje i drogi boczne.

Uporzadkowaniu ulegng miejsca postojowe, od strony budynkéw ustugowo-mieszkalnych. Obecnie
pojazdy parkujg w sposo6b nieuporzadkowany, poniewaz brak jest oznaczenia poszczegoélnych stanowisk.
Ponadto szerokos¢ parkingdw jest zmienna. Na dilugosci o mniejszej szerokosci pojazdy parkujg
prostopadle zajmujac czesé chodnika. W wyniku nowej sytuacji wyznaczone zostang nowe stanowiska
postojowe. Czesé z nich umozliwi postdj pod katem prostym, natomiast czes¢ rownolegle do krawedzi
jezdni.

Wymieniona zostanie nawierzchnia chodnikéw. Uklad geometryczny oraz zastosowana nawierzchnia
nawigzywaé bedzie do uktadu docelowego piyty rynku.

Os drogi wojewddzkiej, na diugosci Rynku, jest linig prosta, jedynie na koncu zakresu zastosowano tuk
poziomy o promieniu 74,75 m (obecnie istniejacy), w celu dowigzania do dalszego przebiegu drogi.

Po stronie lewej drogi zaprojektowano chodnik, przylegajacy do kraweznika.

Na wysokosci kosciota zlokalizowano plac. Obecnie regulacje ruchu pojazdéw okresla oznakowanie
poziome. Projektuje sie wydzielenie jezdni drogi gminnej, poprzez ustawienie kraweznikdw wystajacych
oraz wtopionych, pomiedzy jezdnig drogi i placem postojowym, przeznaczonym dla potrzeb uroczystosci
koscielnych. Projektuje sie doprowadzi¢ chodnik do wigczenia drogi gminnej. Obecnie piesi przechodzg
poprzecznie przez caly plac, co jest niebezpieczne. Nowa sytuacja wyraznie wydzieli przebieg drogi
gminnej oraz plac postojowy. Od drogi wojewodzkiej, plac postojowy wydzieli wtasnie powyzszy chodnik.

Na koncu rynku, z lewej strony drogi wojewddzkiej, utrzymany zostanie zjazd na droge gminng w

kierunku jeziora.
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Natomiast teren rynku oraz skarpa opadajgca w kierunku jeziora Wiecborskiego (,Promenada”)
calkowicie ulegnie przebudowie.

Planuje sie wykonanie nowego ukfadu geometrycznego, ktérego gtéwnym zamystem jest powigzanie
uktadu komunikacyjnego z zielenig tak by tworzyly jedng spéjng catos¢. Oparto go na dwdch gtdwnych
osiach zatozonych wzdtuz istniejacych ciggéw komunikacyjnych: drogi w potudniowo-wschodniej czesci
Placu Jana Pawia I, prowadzacej do dzwonnicy; oraz Promenady biegnacej w dét do jeziora, pod katem
prostym do jego brzegu. Uklad taki podkresla charakter tego miejsca oraz jego przeznaczenie. Centralnym
punktem zalozenia jest miejsce skrzyzowania obydwu osi. W tym miejscu zaprojektowano utworzenie
fontanny o okragtej misie, zrownanej z nawierzchnig projektowanego deptaku i ptyty rynku.

Na centralnym punkcie oparto srodek okregu wyznaczajacego zakres nowej piyty rynku oraz ciggéw
pieszych.

Od strony promenady biegnacej wzdtuz brzegu jeziora zaprojektowano utworzenie placu pod scene.
Teren dookotfa, dzieki naturalnemu uksztattowaniu, uporzadkowano tak aby spetniat funkcje trawiastego
amfiteatru stuzacego podczas imprez okolicznosciowych, ktére odbywaja sie w tym miejscu. Plac z rynkiem
potaczono gtdbwng promenada, opartg na przebiegu istniejgcej oraz promieniscie rozchodzacymi sie od
placu ciggami pieszymi.

Na drugim terenie objetym opracowaniem, projektuje sie wykonanie drogi i zatoki postojowej
obstugujacych posesje mieszczace sie przy promenadzie biegnacej wzdtuz brzegu jeziora. Woda opadowa
sptywaé bedzie powierzchniowo w tereny zieleni oraz do istniejacej studzienki, poprzez nadanie jej
odpowiednich spadkéw.

7.2. Profil podtuzny drogi wojewodzkiej nr 241

Rozwigzanie wysokosciowe drogi wojewddzkiej zostalo dowigzane do istniejgcego poziomu
nawierzchni.

Spadki podtuzne dostosowano do spadkéw istniejacych z zapewnieniem pochylenia umozliwiajgcego
prawidtowe odwodnienie.

Minimalne podniesienie niwelety drogi wojewdédzkiej wynosi 5 cm.

Ogdlnie niweleta drogi istniejgcej jest bardzo zréznicowana. Deniwelacja istniejgca wynosi ok. 2,5 m co
przy dtugosci remontowanego odcinka (131,50 m) jest r6znicg znaczaca.

Jesli chodzi o teren skarpy to spadki podtuzne dochodzg do 6% a na niektérych ciggach zastosowano

schody. Lokalizacja schodéw wg planu.

7.3. Konstrukcja nawierzchni
Przyjete grubosci warstw nawierzchni:

A. Jezdnia drogi wojewdédzkiej

- Warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 5 cm
mm

—  Warstwa profilowo-wigzaca z betonu asfaltowego min. 4 cm
0/16 mm

— Nawierzchnia istniejagca po sfrezowaniu na

gtebokos¢ 4 cm (do dna kolein)
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BIPROKABEL

B. Plac Jana Pawia Il, parkingi, drogi gminne i zja  zdy

— Kostka granitowa tupana 9/10 cm szara i 10 cm
bazaltowa czarna (wydziel. miejsc postojowych)

—  Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm

- Podbudowa betonowa C12/15 20 cm

—  Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa 15 cm
razem grubo $¢é 49 cm

C. Droga dojazdowa do poses;ji (teren 2)

- Kostka betonowa starobruk z6tta 8 cm

—  Podsypka cementowo-piaskowa 6 cm

- Podbudowa betonowa C12/15 15 cm

- Warstwa odsaczajaca z piasku 15 cm
razem grubo $¢ 44 cm

D. Chodniki ptyty rynku i plac przy pompie (konstru kcja wzmocniona)

- Kostka betonowa Srutowana szara 8 cm
—  Podsypka cementowo-piaskowa 6 cm
- Podbudowa betonowa C8/10 15 cm
—  Piasek stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa 15 cm

razem grubo $¢ 44 cm

E. Chodniki pozostate (nie wymagaj ace wzmochienia)

- Kostka betonowa Srutowana szara 8 cm
—  Podsypka cementowo-piaskowa 6 cm
—  Piasek stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa 15 cm

razem grubo $¢é 29 cm

F. Plyta gtéwna rynku, deptak i plac pod scen e (konstrukcja wzmocniona)

—  Kostka granitowa cieta 9/10 cm szara 10 cm
—  Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
- Podbudowa betonowa C8/10 15 cm
—  Piasek stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa 15 cm

razem grubo $¢ 44 cm

G. Pozostate nawierzchnie z kostki granitowej (nie wymagaj gce wzmocnienia)

—  Kostka granitowa cieta 9/10 cm szara 10 cm
—  Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
—  Piasek stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa 15 cm

razem grubo $¢é 29 cm
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H. Pasy ozdobne z ptyt granitowych na ptycie rynku (konstrukcja wzmocniona)

—  Piyta granitowa ptomieniowana 50x50 cm antracyt 8 cm
—  Podsypka cementowo-piaskowa 6 cm
- Podbudowa betonowa C8/10 15 cm
—  Piasek stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa 15 cm

razem grubo $¢ 44 cm

I. Pasy ozdobne z plyt granitowych na pozostatymte  renie (nie wymagaj ace wzmocnienia)

—  Piyta granitowa ptomieniowana 50x50 cm antracyt 8 cm
—  Podsypka cementowo-piaskowa 6 cm
—  Piasek stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa 15 cm

razem grubo $¢ 29 cm

Krawezniki i obrzeza kamienne nalezy ustawi¢ na tawie betonowej C12/15.

7.4. Zestawienie powierzchni

N

a. Nawierzchnia bitumiczna 910 m
b. Kostka granitowa tupana 9/10 cm szara 1150 m?
c. Kostka bazaltowa 9/10 cm czarna 32 m?
d. Kostka betonowa starobruk zéta 430 m?
e. Kostka betonowa $rutowana szara 2489 m?
f Ptyty granitowe ptomieniowane 501 m?’
g. Kostka granitowa cieta 9/10 cm szara 1399 m?
Razem powierzchnia utwardzona 6911 m°

8. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

Projektuje sie odwodnienie nawierzchni powierzchniowo w kierunku do projektowanych i istniejgcych

studzienek sciekowych kanalizacji deszczowe;.
Odprowadzenie wod opadowych do sieci kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie branzy
wod. kan.

9. ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO

Projekty statej organizacji ruchu drogowego stanowig odrebne opracowanie.

Opracowat

inz. Krzysztof Zarkow



