PRZYKLADOWE ELEMENTY OSWIETLENIOWE

SLUP:

Budowa:
Konstrukcja no$na stupa typu wykonana jest z rur stalowych o
zewnetrznej Srednicy ©159 [1]i 076 [2], potaczonych ze sobg metoda spawania.

W gémej czesci stup koriczony jest jako prosta rura Scieta pod katem 90°do osi.
PrzejScie w rure masztu [3] osloniete jest ozdobnym, aluminiowym odlewem.
W bazie stupa wykonane s3 drzwiczki dostepowe [4], zamykane na $rubg imbusowa [5].

Wewnatrz stupa umieszczona jest tabliczka bezpiecznikowo-przytaczeniowa.
Miejsce montazu stupa z fundamentem oslaniane jest Zeliwna maskownica [6).

070.1x3.2 3000

Sposéb montazu:

4000

Przed zamocowaniem stupa nalezy do jego wnetrza wprowadzi¢ koficéwki
przewoddw elektrycznych i wyprowadzi¢ przez je otwér inspekcyjny.

¢

Stup mocowany jest do fundamentu przy pomocy kolnierza o grubosci 10 mm,
przykrecanego do fundamentu za pomoca 4 $rub M16 o rozstawle 150x150 mm *).

Przewody nalezy docig¢ na odpowiednig dlugoééi zainstalowaé w gniazdach
tabliczki bezpiecznikowo-przytaczeniowej.

*) stupéw o wysokosci h > 5m stosuje si¢ mocowanie o rozstawie 190x190mm
Za pomocg srub 4xM20

O1850x4 920

DANE TECHNICZNE:

Dopuszczalne pole powierzchni bocznej korony mocowanej na szczycie stupa 1,0 m2(pole korony symetryczne
wzgledem osi pionowej stupa).

Dopuszczalna masa korony 80 kg (Srodek masy w osi stupa).

Wartosci wyznaczone dla strefy wiatrowej “I” (22m/s) wg PN-EN-40-3-1, PN-EN-40-3-3

MOCOWANIE SLUPA
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StLUP

Budowa:

Konstrukcja noéna stupa = wykonanajest z rur stalowych o srednicach
0159, ©127 i ©88,9mm, potaczonych metoda spawania.

W gomej czesci stup koriczony jest jako prosta rura, $cigta pod katem 90°do osi.
W przypadku gdy oprawy mocowane sa na wysiegnikach mocowanych z boku nie
zas$ do szczylu slupa, wierzcholek stupa zabezpieczany jest aluminiowa zaslepka.
Stopa stupa wykonana jest jako stalowy konierz, stuzacy do potaczenia

stupa z fundamentem i jednoczes$nie mocowania bazy stupa. Baza stupa
wykonana jest jako odlew dzielony - kilkucze$ciowy. Baza umieszczana jest na
konierzu stanowiacym stope stupa i mocowana $rubami mocujacymi do
specjalnych prowadnic na slupie.

W bazie stupa wykonane sa drzwiczki dostepowe, zamykane przy pomocy Sruby.

W bazie stupa wykonane sa drzwiczki dostepowe, zamykane przy pomocy Sruby.

Sposéb montazu:

Przed zamocowaniem stupa nalezy do jego wnetrza wprowadzi¢ koricowki
przewodow elektrycznych i wyprowadzi¢ przez je otwdr inspekcyjny.

Stup ustawic nalezy na fundamencie. Dokrecié nalezy $ruby mocujace.
Ustawi¢ i zmontowaé. Dokreci¢ Sruby stabilizujace baze.

Przewody nalezy dociaé na odpowiednig dtugosé i zainstalowaé w gniazdach
tabliczki bezpiecznikowo-przytaczeniowej.

DANE TECHNICZNE:

Dopuszczalne pole powierzchni bocznej korony mocowanej na
szczycie stupa 1,2 m2(pole korony symetryczne wzgledem osi pionowej stupa).

Dopuszczalna masa korony 80 kg ($rodek masy w osi stupa).
Wartosci wyznaczone dla strefy wiatrowej “1” (20m/s) wg. PN-77/B-02011
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MOCOWANIE SLUPA

Nakretka M24

Baz: i

_Pleréciefi/stopa

Sruba M10

F150
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Budowa:
Oprawa skiada sie z korpusu (1) wewnatrz kiérego mocowana jest podstawka (2) pod aparat zaplonowy (3)
i oprawke (4). Podstawka zakryta jest odbly$nikiem gérnym (5) do kiérego opcjonalnie mocowany jest
odblysnik * 2 . W oprawce zamocowane jest 2rédio éwiatta (7).Do kerpusu (1)
za pomocg $rub i plerécienia cociskowego (8) mocuje sie kosz (8) z uszczelkg (10). IP 44
Sposéb montazu:
*)- Do podstawki(2) zamocowat aparat zaplonowy(3) | oprawke(4). »
*) - Do gémego odbly$nika(5) zamocowat podstawke(2).
- Podiaczy¢ instalacje elekiryczng z aparatem zaplonowym(3) oprawy.
- Do korpusu( 1) zamocowaé §rubkami odbly$nik gémy(5).
- Zamocowad 2rédio dwiatta(7).
- Zamocowat odblyénik - (6) whrecsjac jego stelas W odblyénik gémy(5) IP 65
- Dokrecajge Srubki zamocowaé uszczelke(10), pierScien(B) i klosz(9).

W przypadku dostawy skompletowanych lampiondw etapy montazu
oznaczone ) sg pomijane (s3 zreafizowane juz w trakcie prefabrykacii)

DANE TECHNICZNE:
P A I i) A ianier < 230/50HE
- . =|  kl. Ochronnosci: | @

™| IP44 -czesc elektryczna

IP66 -czes¢ optyczna
' =) (N H
«* - -4 L 4 w = - é-u-):
e o~ '
Krzywa rozsylu $wiatlosci (blegunowo) SCHEMATY ELEKTRYCZNE:
L e L 1 sraATECD¥X ?
o e
N, ® N_ <k
e = B s P SRt e Lo et LS e et
1.2arowe / energooszczédne 2rddio $wiatta 2 Sodowe / metalohalogenkowe 2rédio Swiatla 3.Sodows / metalohalogenkows Zrédio $wistla
Symbol Typ Waga| PnlW] s
oprawy 3rbg! O;.)rawka W e Wymiary oprawy
70W MH/HSVHPI 83 81|75
100W MH/HSUHPI 84 | 114|105 e
150w MH/HSVHPL 9,1 |169 |155
-70W WLS/SHP/SON 84 | 81|75 -
100w WLS/SHP/SON 85 | 114|105 l |
150W WLS/SHP/SON 93 | 769|755 cmd
AR e 69 | Maks. 60
Pole nawiewu LD
A=0,13m? 600/500

UWAGA !! W poszczegdinych seriach produkcyjnych waga oprawy moze ulec nie wielkim zmianom.




Budowa:
Oprawa skiada sie z korpusu(1), wewngtrz kidrego umieszczony jest aparat zaplonowy(3).
Aparat mocowany jest na podstawce przymocowane] do ocblyénika (5) i wraz z nim
montowana na zawiasie do korpusu. Oprawka(4) zamocowana jest wraz z 2rédlem Swiatta(7)
wewngtrz odbly$nika. Do korpusu(1) za pomocs Srub i pierScienia dociskowego(8) mocuje sie
klosz(9) z uszczelkg(10). Oprawa mocowana jest za pomocg $ruby (6) z gwintem M20,
umieszczonej na jej szczycie.
Sposdéb montazu:

*) - Do podstawki(2) zamocowaé aparat zaplonowy(3)
- w oprawce(4) umiecié 2rédio Swiatta(7).
- Podigczyt instalacje elektryczng z aparatem zaplonowym(3) oprawy.

*) - Do korpusu(1) zamocowaé za pomoc rub i zawiaséw, odblyénik walcowy(5)
wraz z aparatem zaplonowym(3).
- Dokrecajac Srubki zamocowaé uszczelke(10), pierScien(8) i kiesz(9).

W przypadku dostawy skompletowanych lampionéw etapy montasu

oznaczone *) £3 pomijane (s3 zrealizowane juz w trakcie prefabrykacii)

DANE TECHNICZNE:
> =  Zasilanie: ~230/50Hz
kl. Ochronnosci: | @
- »
3 .| P44 -czes¢ elektryczna
‘ IP66 -czes¢ optyczna
s DIAY: ¢
- g ” - Ea L"!‘J:
d‘%-m - ok
rozsytu swiatiosct (blegunowo) SCHEMATY ELEKTRYCZNE:
L STATECINK IC  ZAFLONNX L.— T é
-~ =]
LAMFA
N, ® N.
'L"TJ _________________ 8 B e Lok ot N A Lo B T
1.2arowe / energooszczédne 2rédio Swiatla 2 Sodowe / metalohalogenkowe 2rédio Swiatls 3.Sodowe / metalohslogenkows Zrodio $wiatla
Symbol Typ Waga | PnIW] -
oprawy sriclh Ograwa &l e Te Wymiary oprawy
70W MH/HSUHP! 115 |81 | 75 S
100w | MHMHSUHPI =~ | 120 | 114 |105
150w | MHMHSUHPI 127 | 169 |155 #
v250wW | MHMHSUHP! ' 13,7 | 273 | 255
70w WLS/SHP/SON 115 | 81| 75 | oD |
100W | wLS/SHP/SON 120 | 114|105 —
150W | WLS/SHP/SON 12,7 | 169 155
-250W | WLS/SHP/SON 13,7 | 279| 255 Pt;‘lo %a;vzm;u UDoo
z < =0,22m 800/7
e 10,0 | Maks. 60

UWAGA !! W poszezegéinych seriach produkeyjnych waga oprawy moze ulec nie wielkim zmianom.
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Naiwmncle 53 univernlnyml - Korpus z odiewu 00, pO* v (
i na IrocEs wy preine  wozesnial plaskowany | fostoro-chromatyzowany)
mwmwwm proszkowo na kolor popletaty RAL 9005, odpormy
wearsjach® na kocozie.
ok od 70 - 150W nafrd@aod - Odblyiniki 2 czystego, cksydowanego |
150 - 400W. polerowanago aluminium
Wykonane s3 w wersjach z odbiyinikaml - Klamry zapinajace wykonana 2 oksydowanego
symetryczrymi LD asymetrycry i, aluminium, spreZyny stalowe nierdzewne.
- wysoka sprawnosé - Sryta harowana berpieczna, polaczona zawtasami
- trwalo$é orax duiy odpornodt mechaniczng X korpusem oprawy.
- ekstremalnie prosty | szybki t oraz - Uszcrelki silikonowo gumowe © wydiuzonej
konserwacio. trwalodcl
Dzigki doskonalym _,,__:.....y: ymorazr - Jarzmo metsiowe pomaiowane ra kolor popieiaty
2HAOMEY2OWaN [ dukcyirego, oprawy - Diawica 2 zaberpleczeniem przed wyr abhla
kmgwmm -
- Sruby zewnetrzna nierdzewns.
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] najazdowymi oprawami
przeznaczomymi do zabudowy w podioze (o mocach
od 26 do 150W ), w projektowaniu ktérych

wymagania oraz umoifiwizjg ich monts? w
hsﬂaqacho'ysoﬁnm P |
w nastepfacych wersiach:
« .+ =7 prhwytami 2o st2f nierdzewns] Inox
s — z maskownicy wykonana 2
aksminium
= 2 maskownicy wykonans ze stall
merdzewnsy Inox

- Korpus opeawy oraz studrienka 2 technopolimern,
cdpome na niskie | wysolde temperatury,

- Szyba hartowana bezpiecrna (

.10=- ?44).
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Temparatiry szyb mogy 2ostat cbrizone o 10°C, uzywajas

w tym celu akcesoria oraz 0 5°C uZywajse skresoria
MONTAZ
Oprawy montowana w podioZu, 53 Narazone na

réine niskorzysine czynniid zewngtrzna. W tym cely, aby

Tapewnic spraene | dugle dzizlanis cpraw, najedy s2czeoding | =
uwagg Twrdcié na ich poprawny montaz, kadey powinien byé |-

wystapic na gdmef powlerzehnl szyty (misrzona przy napiecy :

rasiania 230V, a cznaczona dia kazdago modely fako
Trmax®), jest zg0dna 2 lokainymi normami. Aby obnizyé

dodatowo temperature na gédme powlerzchni szyby, s
MW‘OWWW




$q najardowymi oprawami
przeznaczonymi do 2abudowy w pociole -

do podéwietiania obiekidw architekionicznych,
rezydenciainych, w celu podiredienta rdznych form

Swiatts sprawia, 7o B3two moina dostosowald emisie
Swiatia dla danej realizaci

- Studzianka 2 PVC 1 pofamidowym kolnierzem

- Korpus oprawy 2 oksydowanego aluminium |
tochnopolimen 7 . odpormy na korozie
oraz doskonale oaprowad:zajjycy cieplo.

- Plericied 2ownetrzny ze stall niesdzewnsi Inox (1)
fub alueminiuen (AL)

- Szyba berpiecrna hartowana.

- Siikonowe uszc2elid o wydhuzonej trwalosch.

-Stuby zewnelrzne nierdzewne

- Korzystajac z akcesoria jest moitiwe
pofacrenia opraw w Enie (oprawy w kiasie Il max
12 s21, oprawy w kasie 11l max 3 szt)

do moga byd montowane
W Zagiebleniach terenu, powinien byé zapawniony

montowana w misfscach putiicznych prosimy upewnic
S CZy max temperatira, kdes Moz wystank na gbenej
powierzchnl s2yby (mierzona pezy napiechy 2asiiania
230V, a oznaczona dis kaddans modely .

W @

Mozliwoéé modyfikacji oprawy symetryczne] na
asymetryczng
Pozycia Iridia Swiata: 2 symetryczne + 2 asymetryezna

.
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