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5.0pis techniczny

5.1.Wyjasnienia wstepne

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy obejmujacy oSwietlenie
zewngetrzne rynku, Placu Jana Pawta II w ramach rewitalizacji miasta Wigcbork z
przebudowa i podniesieniem standardu przestrzeni rynku oraz ciagu spacerowego.
Projekt obejmuje rowniez podswietlenie elewacji wokot kosciota.

W projekcie uwzgledniono uwagi objete uzgodnieniem ENEA pismo

ZM/PL/Ldz. 2479/12 z dnia 13.03.2012r.

5.2.Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- warunkow przytaczenia z dnia 05.01.2012 wydanych przez ENEA Rejon
Dystrybucji Nakto
- ustalen z zamawiajacymi oraz przedstawicielem ENEA Rejon Dystrybucji Nakto
- planu sytuacyjnego zagospodarowanie terenu

- obowiazujacych norm i przepisow

5.3.Rozwiazania projektowe

Zgodnie z warunkami przytaczenia, zasilanie projektowanego oswietlenia
bez zmian mocy przytaczeniowej odbywac si¢ bedzie z projektowanej szafki
o$wietleniowej (rozdzielnicy) usytuowanej w miejscu istniejacej szafki
oswietleniowej przy stacji ,,Wiecbork Rynek”.

Istniejaca ptyte montazowa z aparatura zabezpieczajaca i pomiarem
przenie$¢ do projektowanej rozdzielnicy.

Uwzgledniajac obowiazujacy uktad sieci, system ochrony od porazen i
zabezpieczenia, proponuje si¢ wyprowadzenie dwoch obwodoéw oswietleniowych z
w/w szafki o§wietleniowej.

Wyprowadzi¢ obwody oswietleniowe kablami typu YAKY4x35 w uktadzie
(L1,L2,L3,N). Lacznie z kablami utozy¢ ta§me stalowa ocynkowana FeZn25x4
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potaczona z indywidualnym uziomem pionowym prgtowym wbijanym. Od w/w
taSmy wykona¢ potaczenia ochronne PE do stupéw i opraw wymagajacych takich
potaczen.

W rynku zaprojektowano ustawienie stupow parkowych ozdobnych o
wysokos$ci 3,5m z typowym fundamentem i zrodtem $wiatta lampa sodowa
pojedyncza i podwdjna o mocy 70W. Do podswietlenia drzew od dotu oraz
istniejacego pomnika proponuje si¢ oprawy doziemne z zrodiem
metalohalogenowym o mocy 35W. Oprawy w Il klasie izolacji.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ podtaczenia tych opraw duzo mniejszym
przekrojem przewodu w stupach oswietleniowych, z ktéorych wyprowadzony
obwod do opraw doziemnych zainstalowa¢ dodatkowe zabezpieczenie.

Podobnie do podswietlenia elewacji ko$ciota zaproponowano oprawy
doziemne z zrodtem §wiatta metalohalogenowym o mocach 37, 70, 150W. Oprawy
w Il Kklasie izolacji.

Pod oprawami doziemnymi dla zapewnienia odpowiedniego drenazu
wykona¢ podsypka ze zwiru lub kamieni dla opraw przy kosciele na gtgbokosci
okoto 30cm, dla opraw przy podswietlenie drzew na gtgbokosci okoto 45cm. Na
balkonie zamocowac¢ projektor z zréodtem jak wyzej o mocy 70W.

Podtaczenie projektora od oprawy doziemnej wykona¢ kabelkiem
uktadanym w rurce ochronnej w narozniku budynku w bruzdzie pod tynkiem.
Oprawa w Il klasie izolacji.

Dos$wietlenie powierzchni dachu budynku kosciota zaprojektowano dwoma
naswietlaczami o mocy 250W zlokalizowanymi na stupie o wysokosci 12m
ustawionym na terenie obiektu.

Dla zamocowania zabezpieczen i wyprowadzenia obwodow do elementow
o$wietlenia ko§ciota ustawi¢ na terenie obiektu typowa obudowg izolacyjna, do
ktorej wprowadzi¢ obwod oSwietleniowy zasilajacy.

Przy ul. Adama Mickiewicza 1 Placu Jana Pawta II pig¢ istniejacych stupow

o$wietleniowych stalowych z oprawami wymieni¢ na nowe stupy ozdobne, kazdy




Biprokabe| Sp.zo.o0. NR ARCH. TOM ZESZYT STR

6560 I 4

z dwoma oprawami z zrédtem sodowym o mocy 70W i jeden stup z dwoma
oprawami jak wyzej zlokalizowany przy miejscu postojowym przy kosciele.

W uktadzie naprzemianlegtym po drugiej stronie ulicy ustawi¢ nowe cztery
stupy ozdobne z dwoma oprawami z zrédlem sodowym o mocy 70W.

Oprawy o$wietleniowe na stupach zabezpieczy¢ wktadka bezpiecznikowa.
W wnece montazowej stupa mozna zastosowac np. zaciski stupowe izolowane
typu 1ZK. Zacisk 01 z bezpiecznikiem, 02 fazowe i 03 zerowe. Od zabezpieczenia
w stupie do oprawy wykonaé potaczenie przewodem YLYZo03x2,5.

Poszczegbdlne oprawy podtaczy¢ do odpowiednich faz przypisanych danej
oprawie. Na kablach o$Swietleniowych zamocowa¢ oznaczniki z danymi
identyfikujacymi kabel.

Kable uktada¢ w ziemi na gigbokosci min. 0,5m z przykryciem folia koloru
niebieskiego. Wszystkie skrzyzowania z istniejaca i projektowanga instalacja
podziemna oraz przej$cia przez fragmenty utwardzone wykona¢ w rurach
ochronnych z zachowaniem min. odlegtosci.

Przejs$cie przez czg¢s$¢ utwardzong przejezdna Placu Jana Pawla I wykonac¢
w rurach ochronnych utozonych na gtgbokosci minimum Im. Ze wzglgdu na
istniejace uzbrojenie terenu wykopy prowadzié¢ rgcznie.

Szczegdty dotyczace wymienionej instalacji przedstawiono na planie
sytuacyjnym i schemacie zasilania.

Prace montazowe nalezy skorelowaé¢ z budowa nawierzchni drogi

wojewodzkiej oraz chodnika.

5.4.Dodatkowa ochrona od porazen

Jako dodatkowy system ochrony od porazen przyjgto szybkie wytaczenie dla
odbiornikow realizowane za pomoca wktadek bezpiecznikowych pracujacych w
obwiazujacym uktadzie sieci TT.

Dla podtaczenia stupow i przewodoéw ochronnych PE do opraw proponuje
si¢ wykonanie uziomu pionowego prgtowego wbijanego i ulozenie ta§my stalowej

ocynkowanej 25x4mm z kablem zasilajacym.
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Istniejaca szafka oSwietleniowa oraz projektowana szafka rozdzielcza na
terenie kosciota posiadaja obwody izolacyjne, ktore nie wymagaja dodatkowej

ochrony.

5.5.Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami odpowiednich
norm i przepiséw w tym warunkami wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych cz¢s¢ V — instalacje elektryczne oraz prawem budowlanym.

Po skonczeniu prac wykona¢ niezbgedne pomiary rezystancji izolacji kabli 1
przewodoéw, rezystancji uziomoéw, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
Wyniki przedstawi¢ w protokédtach.

Obwod 01 — Pi=P0o=3,0kW

Obwod 02 — Pi=P0=2,5kW

Uwzgledniajac prad znamionowy i prad rozruchu dla Zrédet wysokopreznych
przyjeto zabezpieczenia gtowne 16A.

Sprawdzenie spadku napigcia w najniekorzystniejszym obwodzie o§wietleniowym,

faza L1, obwod 02.

a0m Z28m dBm 8m 56m 35m 32m

T T A

24990 1BEVY B3IV By B3 SEAY B3y

2 PL 205674
AU= 200X 2PL = 209078 =0 304 AUqo, =4%
¢x s xu? 648025
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Przyjeto szybkie wylaczenie w czasie do 0,4s, dla wktadki 16A prad wylaczenia w
w/w czasie z charakterystyki czasowo pradowej wktadki wynosi 90A
Ra <% <0,55Q
90

Dla wktadki 10A
R, <2 <1,00
49

Zestawienie demontazowe

- stupy oswietleniowe z oprawami - 7 szt.
- kabel YAKY4x35 ~ 30 mb
- szafka o$Swietleniowa pusta - 1 szt.
BIOZ

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.) zgodnie z §2 Ust. 3 dla niniejszej inwestycji
wystepuje obowiazek sporzadzenia przez wykonawcg planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

1.Zakres robot

Demontaz istniejacej szafki oSwietleniowej i montaz nowej rozdzielnicy
oSwietleniowej. Przetozenie istniejacej pltyty montazowej z elementami zasilajaco
sterowniczymi do nowej rozdzielnicy i zamocowanie dwoch nowych roztacznikow
bezpiecznikowych. Utozenie dwoch obwodow oswietleniowych wykonanych
kablami YAKY4x35 z w/w szafki. Wykonanie uziomu pionowego, utozenie tasmy
uziemiajacej 25x4mm. Montaz slupow oswietleniowych ozdobnych 8m i 3,5m i
lamp doziemnych. Montaz stupa o$§wietleniowego 12m z montazem dwoéch
projektoréw. Utozenie obwodow oswietleniowych wykonanych kabelkami
YKY2x2,5. Ustawienie szafki rozdzielczej na terenie kosciota. Demontaz
istniejacych siedmiu stupoéw oswietleniowych oraz okoto 30m istniejacego kabla

o$wietleniowego.
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2.Przewidywane zagrozenia podczas robot

Podczas wykonywania rob6t moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia:

- uderzenie lub okaleczenie

- porazenie pradem elektrycznym przy wykonywanych pracach

- uszkodzenia wynikajace z nieuwagi przy wykonywanych wykopach

3.Wytyczne bezpieczenstwa podczas realizacji

- przed przystapieniem do wykonania robdt pracownicy musza by¢ przeszkoleni

na stanowisku pracy i pouczeni o istniejacych zagrozeniach (szkolenie

stanowiskowe)

- pracownik obslugujacy urzadzenia mechaniczne powinien posiada¢ stosowne

uprawnienia do ich obstugi i obstugiwacé je zgodnie z instrukcja obstugi

- wszystkie podtaczenia obwodow wykonaé¢ w stanie beznapigciowym po

wytaczeniu napigcia w danym obwodzie

4.Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robot.

- komplet tablic 1 innych elementow do oznakowania i wygrodzenia terenu robot

- apteczka z podstawowym wyposazeniem do opatrywania drobnych urazow

a) Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym, brygada
wykonujaca roboty budowlane powinna by¢ z nim zapoznana

b) Przy robotach budowlanych nalezy:

- sprawdzi¢ sprawnos$¢ sprzetu

- pouczy¢ pracownikdw o bezpiecznych metodach pracy na

stanowiskach

- powierzy¢ obstuge sprzetu wykwalifikowanym pracownikom
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c) Osoby przebywajace na budowie powinny uzywac przy poszczegolnych

pracach nastgpujacy sprzgt ochrony osobistej:

- kaski zabezpieczajace przed uderzeniem przedmiotéw

- odpowiednie obuwie, okulary ochronne, ubrania

ochronne, sprawne narze¢dzia ogdlne i narzedzia specjalistyczne dla

instalacji elektrycznych rekawice itp.

Opracowat:

Piotr Wasilius




