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5.0pis techniczny

5.1.Wyjasnienia wstepne

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy obejmujacy linie kablowe
zasilajace NN dla potrzeb sceny i fontanny. W projekcie uwzgledniono rowniez
ztacze kablowo pomiarowe oraz zestaw zasilajacy z gniazdami wtykowymi dla
sceny i zasilanie do ztacza.

Przedsigwzigcie w ramach rewitalizacji miasta Wigcbork z
zagospodarowaniem terendw zielonych Placu Jana Pawta Il z wyposazeniem w
elementy matej architektury.

W projekcie uwzgledniono uwagi objete uzgodnieniem ENEA pismo
ZM/PL/Ldz. 2479/12 z dnia 13.03.2012r.

5.2.Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- warunkow przytaczenia z dnia 05.01.2012 wydanych przez ENEA Rejon
Dystrybucji Nakto
- ustalen z zamawiajacymi oraz dystrybutorem urzadzen dla fontanny
- planu sytuacyjnego zagospodarowanie terenu

- obowiazujacych norm i przepisow

5.3.Rozwiazania projektowe

Zgodnie z warunkami przytaczenia zasilanie dla sceny i fontanny odbywa¢é
si¢ bedzie z rozdzielni NN istniejacej stacji transformatorowej ,,Wigcbork Rynek”
za posrednictwem projektowanego ztacza kablowo pomiarowego. W/w ztacze w
wykonaniu izolacyjnym zlokalizowac¢ przy stacji transformatorowej.

Do ztacza wykona¢ zasilanie kablem YAKY4x35 z rozdzielni NN stacji

transformatorowej. Pole odptywowe w rozdzielni NN ustali¢ z uzytkownikiem.
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W projektowanym zlaczu kablowo pomiarowym zlokalizowane b¢da
zabezpieczenie przelicznikowe, licznik do pomiaru bezpos$redniego oraz
zabezpieczenia dla wyprowadzenia obwodow zasilajacych dla fontanny i sceny.

Do zestawu zasilajacego dla sceny i szafki zasilajaco sterowniczej fontanny
utozy¢ kable typu YAKY4x16. Kable prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m z
przykryciem folig koloru niebieskiego. Wszystkie skrzyzowania z istniejacymi i
projektowanymi instalacjami podziemnymi oraz przej$cia przez fragmenty
utwardzone wykona¢ w rurach ochronnych. Ze wzgledu na istniejace uzbrojenie
terenu wykopy wykonywac rgcznie.

Dla potrzeb sceny zaproponowano zestaw z gniazdami wtykowymi i
zabezpieczeniami. Jest to typowa obudowa z samogasnacego poliestru
wzmacnianego widknem szklanym zapewniajaca wysoko$¢ odpornos$¢ na warunki
atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Wngtrze obudowy wyposazyé w
zabezpieczenia i gniazda wtykowe zgodnie z rysunkiem. Szafka zasilajaco
sterownicza fontanny stanowi wyposazenie fontanny.

Szczegdly dotyczace rozmieszczenia elementow i trasy kabli przedstawiono
na rysunkach. Kable zasilajace odcinkami prowadzi¢ wspolnie z trasa kabli

oswietleniowych do projektowanych lamp.

5.4.Dodatkowa ochrona od porazen

Jako dodatkowy system ochrony od porazen przyjgto szybkie wytaczenie dla
odbiornikow realizowane za pomoca wytacznikdéw ochronnych
roznicowopradowych z czlonem nadpradowym zabezpieczajacych gniazda
wtykowe. W/w elementy beda pracowaty w uktadzie sieci TT okreslonych w
warunkach przytaczenia.

Proponuje si¢ obok szafek zasilajacych wykonanie uzioméw pionowych
pretowych wbijanych z ktérych wyprowadzi¢ odcinek tasmy stalowej ocynkowanej
do szafki z wykorzystaniem jako zacisk PE dla podtaczenia zyt ochronnych
przewodow instalacji wewngtrznej. Gniazda wtykowe z zestawie zasilajacym dla

sceny powinny posiada¢ styk ochronny.
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Do ztacza kablowo pomiarowego wprowadzi¢ ta§me¢ uziemiajaca FeZn25x4
potaczona z uziomem ochronnym stacji i uziomem pr¢gtowym pionowym wbijanym.

Ztacze kablowo pomiarowe i zestaw zasilajacy dla sceny oraz szafka
zasilajaco sterownicza fontanny posiadaja obwody izolacyjne ktore nie wymagaja

dodatkowej ochrony.

5.5.Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z postanowieniami odpowiednich
norm i przepisOw w tym warunkami wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych cz¢s¢ V — instalacje elektryczne oraz prawem budowlanym. Po
skonczeniu prac wykona¢ niezbgedne pomiary rezystancji izolacji kabli i
przewodow, rezystancji uziomoéw, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
Wyniki przedstawi¢ w protokotach.

Moc przytaczeniowa Po=20,0kW, zabezpieczenie przelicznikowe 32A.
Dla zasilania sceny [przyjeto Po=10,0kW, dla fontanny Po=10,0kW
Kabel zasilajacy z rozdzielni NN stacji transformatorowej do ztacza kablowo
pomiarowego YAKY4x35
Dla sceny 1 fontanny przyjgto kable zasilajace YAKY4x16 dla ktorych 1dd=70A,
zabezpieczenia 20A.
Spadki napig¢é¢ odpowiednio wynosza AU=0,4% 1 0,9%
Ztacze kablowo pomiarowe, zestaw zasilajacy dla sceny i szafka zasilajaco
sterownicza fontanny posiadaja obwody izolacyjne ktore nie wymagaja
dodatkowej ochrony.
Elementami szybkiego wytaczenia dla odbiornikéw sa wylaczniki ochronne
réznicowopradowe o pradzie roznicowym dla sceny 30mA, dla fontanny 100mA.
Dla uktadu sieci TT powinien by¢ spetniony warunek

Ra x la <50
Z czego rezystancja uziomu i przewodu ochronnego

Ra< 2
la
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Ra< 2 < Ra<1666Q
0,03

Ra< 2 <Ra <500Q
0,1

Przyjmuje si¢, ze dla poprawnej pracy wytacznikdw ochronnych rezystancja nie
powinna przekroczy¢ 200Q. Przyjeto Ra<200Q

Przyjmujac szybkie wytaczenie w czasie do 0,4s dla wktadki 20A wytaczenie w
w/w czasie z charakterystyki czasowo pradowej wktadki wynosi 120A

Ra< 3 <Ra<0,41Q
120

BIOZ

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.) zgodnie z §2 Ust. 3 dla niniejszej inwestycji
wystepuje obowiazek sporzadzenia przez wykonawce planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

1.Zakres robot

Ustawienie ztacza kablowo pomiarowego przy istniejacej stacji transformatorowej
oraz zestawu zasilajacego z gniazdami dla potrzeb sceny. Wykonanie zasilania z
rozdzielni NN w/w stacji do ztacza kablowo pomiarowego.

Wyprowadzenie kabli zasilajacych od ztacza do szafki zasilajaco sterowniczej

fontanny i zestawu zasilajacego z gniazdami.

2.Przewidywane zagrozenia podczas robdt

Podczas wykonywania robdt moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia:
- uderzenie lub okaleczenie
- porazenie pradem elektrycznym przy wykonywanych pracach

- uszkodzenia wynikajace z nieuwagi czy niebezpiecznych wykopow
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3.Wytyczne bezpieczenstwa podczas realizacji

- przed przystapieniem do wykonania robot pracownicy musza by¢ przeszkoleni
na stanowisku pracy i pouczeni o istniejacych zagrozeniach (szkolenie

stanowiskowe)

- pracownik obslugujacy urzadzenia mechaniczne powinien posiadaé stosowne

uprawnienia do ich obstugi i obstugiwac je zgodnie z instrukcja obstugi

- wszystkie podtaczenia obwoddéw wykonaé¢ w stanie beznapigciowym po

wylaczeniu napigcia w danym obwodzie

4.Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeAstwom wynikajacym z

wykonywania robét.

- komplet tablic i innych elementéw do oznakowania i wygrodzenia terenu robot
- apteczka z podstawowym wyposazeniem do opatrywania drobnych urazow
a) Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym, brygada
wykonujaca roboty budowlane powinna by¢ z nim zapoznana
b) Przy robotach budowlanych nalezy:
- sprawdzi¢ sprawnos$¢ sprzetu
- pouczy¢ pracownikow o bezpiecznych metodach pracy na
stanowiskach
- powierzy¢ obstuge sprzetu wykwalifikowanym pracownikom
c) Osoby przebywajace na budowie powinny uzywaé przy poszczegdlnych
pracach nastgpujacy sprzg¢t ochrony osobiste;j:
- kaski zabezpieczajace przed uderzeniem przedmiotéw
- odpowiednie obuwie, okulary ochronne, ubrania
ochronne, sprawne narzedzia ogdlne i narzedzia specjalistyczne dla

instalacji elektrycznych rekawice itp.
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Wytyczne technologiczne — cze§é elektryczna

fontanna

Fontanna powinna by¢ wyposazona w pompy, kompletny uktad sterowania
oraz szafke¢ zasilajaco sterownicza.

W sktad wyposazenia poza wyzej wymienionymi elementami reflektory
podwodne w ilosci 16 sztuk.

Cato$¢ okablowania i polaczona z szafka zasilajaco sterownicza. Zasilanie

energetyczne doprowadzone bedzie do szafki zasilajaco sterowniczej.




