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Opis techniczny

1. Celi zakres opracowania

Zgodnie ze zleceniem oraz Decyzja o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego i
Decyzja o Srodowiskowych Uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia
celem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w
ul. Ztotowskiej, Kwiatowej, Ogrodowej i Rumowskiej 1 przepompownia $ciekow we

wsi Witunia gmina Wigcbork.

Dokumentacja obejmuje opis techniczny, zataczniki formalno — prawne, plany

zagospodarowania terenu, rysunki wykonawcze obiektow, profile sieci.

Z projektem technologicznym zwigzana jest dokumentacja branzy elektrycznej

obejmujaca zasilanie i sterowanie przepompowni sciekow.

Zakres inwestycji:

1. kanalizacja grawitacyjna - 3320,5m

- sieci grawitacyjne PVC & 200: 2542 m

- przylacza grawitacyjne PVC < 160: 778,5m
2. kanalizacja ttoczna - 119 m

- przewody ttoczne PE & 90: 8,5m x2
- przewody ttoczne PE & 63: 50 m

- przylacza tloczne PE & 40: 52'm

- przepompownia sieciowa : 1 szt

- przepompownie przydomowe 2 szt

- przytacze wodociagowe 61,5m

przylacza kablowe - zgodnie z projektem branzy elektrycznej

2. Podstawy projektowania

Zlecenie inwestora,

Decyzja o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego,

Decycja o Srodowiskowych Uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia,

Warunki techniczne ZGK w Wiecborku,

Plany sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 z inwentaryzacja urzadzen
podziemnych,

Mapy ewidencyjne gruntow,

Informacje z rejestru gruntow,

Uzgodnienia z wlascicielami dziatek,

Naniesienia urzadzen podziemnych uzyskane od ich zarzadcow,
Ogledziny w terenie,

Akty prawne, normy panstwowe 1 warunki techniczne.

3. Warunki gruntowe

Na terenie planowanej inwestycji wystgpuja zroéznicowane warunki gruntowo -
wodne. W podlozu zalegaja utwory czwartorzegdowe pochodzenia holocenskiego i
plejstocenskiego. Pod wierzchnia warstwa podioza pochodzenia antropogenicznego



zalegaja w wigkszo$ci piaski gliniaste oraz czwartorzedowe gliny zwatowe z
przewarstwieniami piaskow fluwioglacjalnych.
Lokalnie wystgpuja saczenia §rodglinowe.

4. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Sie¢

Kanaty grawitacyjne uktada¢ nalezy z rur PVC zgodnie z rysunkami. Zastosowaé
nalezy przewody kielichowe & 200 o $ciankach grubosci 5,9 mm, klasy wytrzymatosci
“S” (typu cigzkiego) taczone na uszczelke gumowa.

Przewody musza posiada¢ $cianki lite.

Przy ukladaniu i taczeniu przewodow stosowac si¢ do zalecen producenta.
Zwraca¢ uwage na zachowanie projektowanych spadkow.

Na kanalizacji w weztach i punktach zmiany kierunku spadku przewiduje sig
zastosowanie studzienek rewizyjnych potaczeniowych betonowych typowych o $rednicy
1,2 m. Kregi studzienne osadza¢ na uszczelkach gumowych. Dla studni nalezy stosowaé
prefabrykowane dennice z gotowymi fabrycznie wykonanymi kinetami, otworami, i
przej$ciami szczelnymi. W przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych otworéw
zastosowa¢ metodg wiercenia i uszczelnienia w postaci tulei gumowych.

Wilaczenia kaskadowe do studni wykona¢ z zastosowaniem zewngtrznej rury
spadowej, obetonowanej betonem B7,5.

Wewngtrzna powierzchnig studni zaciera¢ zaprawa cementowa na gtadko.

Studzienki z zewnatrz izolowac poprzez zagruntowanie.

Dennice studni posadawia¢ nalezy na wyréwnanym gruncie rodzimym, po
osuszeniu dna wykopu. W przypadku stwierdzenia wystgpowania gruntow nieno$nych
ponizej poziomu posadowienia nalezy je usunac i zastapi¢ warstwa podbetonu B 7,5.

Studnie przykrywac pokrywa zelbetowa z wlazem zeliwnym typu cigzkiego klasy
D-400 oraz pierScieniem odciazajacym. Wlazy studzienne musza posiadaé
zabezpieczenia przeciw kradziezy w postaci rygli. Wierzch wilazu studni w pasach
przejezdnych, chodnikach, trawnikach, podwodrkach itp. wyréwna¢ do poziomu
nawierzchni terenu za pomoca pierscieni dystansowych. Na terenach z nawierzchnia
gruntowa studnie obrukowa¢ w promieniu 1,0 m.

W przypadku studzienek inspekcyjnych PCW & 425 mm stosowaé nalezy
zwienczenia teleskopowe z wlazami zel. D-400. Kinety prefabrykowane wykonane z PP
w zalezno$ci od potrzeb przelotowe lub z odgatezieniem osadza¢ na zaggszczonym
podtozu.

W drogach 1 na terenach przejezdnych wilazy studzienne osadza¢ na Zelbetowych
pierscieniach odciazajacych (dotyczy zaré6wno studni betonowych, jak i PCW).

Przytacza
Przytacza projektuje si¢ rur kielichowych PCV & 160 litych faczonych na

uszczelke gumowa, o Sciankach grubosci 4,7 mm.

Przetaczenia istniejacych odptywdéw z budynkoéw projektuje si¢ w studzienkach
przytaczeniowych PCW & 425 mm. Podlaczenia do instalacji wykona¢ z
wykorzystaniem ksztaltek przejsciowych uszczelnianych silikonem lub ztaczek
termokurczliwych.

Wiaczenia przykanalikow do sieci lub do kanatéw zbiorczych z posesji projektuje
si¢ w studzienkach rewizyjnych betowych lub inspekcyjnych PCW & 425 mm.



Przykanaliki prowadzi¢ ze spadkiem wynikajacym z r6znicy rz¢dnych istn. odptywu (w
studzience przylaczeniowej) i dna studzienki sieciowej. W przypadkach znacznego
zaglebienia sieci przewidziano wilaczenia kaskadowe (w studniach PCW nalezy
stosowa¢ wktadki ,,in situ”).

5. Przepompownia Sciekow

Przepompownia przepompuje $cieki doptywajace kanalizacja grawitacyjna do
istniejacych przewodow tlocznych PE & 225 mm.

Zastosowac nalezy zatapialne pompy wirowe do $ciekéw spetniajace nastepujace
wymagania:

- wykonanie z materiatow odpornych na korozyjne dziatanie $ciekéw, réwniez
zagnitych,

- wyposazenie w uszczelnienia mechaniczne, wal pompy oraz zewngtrzne
polaczenia srubowe ze stali nierdzewnej,

- wyposazenie W stope sprzgglowa ze zlaczem automatycznym @z
uszczelnieniem elastycznym, krociec wylotowy oraz prowadnice z montazem
1 tancuch wyciagowy ze stali nierdzewnej,

- silniki trojfazowe wyposazone w kontrolg temperatury pracy i zawilgocenia
oraz spetniajace inne wymagania wyszczegdlnione w dokumentacji branzy
elektrycznej,

- wymiary umozliwiajace zainstalowanie w komorach czerpalnych
przepompowni zgodnie z rysunkami szczegoétowymi.

Jedna z pomp powinna by¢ wyposazona w automatyczne urzadzenie pluczace.
Stosowaé przepompownie z polimerobetonu. Lokalizacja pompowni jest na
wydzielonym, ogrodzonym terenie.

Komory

Komora pompowni bgdzie wykonana z polimerobetonu jako monolityczna studnia
z fabrycznie zabudowanymi przej$ciami szczelnymi.

Ksztalt dna komory czerpalnej musi ogranicza¢ mozliwo$¢ gromadzenia sig
osadow.

Na pokryweg studni przyjgto typowy prefabrykat zelbetowy z otworami
wlazowymi. Konstrukcja plyty pokrywowej komory czerpalnej musi umozliwiaé
przymocowanie prowadnic dla pomp oraz zapewnia¢ tatwe wyciaganie pomp w okresie
eksploatacji. Wlazy ze stali nierdzewnej nalezy wyposazy¢ w zamknigcia. Komory
czerpalne wyposazone beda w skutecznie dzialajaca wentylacj¢ grawitacyjna.

Wyposazenie

Prowadnice 1 tancuchy wyciagowe pomp w wykonaniu ze stali kwasoodporne;.

Pompownia zlokalizowana na wydzielonej dziatce.

Pompownia begdzie wyposazona w niezbedna armaturg¢ odcinajaca (zasuwy
nozowe), zwrotna (zawory zwrotne kulowe) przystosowana do pracy w kontakcie ze
sciekami. Sposob montazu zasuw bgdzie umozliwia¢ ich obstuge z powierzchni terenu.

Rurociagi ttoczne wewnatrz pompowni wykonane ze stali nierdzewne;.

Sterowanie praca pomp

Praca pomp naprzemienna, wlaczanie pomp automatyczne, sterowane wiacznikiem
ptywakowym. Sterownik powinien zapewnia¢ przemienng pracg pomp.

Szafke sterownicza pomp zlokalizowa¢ nalezy zgodnie z projektem branzy
elektrycznej.




Posadowienie przepompowni

Pompownie posadawia¢ nalezy w wykonanym uprzednio wykopie. W przypadku
posadawiania ponizej poziomu wod gruntowych lub strefy saczen nalezy przewidzie¢
wlasciwy sposob odwodnienia wykopu - zastosowaé zestawy iglofiltrowe w gruntach
niespoistych lub odwodnienie powierzchniowe z rowkami przyskarpowymi w glinach z
saczeniami. Rozmoczone i uptynnione grunty ponizej poziomu posadowienia nalezy
usunad i zastapi¢ warstwa podbetonu B 7,5. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w okresie
suchym, tzn. po niskich opadach atmosferycznych, wykopy zabezpieczy¢ przed
zalaniem woda opadowa.

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z przepisami BHP, szczegolng uwage
zwracajac na wlasciwe zabezpieczenie, oznakowanie i oswietlenie wykopow.

Zagospodarowanie terenu

Teren pompowni bedzie ogrodzony za pomoca ptotu z ptaskownikow stalowych z
brama wjazdowa o szerokosci 3,0 m. Plot powinien by¢ na catej dtugosci posadowiony
na fundamencie betonowym. Plac pompowni wyréwnany do poziomu drogi, podjazd z
kostki betonowej wraz z krawg¢znikami. Po wewngtrznej stronie ogrodzenia w pasie o
szerokosci 0,8 m wykona¢ podloze z ziemi ogrodniczej i nasadzi¢ tuje w odstepach co
1,0 m. Reszt¢ dzialki wylozy¢ kostka betonowa. Do pompowni wykonaé droge
dojazdowa z kostki betonowej.

Przewiduje si¢ wykonanie o§wietlenia pompowni w postaci stlupa o§wietleniowego
z lampa sterowana wylacznikiem zmierzchowym.

Na teren pompowni doprowadzi¢ nalezy wodg z istniejacej sieci wodociagowej.
Przytacze wykona¢ z rur PE @ 32 mm i zakonczy¢ studzienka wodomierzowa na
terenie pompowni.

Podtaczenie do istniejacej sieci wykonaé za pomoca opaski do nawiercania.
Zainstalowa¢ zasuwy odcinajace przy nawiertce. Trzpienie zasuw z obudowa
wyprowadzi¢ do skrzynki do zasuw 1 miejsce wokot skrzynki zabezpieczy¢ poprzez
typowy bloczek betonowy. Bloczek powinien mie¢ grubos¢ zblizona do wysokosci
skrzynki zasuwowej i wymiary w planie nie mniej niz 0,3 x 0,3 m.

W studzience wodomierzowej zamontowac¢ zawor antyskazeniowy.

Obstuga

Pompownie sa projektowane do automatycznej pracy.

W czasie bytnosci pracownicy powinni sprawdza¢ dziatanie pompowni, pomiary,
ustawienie zasuw.

Konstrukcja urzadzen pompowni czyni niepotrzebnym wchodzenie do wngtrza
komory czerpalnej.

W razie konieczno$ci napraw remontowych, ktore w tego typu pompowniach sa
rzadkie nalezy przestrzegac przepisOw o pracy w zbiornikach zamknigtych opisanych w
rozdz. 8 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1 X
1993r. Dz.U. nr 96/93.

Zagrozenia wybuchowe

Przepompownie obsluguja lokalna sie¢ grawitacyjno - cisSnieniowa o niewielkim
zasiegu, w ktorej procesy gnilne czy fermentacyjne nie wystepuja w stopniu
wywolujacym zagrozenie wybuchowe. Pompownia nie jest kwalifikowana jako
zagrozona wybuchem.

Sygnalizacja dziatania przepompowni

Na stupie oswietleniowym przepompowni umiesci¢ nalezy sygnalizator §wietlno -
akustyczny. Wlaczenie sygnalizatora powinno nastapi¢ w przypadku wlamania si¢ do
studni pompowni, komory zasuw, lub skrzynki zasilajaco - sterowniczej.




Sterownik pompowni nalezy wyposazy¢ modem telefonii komoérkowe;j
umozliwiajacy zdalny przekaz informacji o stanach awaryjnych za pomoca telefonii
komoérkowej GSM. Powiadomienie o0s6b nadzorujacych prace przepompowni za
pomoca komunikatéw SMS powinno nastapi¢ w sytuacjach:
awaria pompy,
brak zasilania,
poziom alarmowy $ciekoOw w zbiorniku,
wlamanie do studni pompowni,

- wlamanie do skrzynki sterownicze;j.

Szczegoly techniczne systemu sygnalizacji zawarto w projekcie branzy
elektrycznej.

Przepompownia P

Przepompownia przepompowywac bedzie $cieki z kanalizacji grawitacyjnej z
zabudowan przy ul. Ztotowskiej, Kwiatowej, Ogrodowej 1 Rumowskiej do istniejacych
przewodow ttocznych PE & 225 mm naprzemiennie.

Sredniodobowy doptyw $ciekow: 107,14 m*/d

Maksymalny doptyw $ciekow: 3,01/s

Rurociag tloczny: PE 80 & 90 mm SDR 13,6 dlug. 58m x 2
Glebokos¢ catkowita pompowni: 575m

Komora czerpalna pompowni z polimerobetonu:& 1200 mm

Pojemnos$¢ retencyjna czynna: Vk=0,34m’

Zawory z przedluzka do wystawienia trzpieni w pokrywie

Wymagane parametry pompy:

- Q= 401lls
- H= 450mH,0
- P= 15kW

- Ng - ok. 1380 obr/min

- typ wienika — zeliwny Np.........c.c......

- zabezpieczenie i sygnalizacja zaW|Igocen|a silnika,

- zabezpieczenie przed wzrostem temperatury silnika,

- pompa zamontowana na stopie sprzggajacej z zastosowaniem

prowadnic liniowych wyposazona tancuch wyciagowy,

- dla $ciekdéw sanitarnych,

- 2 pompy,

- praca naprzemienna pomp,

- zestaw sterowniczy
Dobranano przykladowo przepompownie §ciekOwW .................... typ e , pompy
..................... lub przyja¢ rownowazne.

6. Rurociagi tloczne

Rurociagi tloczne projektuje si¢ z rur PE 80 SDR 13,6 o $rednicy & 90mm. Rury
faczy¢ metoda zgrzewania doczotowego. Przy taczeniu i uktadaniu rur stosowac si¢ do
zalecen producenta. Zmiany kierunkdéw przebiegu rurociagu - tuki tagodnie wyrobione



przewodem. Rurociagi uktada¢ poza rejonem wystgpowania istniejacego uzbrojenia na
glebokosci 1,6-1,8 m p.pt.

7. Pompownie przydomowe (zagrodowe)

Odpompuja $cieki z pojedynczych gospodarstw potozonych w zaglebieniach
terenowych.

Pompownie pompowac beda $cieki do kanalizacji grawitacyjnej.

Pompownie Pd1 planuje si¢ wyposazyé w przewdd przytaczeniowy PE & 63 i w
pojedyncza pompeg wirowa z rozdrabniaczem o parametrach:

- wydajnos¢ 0,71/s
- silnik elektr. 1 - lub 3 - fazowy 1,5 kW
- producent/dostawca zgodnie z wytycznymi eksploatatora

Pompownie Pd2 planuje si¢ wyposazy¢ w przewod przytaczeniowy PE & 40 i w
pojedyncza pompe wyporowa z rozdrabniaczem o parametrach:

- wydajnos¢ 0,7 1/s

- ci$nienie uzytkowe 0,55 MPa

- maks. wysoko$¢ podnoszenia: 100 m H,O

- silnik elektr. 1-lub 3 - fazowy 1,5 kW

- producent/dostawca zgodnie z wytycznymi eksploatatora

Pompy powinny by¢ wyposazone w uszczelnienia mechaniczne. Montaz zestawu
pompowego w studzienkach zgodnie z wytycznymi producenta. Pompy zamawiaé w
komplecie tacznie z kro¢cem tlocznym wyposazonym w armaturg odcinajaca i zwrotna
oraz urzadzenie przeciazeniowe. Ci$nienie otwarcia urzadzenia powinno by¢ ustawione
na poziomie 0,7 MPa.

Przepompownie przydomowe projektuje si¢ jako prefabrykowane z PE..
Zastosowac¢ wlazy kanatowe D-400 z ryglami, otwierane za pomoca specjalnego klucza.

Poza pasami przejezdnymi studzienki wynies¢ 0,2 m powyzej poziomu terenu,
jednak w kazdym przypadku uzgodni¢ to z wtascicielem posesji.

Przytacza ci$nieniowe z przepompowni przydomowych wykonywac z przewodow
PE zgrzewanych doczolowo; zmiany kierunku - tuki fagodnie wyrobione przewodem.
Rurociagi uklada¢ na glebokosci min. 1,5 m p.p.t. Podlaczenia do kolektorow
grawitacyjnych wykona¢ w studzienkach.

Sterowanie praca przepompowni

Pompownie zasilane beda w energi¢ z instalacji pobliskiego gospodarstwa i przy
nim bedzie panel sterowniczy. Wiaczanie pomp automatyczne, sterowane wiacznikiem
plywakowym. Pojemnos¢ robocza przepompowni nie powinna przekraczaé 0,3 m® co
odpowiada r6znicy migdzy poziomem zalaczenia a wylaczenia rownej 25 cm.

Jezeli gospodarstwo posiada przylacze trojfazowe nalezy zainstalowaé pompy z
silnikiem w tej wersji.




Eksploatacja

Uzytkownikéw nalezy uczuli¢ na wilasciwe korzystanie z kanalizacji, a w
szczegolnosci  zaznaczy¢ ze niedopuszczalne jest wprowadzanie do urzadzen
kanalizacyjnych substancji i materiatow takich jak:

- torebki plastikowe, sznurki, linki, ta§my, tkaniny,

- podpaski higieniczne, prezerwatywy, ponczochy stylonowe,

- zwir, koks, farby, kleje, rozpuszczalniki, oleje,

- wody deszczowe 1 drenazowe.

oraz innych ktore nie stanowia rzeczywistych $ciekow komunalnych.

Zaleca si¢ raz w roku przeprowadzi¢ kontrolg stanu pompy, wyczyszczenie
osadow z dna zbiornika oraz regulatoréw ptywakowych.

8. Roboty ziemne

Prace wykonywad nalezy zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.

Roboty ziemne wykonywa¢ przy uzyciu sprzgtu mechanicznego poza rejonem
istniejacego uzbrojenia, ktore przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy
zlokalizowac i zabezpieczy¢.

Ze wzgledu na  mozliwos¢  wystgpowania  licznych  przypadkow
niezinwentaryzowanego uzbrojenia przed wejSciem z cigzkim sprzgtem bezwzglednie
wykona¢ przekopy kontrolne

Ziemi¢ z wykopow nalezy w miar¢ mozliwos$ci odktada¢ wzdtuz wykopu, po jedne;j
stronie, w odlegtosci min. 0,6 m. od krawedzi wykopu.

W przypadku napotkania gruntow niespoistych pod przewdd nalezy wykonacd
podtoze w gruncie rodzimym przez wyprofilowanie go tak, aby uzyska¢ kat podparcia
90°. W gruntach spoistych wykona¢ podsypke z gruntu niespoistego; uzyskane podtoze
po zaggszczeniu wyprofilowaé tak, aby uzyska¢ kat podparcia przewodu 90°. Do
zasypki przewodu do wysokosci 30 cm uzy¢ piasku bez kamieni i1 grud glin, ktory
nalezy zage$ci¢ do zaggszczenia 95% wg Proctor Standard. Dalsze zasypywanie
wykopow gruntem z odktadu, zaggszczanie wykonywacé mechanicznie warstwami po
30 cm, do 90% wg Proctor Standard (dotyczy terenéw poza pasem drogowym).

W obrgbie pasa drogowego roboty nalezy prowadzi¢ z odktadem wierzchniej
warstwy. Po zakonczeniu prac ziemnych dokonaé¢ peilnej odbudowy nawierzchni z
doprowadzeniem do stanu pierwotnego. W obrgbie pasa dokonaé¢ catkowitej wymiany
gruntu, ktory nalezy bardzo dobrze zagg$ci¢ mechanicznie warstwami po 30 cm, do
95% wg Proctor Standard.

Pod projektowana kanalizacj¢ w obrgbie pasa drogowego przewiduje sig
wykonanie wykopow waskoprzestrzennych, obudowanych. Wszelkie prace na tym
terenie prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach z zarzadca drogi.

Przekroczenie drogi wojewddzkiej projektuje si¢ metoda bezwykopowa za pomoca
przewiertu poziomego w rurach ochronnych stalowych lub przewiertem sterowanym w
rurach ochronnych PEHD. Przekroczenie linii kolejowej projektuje si¢ metoda
bezwykopowa w rurze ochronnej stalowej & 250 mm dtugosci 41,5 m, zakonczonej z
obu stron studzienkami z zasuwami. W rurze ochronnej nalezy ulozy¢ dwa przewody
tloczne ¥ 90 mm kazdy o dlugosci 41,5 m.

Przed wej$ciem z robotami na teren prywatny nalezy zapoznac¢ si¢ z uzgodnieniami
zawartymi z wlascicielami gruntow. Wilascicieli nalezy powiadomi¢ z odpowiednim
wyprzedzeniem o terminie rozpoczecia robot. Prace w ogrodkach przydomowych
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wykonywac¢ recznie, ogrodzenie zdemontowac, po zakonczeniu prac teren i ogrodzenie
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Odwodnienia wykopow

W gruntach sypkich stosowa¢ odwodnienie zestawami igtofiltrowymi. W gruntach
spoistych w przypadku saczen stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe z rowkami
przyskarpowymi sprowadzonymi do studzienek czerpnych 600 mm lub S$cianki
szczelne. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.

9. Ochrona istniejacego uzbrojenia

Teren na ktorym projektuje si¢ kanalizacje¢ jest uzbrojony w:
- napowietrzne linie energetyczne
- napowietrzne linie telekomunikacyjne
- kable energetyczne
- kable telekomunikacyjne
- sie¢ wodociagowa

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty wykonywaé rgcznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sig¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Nalezy stosowac si¢ do szczegdtowych wymagan Zarzadcow Uzbrojenia. Kable
telekomunikacyjne i1 energetyczne krzyzujace si¢ z proj. rurociaggami zabezpiecza¢ za
pomoca rur dwudzielnych np. "Arot" dtugo$ci min. 2,5 m.

Kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem
Mozliwe jest wystgpowanie w terenie niezinwentaryzowanych urzadzen
podziemnych. Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ w obrgbie drogi wojewddzkiej, w
ktérej znajduje si¢ kabel transmisyjny Moskwa-Paryz. Kabel nie jest naniesiony na
planach.

Jezeli kolizje z uzbrojeniem wymusza zmiany glgbokosci ulozenia rurociagu
tlocznego nalezy je wykonywac¢ b. tagodnymi tukami nie przekraczajac 1% spadku w
kierunku przeptywu.

W przypadku koniecznos$ci ulozenia rurociagu tlocznego ptyciej niz 1,5 m nalezy
go ociepli¢ warstwa zuzla.

W przypadku budowy kanalizacji grawitacyjnej w razie kolizji obnizy¢ istniejaca
sie€. Jezeli nie jest to mozliwe skontaktowac si¢ z projektantem.

10. Préba szczelnosci

Proby szczelno$ci kanalizacji grawitacyjnej wykonywa¢ na odcinkach pomigdzy
studzienkami rewizyjnymi. Caly odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany przez
wykonanie obsypki. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie
za$lepione. Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Przewod nie moze wykazaé przeciekow pod
cisnieniem 1,0 m H,O przez okres 60 min. Pozostate wymagania odnosnie szczelno$ci
kanalizacji ujgte sa w PN-92/B-10735.
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Wykona¢ nalezy rowniez probg szczelno$ci zbiornika pompowni $ciekéw wg
PN-85/B-10702.

Probg hydrauliczna rurociagéw tlocznych nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu
przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej, z podbiciem rur z obu stron piaszczystym
gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztacza powinny
by¢ odkryte dla sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Ci$nienie probne wynosié
powinno 1,5 razy w stosunku do ci$nienia roboczego, nie mniej jednak niz 1,0 MPa.
Przy przeprowadzaniu prob szczelnosci nalezy stosowaé si¢ do wymagan
PN-B-10725:1997; PN-EN-805:2000.

11. Oznakowanie rurociagéw tlocznych

Miejsca zataman kierunku prowadzenia przewodu nalezy oznakowaé tabliczkami
domiarowymi wedtug PN-86/B-09700.
Tabliczki mocowaé na $cianach budynkoéw lub stupkach betonowych w miejscach
nie narazonych na uszkodzenia na wysokosci 0k.2,0 m.
Na wysokosci ok. 0,5 m nad przewodem na catej dlugosci uktadaé tasme
identyfikacyjna z PE z metalowa przektadka umozliwiajaca pozniejsza elektroniczna
lokalizacj¢ przewodu.

12. Uwagi koncowe

Wszystkie prace dotyczace realizacji proj. inwestycji prowadzi¢ nalezy zgodnie z
odpowiednimi warunkami technicznymi i normami panstwowymi.
Dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodete.
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1. INFORMACJA O BIOZ

1. Nazwa i adres obiektu budowlaneqo

,Kanalizacja sanitarna wraz z przylaczami i pompownia we wsi Witunia
gmina Wigcbork™

2. Nazwa Inwestora
Gmina Wiecbork, 89-410 Wigcbork, ul. Mickiewicza 22

3. Projektant sporzadzajacy informacje dotyczaca BIOZ

dr inz. Andrzej Frydryszak
4. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest kanalizacja sanitarna - grawitacyjna i
ci$nieniowa wraz z przylaczami i przepompownia we wsi Witunia gmina Wigcbork.

Scieki z posesji odprowadzane sa poprzez studzienki przytaczeniowe do sieci
grawitacyjnej, jedynie z posesji potozonych w zaglebieniach terenowych S$cieki
odprowadzane sa poprzez przepompownie przydomowe do studzienek rewizyjnych na
kolektorze grawitacyjnym. Scieki odprowadzane sa do przepompowni nastgpnie
przettaczane do istniejacych przewodow tlocznych i dalej do oczyszczalni ciekdw.
Pompownia sieciowa wykonana jako studnia z polimerobetonu ® 1200 mm. Studzienki
rewizyjne wykonane beda z krggéw betonowych @ 1200 mm, studzienki inspekcyjne i
potaczeniowe z PVC © 425 mm.

5. Istniejace obiekty budowlane:

- drogi ziemne, asfaltowe

- sie¢ wodociagowa,

- kable telekomunikacyjne,

- kable elektroenergetyczne,

- shupy linii napowietrznych telekomunikacji 1 elektroenergetyczne,

6. Elementy zagospodarowania mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Dla pracownikow:

- wykonywanie robot ziemnych i obudowy wykopow
- zabezpieczenie rurociagoéw 1 kabli w wykopie

- praca sprz¢tu — koparek, spycharek, dzwigow

Dla 0s6b postronnych:

- otwarte wykopy

- haldy odktadu gruntu

7. Przewidvwane zagrozenie wystepujace podczas realizacji budowy

Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia moze by¢:
- glebienie wykopu bez obudowywania,
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- glebienie wykopu bez obnizenia poziomu wody gruntowej do poziomu nizszego niz
ponizej wykonywanej roboty,
- obudowywanie wykopow,
- praca w poblizu sprz¢tu mechanicznego ze wzgledu na:
- mozliwo$¢ uderzenia,
- zepchnigcia do wykopu,
- obsunigcia si¢ sprzegtu w czasie pracy do wykopu,
- roztadunek rur, kregdw betonowych,
- dla oso6b postronnych niezabezpieczone i nieo$wietlone wykopy wraz z haldami
odktadu gruntu (zabawy dzieci),

8. Informacje o planie bezpieczenstwa i ochronie zdrowia

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy opracowaé
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego
1 warunki prowadzenia robot budowlanych.

Zakres robot - Projekt przewiduje wykonanie:

- wykopow pod kanalizacje sanitarng i przepompownie,

- odwodnienie wgtebne wykopdw iglofiltrami,

- ukfadanie przewoddw kanaliz. i montaz studni rewizyjnych i przepompowni,
- zasypke wykopow,

- odtworzenie istniejacej nawierzchni drogi.

9. Wskazanie S§$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
zagrozeniom.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy:

- opracowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050/1999,

- wykopy dla kanalizacji wykonywaé; w obrgbie pasa drogowego i w zwartej
zabudowie jako waskoprzestrzenne, obudowane, w gruncie suchym po obnizeniu
zwierciadla wody igtofiltrami,

- wykopy zabezpieczy¢ barierkami,

- oznakowa¢ znakami drogowymi roboty,

- o$wietli¢ przeszkody terenowe,

- wykona¢ pomosty z porgczami w miejscach gdzie bedzie wymuszone przez wykopy
przechodzenie mieszkancow,

- przed rozpoczgciem robot zapozna¢ pracownikoéw z planem ,,bioz” 1 przeprowadzi¢
instruktaz n.t. zabezpieczenia pracownikow 1 otoczenia przed zagrozeniami
wystepujacymi na budowie,

- odktad gruntu wydobytego z wykopu sktada¢ w normatywnej odlegltosci od wykopu,
pracownicy powinni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony indywidualnej oraz
korzysta¢ z nich podczas wykonywania prac,

- roboty przy wykonywaniu przekroczen istniejacego uzbrojenia wykonaé w
porozumieniu i1 pod nadzorem z instytucjami zarzadzajacymi uzbrojeniem
przestrzegajac warunkdéw uzgodnienia dotaczonych do projektu,

- Roboty potaczeniowe w studzienkach rewizyjnych nalezy wykonywac
przestrzegajac przepisow Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Komunalnej i
Budownictwa z dnia 1.X 1993r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 96/93 p0z.437)
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