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OPIS TECHNICZNY

I. Wstep
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytacza kablowego n.n. do przepompowni
sciekow w Wituni, ul. Ztotowska — dz. 534/1.
Wskazniki elektroenergetyczne:
- moc szczytowa przepompowni wynosi 25,0 kW; U = 230/400V
- system ochrony od porazen zastosowano:
- w sieci rozdzielczej (przedlicznikowej) obejmujacej lini¢ kablowa n.n., ztacze kablowe i wlz -
szybkie wylaczenie napigcia w uktadzie TN za pomoca bezpiecznikdw topikowych
- w sieci odbiorczej (zalicznikowej) obejmujacej instalacje odbiorcza - szybkie wytaczenie napigcia
w uktadzie TN wylacznikéw nadpradowych oraz dodatkowo za pomoca wylacznikdéw réznicowo-
pradowych.
2. Podstawa opracowania
2.1. Zlecenie inwestora
2.2. Warunki techniczne wydane przez Rejon Dystrybucji w Nakle
2.3. Mapa syt.-wys. w skali 1:500
2.4. Wytyczne inwestora
3. Lokalizacja
Dziatka nr 534/1, na ktorej znajdowac si¢ bedzie przepompownia, potozona jest w Wituni przy
ul. Ztotowskiej na terenie zabudowy mieszkalnej.

4. Stan istniejacy

Na w/w dzialce wybudowana zostanie przepompownia $ciekéw. W terenie objgtym
opracowaniem jako uzbrojenie terenu znajduje sig sie¢ energetyczna napowietrzna, wodociagowa i
telekomunikacyjna. Istniejaca droga jest utwardzona.

5. Zagospodarowanie projektowane

W ramach niniejszego projektu planuje si¢ wybudowanie przytacza kablowego n.n. poprzez
podlaczenie si¢ do istniejacej linii napowietrznej n.n..
6. Uzgodnienia
Projekt uzgodniono z zainteresowanymi instytucjami w zakresie kolizji z uzbrojeniem podziemnym, z

wlascicielami gruntéw w zakresie lokalizacji oraz z Rejonem Dystrybucji w zakresie zgodnosci z
warunkami technicznymi.

Il. Opis szczegdlowy
1. Zasilanie

Projektowana przepompownia zasilana bedzie z istniejacej z linii napowietrznej n.n.
stanowiacej obw. nr 1800 stacji transformatorowej "WITUNIA-5-Zlewnia”. W tym celu z
istniejacego stupa nr 101 wyprowadzi¢ kabel typu YAKY 4x35 i uktadajac go wg trasy pokazanej na
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planie syt. - wprowadzi¢ do ztacza ZKP usytuowanego przy ogrodzeniu przepompowni
przepompowni —wg rys. 1.

W ztaczu ZKP uziemi¢ zyle PEN. Rezystancja uziemienia — R<30 Q. W ztaczu ZKP znajdowac si¢
beda zabezpieczenia przedlicznikowe oraz licznik pomiaru energii — 3-fazowy jednostrefowy .

2. WLZ i tablice

Ze ztacza ZKP do szafy sterowniczej TSR wybudowana zostanie wlz (zalicznikowa) kablem
YKY 4x10. Szafa TSR znajdowac si¢ bedzie przy komorze przepompowni. W sktad szafy TSR
wchodzi¢ beda : wytacznik gléwny, wytacznik réznicowo-pradowy, zabezpieczenia obwodow
odbiorczych, ochronniki przepigciowe, uktad automatyki sterownia praca przepompowni oraz
przeltacznik ,,sie¢ — agregat”. Szafa TSR dostarczana jest przez producenta wraz z urzadzeniami
technologicznymi przepompowni. Szafa wyposazona bedzie w uktad fagodnego rozruchu silnikow.

Okablowanie urzadzen technologicznych wykonane zostanie zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowa przepompowni.

Granica eksploatacji znajdowac si¢ bedzie na zaciskach odptywowych zabezpieczen w zlaczu ZKP.

3. Ochrona od porazen

3.1. Sie¢ rozdzielcza

Jako system ochrony od porazen w sieci rozdzielczej (obejmujacej zlacze kablowe ZKP oraz
wlz) zastosowano samoczynne odfaczenie napigcia w uktadzie TN-C za pomoca bezpiecznikow
topikowych. W tym celu szyng PEN w ztaczu kablowym nalezy uziemié. Rezystancja uziemienia R <

30 Q. Obudowa zlacza ZKP musi by¢ wykonana w II-giej klasie ochronnosci.

3.2. Instalacja odbiorcza

Jako system ochrony od porazen w instalacji odbiorczej (zalicznikowej) przewidziano
samoczynne odlaczenie napigcia w ukladzie w uktadzie TN-S za pomoca wylacznikow nadpradowych
oraz dodatkowo za pomoca wylacznikow réznicowo-pradowych.

Wszystkie elementy w instalacji odbiorczej podlegajace ochronie podtaczone beda do
przewoddéw ochronnych PE bedacych jedna z Zzyl przewodow instalacyjnych. Przewody te potaczone
zostang z gldwna szyna ochronna w rozdzielnicy TSR. Szyna ta potaczona bgdzie za pomoca
glownego przewodu ochronnego z uziomem przepompowni. Rezystancja uziomu — R< 10 om.

Dodatkowo w na terenie przepompowni wykona¢ potaczenia wyréwnawcze za pomoca tasmy
stalowej ocynkowanej 25x4, do ktorej podiaczy¢ wszystkie metalowe czg$ci obce. Tasmg tg potaczy¢
Z uziomem przepompowni.

4. Uktadanie kabli
Kabel nalezy uktada¢ w wykopie na glgbokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku. Na gruncie

rolnym kabel uktada¢ na gltebokosci 1,0 m. Utozony kabel przysypaé¢ 10 cm warstwa piasku, 15 cm

warstwa rodzimego gruntu oraz przykry¢ folig koloru niebieskiego. Reszt¢ wykopu zasypac
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rodzimym gruntem. Na kablu w odlegtosci co 10 m umiesci¢ opaski oznaczeniowe. Przy

skrzyzowaniu z podziemnym uzbrojeniem terenu kabel uktada¢ w rurze gruboscienngj .............. 75.
5.0bliczenia

Moc szczytowa : Ps = 25 kW cos fi=0,93

Prad obl.: lo = Ps/1,73*U*cosfi lo= 388 A

- przyjeto zabezpieczenia glowne (przedlicznikowe) o wartosci Ibn= 40A
za pomoca wktladek topik. .............. w kasecie bezpiecznikowej............ oraz wlz kablem YKY 4x10.
Rezystancja uziomu ochronnego:

- dla wytacznika réznicowo-pradowego o pradzie wyzwalania Idn = 30 mA

Ruz < 50/ 0,03 = 1667 om - wykona¢ uziom o rezystancji R <10 Q.

6. Wykaz podstawowych materialow:
I. Linia kablowa przedlicznikowa

1. Kabel YAKY 4x35 - 120 m
2. Folia PCW (niebieska) - 110 m
3. Bednarka ocynk. 25x4 - 30m
4. Pret stalowy o $redn. 20 mm - 12 m
5. Ztacze kabl. ZKP - 1 kpl
6. Koncowka kablowa 35 mm® - 4 szt
7. Opaska oznaczeniowa - 12 szt
8. Tabliczka oznaczeniowa - 2 szt
9. Bezpiecznik mocy WT-00/gG 20A - 1 szt

Il. Linia kablowa zalicznikowa

1. Kabel YKY 4x10 - 6m
2. Folia PCW (niebieska) - 5m
3. Szafa sterownicza (dostarcza producent) - 1 kpl.

Opracowal:
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