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Opis techniczny

1. Celi zakres opracowania

Zgodnie ze zleceniem oraz Decyzjami o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego
celem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami we
wsi Witunia gmina Wigcbork w rejonie drogi wojewddzkiej nr 189 Ztotoéw — Wigcbork
oraz przekroczenie linii kolejowe pod torem linii 281 Ole$nica-Chojnice, km 269,300
oraz nieczynnym torem kolejowym linii 240 Swiecie — Ztotow, km 76,329.

Zakres inwestycji:

1. kanalizacja grawitacyjna - 918m

- sieci grawitacyjne PVC & 200: 643 m

- przylacza grawitacyjne PVC & 160: 275 m

2. kanalizacja ttoczna - 113m

- przewody tloczne PE & 90: 41,5x2 m
- przewody tloczne PE & 63: 15m

- przylacza ttoczne PE & 40: 15m

Dziatka 1 obrgb Wigcbork 4 jest terenem zamkni¢tym nalezacym do PKP w
Warszawie, ul. Armatnia 14, 01-246 Warszawa.

Dziatki nr 491, 190, 323, 148/7, 145/10, 148/8, 280 obreb Witunia naleza do
Rejonu Drog Wojewodzkich w Tucholi, ul. Przemystowa 4, 89-500 Tuchola.

2. Podstawy projektowania

- Zlecenie inwestora,

- Decyzja o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego,

- Warunki techniczne ZGK w Wigcborku,

- Plany syt,-wysok. w skali 1:500 z inwentaryzacja urzadzen podziemnych,
- Mapy ewidencyjne gruntow,

- Informacje z rejestru gruntow,

- Uzgodnienia z wlascicielami dzialek,

- Naniesienia urzadzen podziemnych uzyskane od ich zarzadcow,

- Ogledziny w terenie,

- Akty prawne, normy panstwowe i warunki techniczne.

3. Warunki gruntowe

Na terenie planowanej inwestycji wystgpuja zroéznicowane warunki gruntowo -
wodne. W podlozu zalegaja utwory czwartorzegdowe pochodzenia holocenskiego i
plejstocenskiego. Pod wierzchnia warstwa podloza pochodzenia antropogenicznego
zalegaja w wigkszo$ci piaski gliniaste oraz czwartorzegdowe gliny zwatowe z
przewarstwieniami piaskow fluwioglacjalnych.

Lokalnie wystgpuja saczenia §rodglinowe.

4. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Sie¢

Kanaty grawitacyjne uktada¢ nalezy z rur PVC zgodnie z rysunkami. Zastosowaé
nalezy przewody kielichowe & 200 o $ciankach grubo$ci 5,9 mm, klasy wytrzymato$ci
“S” (typu cigzkiego) taczone na uszczelke gumowa.




Przewody musza posiadac $cianki lite.
Przy ukladaniu i taczeniu przewodow stosowac si¢ do zalecen producenta.
Zwraca¢ uwage na zachowanie projektowanych spadkow.

Na kanalizacji w weztach i punktach zmiany kierunku spadku przewiduje sig
zastosowanie studzienek rewizyjnych potaczeniowych betonowych typowych o §rednicy
1,2 m. Kregi studzienne osadza¢ na uszczelkach gumowych. Dla studni nalezy stosowaé
prefabrykowane dennice z gotowymi fabrycznie wykonanymi kinetami, otworami, i
przej$ciami szczelnymi. W przypadku koniecznos$ci wykonania dodatkowych otworow
zastosowa¢ metodeg wiercenia i uszczelnienia w postaci tulei gumowych.

Wilaczenia kaskadowe do studni wykona¢ z zastosowaniem zewngtrznej rury
spadowej, obetonowanej betonem B7,5.

Wewngtrzna powierzchnig studni zaciera¢ zaprawa cementowa na gladko.

Studzienki z zewnatrz izolowa¢ poprzez zagruntowanie.

Dennice studni posadawia¢ nalezy na wyréwnanym gruncie rodzimym, po
osuszeniu dna wykopu. W przypadku stwierdzenia wystgpowania gruntéw nienosnych
ponizej poziomu posadowienia nalezy je usunac i zastapi¢ warstwa podbetonu B 7,5.

Studnie przykrywa¢ pokrywa zelbetowa z wlazem zeliwnym typu cigzkiego klasy
D-400 oraz pierScieniem odciazajacym. Wtazy studzienne musza posiadaé
zabezpieczenia przeciw kradziezy w postaci rygli. Wierzch wlazu studni w pasach
przejezdnych, chodnikach, trawnikach, podworkach itp. wyréwna¢ do poziomu
nawierzchni terenu za pomoca pierscieni dystansowych. Na terenach z nawierzchnia
gruntowa studnie obrukowa¢ w promieniu 1,0 m.

W przypadku studzienek inspekcyjnych PCW & 425 mm stosowaé nalezy
zwienczenia teleskopowe z wlazami zel. D-400. Kinety prefabrykowane wykonane z PP
w zalezno$ci od potrzeb przelotowe lub z odgal¢zieniem osadza¢ na zaggszczonym
podtozu.

W drogach 1 na terenach przejezdnych wilazy studzienne osadza¢ na zelbetowych
pierscieniach odciazajacych (dotyczy zar6wno studni betonowych, jak i PCW).

Przylacza
Przylacza projektuje si¢ rur kielichowych PCV & 160 litych laczonych na

uszczelkg gumowa, o Sciankach grubosci 4,7 mm.

Przetaczenia istniejacych odplywoéw z budynkow projektuje si¢ w studzienkach
przytaczeniowych PCW & 425 mm. Podlaczenia do instalacji wykonaé z
wykorzystaniem ksztaltek przejsciowych uszczelnianych silikonem lub ztaczek
termokurczliwych.

Wiaczenia przykanalikow do sieci lub do kanalow zbiorczych z posesji projektuje
si¢ w studzienkach rewizyjnych betonowych lub inspekcyjnych PCW & 425 mm.
Przykanaliki prowadzi¢ ze spadkiem wynikajacym z roznicy rzednych istn. odptywu (w
studzience przylaczeniowej) 1 dna studzienki sieciowej. W przypadkach znacznego
zaglgbienia sieci przewidziano wiaczenia kaskadowe (w studniach PCW  nalezy
stosowac¢ wktadki ,,in situ”).

S. Rurociagi tloczne

Rurociagi ttoczne projektuje si¢ z rur PE 80 SDR 13,6 o srednicy & 90, 63 i 40
mm. Rury laczy¢ metoda zgrzewania doczolowego. Przy taczeniu i uktadaniu rur
stosowa¢ si¢ do zalecen producenta. Zmiany kierunkow przebiegu rurociagu - tuki
fagodnie wyrobione przewodem. Rurociagi uktada¢ poza rejonem wystgpowania
istniejacego uzbrojenia na glgbokosci 1,6-1,8 m p.pt.




6. Roboty ziemne

Prace wykonywa¢ nalezy zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.

Roboty ziemne wykonywaé przy uzyciu sprzgtu mechanicznego poza rejonem
istniejacego uzbrojenia, ktore przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy
zlokalizowac i zabezpieczy¢.

Ze wzglegdu na  mozliwos¢  wystgpowania  licznych  przypadkow
niezinwentaryzowanego uzbrojenia przed wejSciem z cigzkim sprzgtem bezwzglednie
wykona¢ przekopy kontrolne

Ziemi¢ z wykopow nalezy w miar¢ mozliwos$ci odktada¢ wzdhuz wykopu, po jednej
stronie, w odlegtosci min. 0,6 m. od krawedzi wykopu.

W przypadku napotkania gruntéw niespoistych pod przewdd nalezy wykonaé
podtoze w gruncie rodzimym przez wyprofilowanie go tak, aby uzyska¢ kat podparcia
90°. W gruntach spoistych wykona¢ podsypke z gruntu niespoistego; uzyskane podtoze
po zageszczeniu wyprofilowac tak, aby uzyskac¢ kat podparcia przewodu 90°. Do
zasypki przewodu do wysokosci 30 cm uzy¢ piasku bez kamieni i grud glin, ktory
nalezy zage$ci¢ do zaggszczenia 95% wg Proctor Standard. Dalsze zasypywanie
wykopow gruntem z odktadu, zaggszczanie wykonywa¢ mechanicznie warstwami po
30 cm, do 95% wg Proctor Standard

Droge wojewddzka o nawierzchni asfaltowej przekracza¢ nalezy z
zastosowaniem metody przewiertu poziomego, w rurach ochronnych stalowych.

Wykopy montazowe lokalizowa¢ poza pasem drogowym. Stosowac si¢ do warunkow

zawartych w uzgodnieniach.

Skrzyzowanie linii kolejowej z przewodem tlocznym.

Projektuje si¢ przekroczenia linii kolejowej metoda bezwykopowa w rurze
ochronnej stalowej & 250 mm dlugosci 41,5 m, zakonczonej z obu stron studzienkami
z zasuwami. W rurze ochronnej nalezy utozy¢ dwa przewody ttoczne @ 90 mm kazdy o
dtugosci 41,5 m.

Projektowane przewody tloczne prowadzi¢ nalezy w rurze ochronnej na calej
dtugosci pomiedzy studzienkami. Koncoéwki rury ochronnej osadzi¢ na uszczelki
gumowe w otworach wykonanych w $cianach studzienek i zamkna¢ od wewnatrz za
pomoca pianki poliuretanowej na dtugosci 30 cm.

Przew6d PE wprowadza¢ do rury ochronnej z zastosowaniem prowadnic z
tworzywa sztucznego w rozstawie co 1,0 m tak, aby Scianka przewodu w zadnym
punkcie nie dotykata §cianki rury ochronne;.

Przejécie z obu stron zakonczy¢ typowymi studzienkami rewizyjnymi & 1200 z
kregow zelbetowych. Studzienki przykry¢ pokrywa zelbetowa z wlazem zeliwnym typu
ciezkiego, poziom wtazu wyrdéwna¢ do poziomu terenu.

Armatur¢ w studzienkach zabudowaé¢ wedhug rysunkow szczegotowych, wykonac
podporki z katownikow stalowych.

Wymagania dla montazu rurociaggéw w rurach ochronnych

Przy wykonywaniu przekroczen przeszkdd terenowych, jezeli projektowane jest
zabudowanie rur ochronnych nalezy stosowac si¢ do nastgpujacych zasad:

- przewdd wprowadza¢ do rury ochronnej z zastosowaniem prowadnic z tworzywa
sztucznego w rozstawie co 1,0 m tak, aby $cianka przewodu w zadnym punkcie nie
dotykata $cianki rury ochronne;,

- koncoéwki rur ochronnych zamykac¢ pianka poliuretanowa na dlugosci 30 cm,




- w przypadku zastosowania rur ochronnych stalowych zwraca¢ uwageg na doktadne
zabezpieczenia antykorozyjne lakierem asfaltowym od wewnatrz i zewnatrz
przewierty wykonywa¢ ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zachowanie
projektowanych spadkow.

Odwodnienia wykopéw

W gruntach sypkich stosowa¢ odwodnienie zestawami iglofiltrowymi. W gruntach
spoistych w przypadku saczen stosowaé odwodnienie powierzchniowe z rowkami
przyskarpowymi sprowadzonymi do studzienek czerpnych 600 mm lub S$cianki
szczelne. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.

7. Ochrona istniejacego uzbrojenia

Teren na ktorym projektuje si¢ kanalizacjg jest uzbrojony w:
- napowietrzne linie energetyczne
- napowietrzne linie telekomunikacyjne
- kable energetyczne
- kable telekomunikacyjne
- sie¢ wodociagowa

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty wykonywaé recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Nalezy stosowaé si¢ do szczegdétowych wymagan Zarzadcow Uzbrojenia. Kable
telekomunikacyjne i energetyczne krzyzujace si¢ z proj. rurociagami zabezpiecza¢ za
pomoca rur dwudzielnych np. "Arot" dlugosci min. 2,5-3 m.

Kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem

Mozliwe jest wystgpowanie w terenie niezinwentaryzowanych urzadzen
podziemnych. Jezeli kolizje z uzbrojeniem wymusza zmiany glebokosci ulozenia
rurociagu ttocznego nalezy je wykonywac b. tagodnymi tukami nie przekraczajac 1%
spadku w kierunku przeptywu.

W przypadku koniecznosci utozenia rurociagu tlocznego ptyciej niz 1,5 m nalezy
go ociepli¢ warstwa zuzla.

W przypadku budowy kanalizacji grawitacyjnej w razie kolizji obnizy¢ istniejaca
siec. Jezeli nie jest to mozliwe skontaktowac sig z projektantem.

8. Proba szczelnosci

Préby szczelnos$ci kanalizacji grawitacyjnej wykonywaé na odcinkach pomigdzy
studzienkami rewizyjnymi. Caty odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany przez
wykonanie obsypki. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie
za$lepione. Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Przewod nie moze wykazaé przeciekow pod
cisnieniem 1,0 m H,O przez okres 60 min. Pozostate wymagania odnosnie szczelno$ci
kanalizacji ujgte sa w PN-92/B-10735.

9. Uwagi koncowe

Wszystkie prace dotyczace realizacji proj. inwestycji prowadzi¢ nalezy zgodnie z
odpowiednimi warunkami technicznymi i normami panstwowymi.

Dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodete.
1. INFORMACJA O BIOZ




1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

,Kanalizacja sanitarna w rejonie drogi wojewodzkiej nr 189 Ztotow—Wigcbork we wsi
Witunia oraz przekroczenie linii kolejowej pod torem 281 Olesnica-Chojnice, km.
269,300 oraz nieczynnym torem linii 240 Swiecie-Zlotow, km 76,329”

2. Nazwa Inwestora
Gmina Wiecbork, 89-410 Wiecbork, ul. Mickiewicza 22

3. Projektant sporzadzajacy informacje dotyczaca BIOZ

dr inz. Andrzej Frydryszak
4. Zakres robot
Przedmiotem opracowania jest kanalizacja sanitarna - grawitacyjna i ci$nieniowa
wraz z przytaczami we wsi Witunia gmina Wigcbork w rejonie drogi wojewodzkiej nr
189 Ztotéw — Wigcbork oraz przekroczenie linii kolejowe pod torem linii 281
Olesnica-Chojnice, km 269,300 oraz nieczynnym torem kolejowym linii 240 Swiecie —
Ztotow, km 76,329.

Scieki z posesji odprowadzane sa poprzez studzienki przytaczeniowe lub pompownie
przydomowe do sieci grawitacyjnej i1 dalej do przepompowni sieciowej skad
przettaczane sa do istniejacych przewodow tlocznych i dalej do oczyszczalni $ciekow.
Studzienki rewizyjne wykonane beda z krggdw betonowych ® 1200 mm, studzienki
inspekcyjne i potaczeniowe z PVC © 425 mm.

Drogg wojewodzka o nawierzchni asfaltowej oraz lini¢ kolejowa przekraczad
nalezy z zastosowaniem metody przewiertu poziomego w rurach ochronnych stalowych.

S. Istniejace obiekty budowlane:

drogi ziemne, asfaltowe

sie¢ wodociagowa,

kable telekomunikacyjne i elektroenergetyczne,

stupy linii napowietrznych telekomunikacji 1 elektroenergetyczne,

=)

. Elementy zagospodarowania mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Dla pracownikow:

- wykonywanie rob6t ziemnych i obudowy wykopow

- zabezpieczenie rurociagdw 1 kabli w wykopie

- praca sprzgtu — koparek, spycharek, dzwigéw

Dla 0s6b postronnych:

- otwarte wykopy

- haldy odktadu gruntu

7. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji budowy

Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia moze byc¢:
- glebienie wykopu bez obudowywania,
- glebienie wykopu bez obnizenia poziomu wody gruntowej do poziomu nizszego niz
ponizej wykonywanej roboty,
- obudowywanie wykopow,
- praca w poblizu sprz¢tu mechanicznego ze wzgledu na:
- mozliwos$¢ uderzenia,



- zepchnigcia do wykopu,

- obsunigcia si¢ sprzegtu w czasie pracy do wykopu,
roztadunek rur, kregdw betonowych,
dla osob postronnych niezabezpieczone i nieo§wietlone wykopy wraz z hatdami
odktadu gruntu (zabawy dzieci),

8. Informacje o planie bezpieczenstwa i ochronie zdrowia

Przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych nalezy opracowaé

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego
1 warunki prowadzenia robdt budowlanych.

Zakres robot:

Projekt przewiduje wykonanie:

9.

wykopow pod kanalizacje sanitarng 1 studzienki,

odwodnienie wgtebne wykopow iglofiltrami,

uktadanie przewodéw kanalizacyjnych i montaz studni rewizyjnych
zasypke wykopow,

odtworzenie istniejacej nawierzchni drogi,

przewierty poziome.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

zagrozeniom.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy:

opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

roboty ziemne wykonywaé zgodnie z PN-B-06050/1999,

wykopy dla kanalizacji wykonywaé; w obrgbie pasa drogowego i w zwartej
zabudowie jako waskoprzestrzenne, obudowane, w gruncie suchym po obnizeniu
zwierciadla wody igtofiltrami,

wykopy zabezpieczy¢ barierkami,

oznakowa¢ znakami drogowymi roboty,

oswietli¢ przeszkody terenowe,

wykona¢ pomosty z porgczami w miejscach gdzie bedzie wymuszone przez wykopy
przechodzenie mieszkancow,

przed rozpoczgciem robot zapozna¢ pracownikoéw z planem ,,bioz” 1 przeprowadzi¢
instruktaz n.t. zabezpieczenia pracownikow i otoczenia przed zagrozeniami
wystgpujacymi na budowie,

odktad gruntu wydobytego z wykopu sktada¢ w normatywnej odlegtosci od wykopu,
pracownicy powinni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony indywidualnej oraz
korzysta¢ z nich podczas wykonywania prac,

roboty przy wykonywaniu przekroczen istniejacego uzbrojenia wykona¢ w
porozumieniu i pod nadzorem z instytucjami zarzadzajacymi uzbrojeniem
przestrzegajac warunkdéw uzgodnienia dotaczonych do projektu,

Roboty potaczeniowe w studzienkach rewizyjnych nalezy wykonywaé
przestrzegajac przepisOw Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Komunalnej i
Budownictwa z dnia 1.X 1993r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 96/93 p0z.437)
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