Projektowany uziom potaczy¢ z istniejgcym
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1. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305
"Ochrona odgromowa"

2. Zwody poziome niskie oraz przewody odprowadzajace

. wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym & 8 mm
— ——— Na dachu sali jako zwéd poziomy wykorzystaé blache pokrycia dachowego.
Przewody odprowadzajgce i przewody uziemiajace utozy¢ w rurze PCV, w bruzdach

wykonanych w $cianach murowanych i zatynkowanych.
3. Uziom otokowy wykonac przewodem PFe/Zn 40 x 4 utozonym
na gtebokosci 0,6 m, w odlegosci min. 1,0 m od fundamentéw.
4. ZK-1 do ZK-11 - ztgcza probiercze zlokalizowane we wnekach
zamykanych drzwiczkami na wys. 1,3 m od terenu
Kolor drzwiczek dopasowac do koloru elewaciji.
5. Po wykonaniu instalacji piorunochronnej nalezy wykonaé badania
techniczne obejmujace ogledziny czesci nadziemnej i elementow
uziemienia, sprawdzenie ciggtosci galwanicznej oraz
pomiary rezystancji uziemienia.
6. Metalowe czesci budynkéw znajdujace sie na dachu przytaczy¢
do zwododw, rynny przytacza¢ do zwoddw poprzez zaciski rynnowe.
7. Przewody odprowadzajace z istn. budynku, kolidujgce z projektowang zabudowsg
zdemontowac i przytaczy¢ do zwodow poziomych na dachu projekt. budynku.
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ALUMINIOWEJ KRYTY POLIWEGLANEM LITYM

Pre _mxﬁoém_m_ instalacje odgromowa i uziom

potaczyc z istniejaca.
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Przedsiebiorstwo Organizacji Budownictwa
"POBUD" w Bydgoszczy

NAZWA RYS:
RZUT DACHU
ZADANIE: ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W SYPNIEWIE O SALE | SKALA:
GIMNASTYCZNA | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURE TECHNICZNA | 11100
ADRES: dz. nr 229/2 PRZY UL. SZKOLNEJ 3 NRRYS.:
OBREB SYPNIEWO GMINA WIECBORK
INWESTOR: GMINA WIECBORK E-9
BRANZA: ELEKTRYCZNA DATA: 10.05.2012
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

inz. EWA GAJZLER

PROJEKTANT: . ER -
Uprawnienia bud. bez ograniczen w spec. sieci,

instalacje elektryczne nr 7210/6/76

SPRAWDZAJACY|

inz. ROMAN KWIATEK

Uprawnienia bud. bez ograniczen w spec. sieci
instalacije elektryczne nr WBPP-NB-7210/6/82




