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ll. CZESC OPISOWA
A) INSTALACJA WODOCI AGOWA

Instalacja wody zimnej

Woda zimna do hali sportowej dostarczana bedzie projektowanym przytaczem
wodociggowym @90x8.2PE od istniejacej sieci wodociggowej wl50. Zestaw wodomierzowy
zostanie zlokalizowany w studni wodomierzowej. Projekt przylacza zostanie wykonany wg
odrebnego opracowania.

Projektowana instalacja wodociggowa ma za zadanie dostarczenie wody do wszystkich
zainstalowanych przyboréw sanitarnych. Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych. Wszystkie rurociggi wody zimnej nalezy otuli¢ izolacjg przeciwroszeniowg np. z
pianki poliuretanowej o grubosci 9 mm lub innej o podobnych wtasciwosciach. Rurociggi
doprowadzajagce wode do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w wykutych bruzdach
Sciennych. W ciggach komunikacyjnych przewody uktada¢ w posadzce.

Przewidywana do zastosowania armatura to baterie umywalkowe, zlewozmywakowe,
natryskowe, zawory katowe do pisuaréw oraz misek ustepowych. Przed zaworami ze zlgczka
do weza stosowac zawory zwrotne antyskazeniowe typu HA.

Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy powinny byé wewnetrznie i zewnetrznie
oczyszczone, sprawdzone i przetestowane. Wewnetrzna instalacja wodociggowa przed
oddaniem do uzytkowania powinna byé przetestowana na nieszczelnosci przewodoéw i
armatury. Probe hydrauliczng nalezy wykonac na cisnienie probne ppeone=1.0 MPa, zgodnie z
normg PN-84/B-10725. Cisnienie wylotowe i wyplyw z punktéw czerpalnych powinno
odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706. Po pomysinym wyniku préby nalezy instalacje
zdezynfekowacC i przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne i fizyko-chemiczne zlecajac je do
odpowiedniej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;.

Szczegobly dotyczace rozwigzan technicznych (prowadzenia przewoddw, $rednic)
przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Instalacja cieptej wody u _zZytkowej

Ciepta woda przygotowywana bedzie za pomoca pojemnosciowych, elektrycznych

podgrzewaczy wody. Przewiduje sie zastosowanie dwoch urzadzen o mocy P=2:1200 W i
pojemnosci 150 dm®, jednego urzadzenia o mocy P=2-900 W i pojemnosci 80 dm® oraz
jednego urzadzenia o mocy P=2000W i poj. 5dm?® Ciepta woda o temperaturze 60T
doprowadzana bedzie do wszystkich baterii czerpalnych.
Instalacje c.w. wykonaé z rur i ksztaltek stalowych ocynkowanych. Pojemno$¢ wodna
najdtuzszego odcinka instalacji cieptej wody nie bedzie przekraczata 3 dm?®, zatem nie istnieje
potrzeba stosowania instalacji cyrkulacyjnej. Rurociggi instalacji cieptej wody na catej dtugosci
izolowac termicznie otuling z pianki poliuretanowej i prowadzi¢ réwnolegle do rurociggdéw wody
zimnej. Stosowac nastepujace grubosci otulin przewoddéw wody cieplej:

Minimalna grubosc izolacji cieplnej

Srednica zew. rury (materiat 0,035 W/(m-K)")

do 20 mm 20 mm
do 25 mm 20 mm
do 32 mm 30 mm

Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy powinny byé wewnetrznie i zewnetrznie
oczyszczone, sprawdzone i przetestowane. Wewnetrzna instalacja wodociggowa przed
oddaniem do uzytkowania powinna by¢ przetestowana na nieszczelnosci przewoddéw i
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armatury. Probe hydrauliczng nalezy wykona¢ na cisnienie probne ppgpne=1.0 MPa, zgodnie z
normg PN-84/B-10725. Cisnienie wylotowe i wyplyw z punktdw czerpalnych powinno
odpowiadaé wymaganiom PN-92/B-01706.

Szczegobly dotyczace rozwigzan technicznych (prowadzenia przewoddw, $rednic)
przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.

B) INSTALACJA P.PO Z.

Instalacje przeciwpozarowg wykonaé z rur stalowych ocynkowanych , prowadzenie
przewodéw ma zapewni¢ cyrkulacje wody w instalacji. Przewiduje sie zastosowanie trzech
hydrantéw wewnetrznych HP-25 o wydajnosci 1.0 dm?/s.

Hydranty lokalizowa¢ w skrzynkach natynkowych. Przewody prowadzi¢ w posadzce
oraz w bruzdach $cian. Przewody nalezy otuli¢ izolacjg przeciwroszeniowa gr. min. 9 mm.
Zawory hydrantowe instalowa¢ na wysoko$ci +1.35 m (0.1 m). Nalezy zapewni¢ cyrkulacje
wody w instalacji p-poz.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku od zewnatrz zapewnione bedzie przez 2
hydranty HP-80 o $rednicy nominalnej 80 mm i wydajno$ci 10 dm?/s kazdy.

Szczegobly dotyczace rozwigzan technicznych (prowadzenia przewoddw, $rednic)
przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.

C) INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku odprowadzane beda
grawitacyjnie przewodem PVC @ 160x4.7 mm i PVC @ 200x5.9 mm do istniejagcej studzienki
rewizyjnej na terenie szkoly. W projekcie przewidziano réwniez odprowadzenie $ciekéw z
istniejacego budynku szkoty poprzez wewnetrzna instalacje hali sportowe;j.

Kanalizacje sanitarng podposadzkowsg wykona¢ z rur PVC kielichowych tgczonych na
uszczelki np. firmy Wavin. Piony i podejscia do przyboréw sanitarnych wykona¢ z rur PVC.
Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach zakonczyé kominkami wywiewnymi. Piony
wyprowadzone ponad potaé dachowg nalezy lokalizowaé w normatywnych odlegto$ciach od
okien. Na kazdym pionie na najnizszej kondygnacji (parterze) montowac rewizje kanalizacyjne.
Na przewodach kanalizacji podposadzkowej czyszczaki umieszczaé zgodnie z wymogami PN-
92/B-01707.

Szczegoly dotyczace rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

D) INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody deszczowe z projektowanej potaci dachowej hali sportowej oraz istniejgcego
budynku szkoly skierowane zostang do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej w
Sypniewie.
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IV. OBLICZENIA
Dobdr srednic instalacji zewnetrznej wodociggowej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-
92/B-01706.

Sala gimnastyczna z zapleczem (cze$¢ projektowana):

Woda Woda
1 . Normatywny . .
. llo$¢ punktéw zimna ciepta
Lp. Rodzaj punktu czerpalnego przeptyw wody
czerpalnych [dm?/s] gn gn
[dm®/s] | [dm?s]
1 | Umywalka 13 0,07 0,91 0,91
2 | zlewozmywak 2 0,07 0,14 0,14
3 | Pisuar 1 0,15 0,30
4 Miska ustepowa 5 0,13 0,65
5 Zawor czerpalny 3 0,30 0,90
6 | Natrysk 7 0,15 1,05 1,05
7 an 4,20 2,10
2 4,<15=8,=q,
15<) 0,<20=#, :44x(qu)Q27—34J
< ] 1,31 0,89

>, >20-9,=-2253 o) 415

Przeptyw obliczeniowy wody dla obiektu wynosi q=1,63 m®h
Dla celéw przeciwpozarowych budynek wyposazony jest w hydranty dn 25 mm. Zaktada sie

jednoczesnos$c¢ dziatania 2 hydrantéw co daje 2,00 dm3/s (7,20 m3/h).
Dobrano srednice odgatezienia do budynku szkoty PE @ 63x5.8 mm .
Na terenie dziatki zlokalizowany bedzie hydrant dn 80 mm. Wydajno$é hydrantu wynosi

10,00

dm3/s (36,0 m3/h).

Dobrano $rednice przytacza do dziatki PE & 90x8.2 mm.

Dobér wodomierza

Warunki doboru wodomierza

qqu”‘ax orazDN <d

Przeptyw obliczeniowy dla celéw bytowo-gospodarczych wynosi gyg = 0,45 dm®/s = 1,63 m¥h,
Przeptyw obliczeniowy dla celow przeciwpozarowych wynosi gppez. = 10,00 dm®/s = 36,00m3/h,

Jako przeptyw obliczeniowy dla obiektu wybrano wiekszy z powyzszych, stad:

Ow = Oppoz. = 10,00dm3/s = 36,00m3/h,
Dobrano wodomierz sprzezony np.: MWN/JS 80/2.5-S dn 80 mm prod. Fabryki Wodomierzy
PoWo?az S.A. Maksymalny strumien objetosci podany przez producenta wodomierza: Qmax =
200 m/h.
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Obliczenia przewodu kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-
01707.

Sala gimnastyczna z zapleczem (cze$¢ projektowana):

Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego Ilgii;);:I;L?]W Eg;‘;;v?/\giicék Z AWs
1 | Umywalka 13 0,5 6,5

2 | Zlewozmywak 2 1,0 2,0

3 | Pisuar 1 0,5 0,5

4 | Miska ustepowa 5 25 12,5

5 | Wpust 70mm 3 15 45

6 | Natrysk 7 1,0 7,0

7| D AWS 33,0

gs=K D AWs K=0,5 4,02

Dobrano $rednice przewodu @160x4.7 PVC klasy ,S”.

V. INFORMACJA BIOZ

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zwany "Planem bioz" opracowuje kierownik
budowy, odpowiedzialny m.in. za organizacje placu budowy. Kierownik budowy zabezpiecza
realizacje budowy w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy oraz projekt organizacji ruchu na
czas budowy.

Plan bioz powinien by¢é wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. /Dz. U. Nr 120, poz. 1126/.

CZESC OPISOWA

1. Obiekt: Budynek Zespotu Szkét w Sypniewie.

W budynku zaprojektowano instalacje wodociggowa z rur PP, instalacje p.poz. z rur stalowych

ocynkowanych, kanalizacyjng z rur PCV.

2. Roboty wewnatrz budynku polegaja na montazu rur PP poprzez zgrzewanie, rur
ocynkowanych przez spawanie, rur kanalizacyjnych PCV na wcisk oraz montazu urzadzen
sanitarnych.

3. Podczas realizacji robot instalacyjnych wystepuja przewidywalne zagrozenia przy
prowadzeniu prac:

- zagrozenie wynikajace z uzywania narzedzi recznych i elektrycznych - mozliwo$¢ urazéw
mechanicznych, otaré skaleczen,

- zagrozenia wynikajace z prowadzenia prac przy podigczeniu elektrycznych urzadzen -
mozliwosé porazenia pradem elektrycznym,

- zagrozenia wynikajgce z transportu i montazu ciezkich elementéw wyposazenia (muszle,
umywalki, wanny, itp.) - mozliwos¢ przygniecenia lub zmiazdzenia konczyn.

- zagrozenie osunieciem mas ziemnych, upadku pracownikow, spadku
narzedzi lub materiatéw budowlanych w miejscu wykonywania rob6t ewentualnie w miejscu
sktadowania materiatéw.

4. Brak robot szczegolnie niebezpiecznych

5. Brak stref szczegolnego zagrozenia

6. Aby zapobiec wypadkom przy budowie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych nalezy

przeszkolic pracownikbw w sprawie niebezpieczenstw mogacych wystepowac przy
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wykonywaniu prac. Powierzy¢ kierownictwo osobie posiadajgcej odpowiednie, wymagane
prawem uprawnienia. Pracownicy winni by¢ wyposazeni w odpowiedni stroj roboczy a w czasie
prac szlifierskich powinni stosowa¢ wymagane $rodki ochrony wzroku. Stosowane narzedzia i
urzadzenia powinny posiada¢ atest i by¢é w stanie technicznym nie stwarzajgcym zagrozenia dla
obstugujacych oso6b. Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu
prac szczegolnie niebezpiecznych wystepujacych na danej budowie.

Calos¢ robét nalezy prowadzi¢ przestrzegajac i stosujac $rodki techniczno organizacyjne
opisane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dn. 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych. Prace budowlane winny byé prowadzone zgodnie z przepisami bhp, warunkami
technicznymi wykonywanych robét oraz polskimi normami i przepisami szczegétowymi

Srodki zapobiegawcze:

+ zastosowanie materialow - wszystkie materiaty uzyte w trakcie prowadzenia prac powinny byc¢
zgodne z polskimi normami i powinny posiada¢ stosowne aprobaty techniczne i dopuszczenia.

e wykorzystanie sprzetu budowlanego i urzadzeh technicznych - wszystkie urzadzenia
techniczne oraz sprzet budowlany zastosowany w czasie realizacji inwestycji powinien
posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacji zapewniajgce bezpieczne
funkcjonowanie zgodnie z przepisami szczeg6towymi i normami. Nalezy zwréci¢ szczegolng
uwage na stan i jakos¢ urzadzen technicznych oraz sprzetu budowlanego przez osoby
naprawiajgce i eksploatujgce w/w urzadzenia.

e ochrona przeciwpozarowa - pomieszczenia magazynowe i sktadowiska, a takze inne
urzadzenie tymczasowe na placu budowy nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony przeciwpozarowe;.

O prowadzonych robotach oraz $rodkach bezpieczenstwa , jakie nalezy stosowa¢ w czasie trwania
prac, pracodawca winien poinformowaé pracownikdéw przebywajacych na terenie prowadzenia robot
lub w jego sasiedztwie. Teren prowadzenia rob6t powinien by¢ oznakowany.

W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o zagrozeniu oraz stosowac
srodki chronigce przed skutkami zagrozen (np. siatki, barierki). Prowadzenie robét ziemnych w
bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej,
centralnego ogrzewania itp., powinno by¢ poprzedzone okresleniem bezpiecznej odleglosci.
Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdét okresla ich kierownictwo w porozumieniu z wtasciwymi
jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek
przewodow instalacji, nalezy niezwlocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robot.

W razie ujawnienia w czasie wykonywania robot ziemnych niewypatdéw lub przedmiotéw trudnych
do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac
napisami ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypatu lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy
niezwtocznie zawiadomic organy Policji.

Sposéb prowadzenia instrukta Zu prac

Przy pracach szczegélnie niebezpiecznych przed ich rozpoczeciem nalezy przeprowadzi¢ ustny
instruktaz pracownikdw wykonujacych roboty. Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy
powinien byé przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn
budowlanych o napedzie silnikowym winni skonczy¢ szkolenie i posiada¢ uprawnienia do obstugi
tych urzadzen wydane przez komisje kwalifikacyjng. Nie wolno dopuéci¢ do pracy pracownika nie
posiadajacego odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania.
Pracodawca nie moze dopusci¢ pracownika do pracy bez srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.
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Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze Astwom

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejsciem os8b postronnych (trzecich). Miejsca
skladowania materiatéw i dojazd nalezy zabezpieczy¢ w spos6b zapewniajacy mozliwos¢ ruchu
transportu. Ponadto miejsca sktadowania wypoziomowac.

Wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne winny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz posiadaé oceny zgodnosci wymagane przepisami
szczegbtowymi. W zwigzku z transportem materiatéw ciezkich nalezy zabezpieczyé¢ ich transport przy
pomocy urzadzen mechanicznych. Materiaty skladowaé w sposéb wykluczajacy mozliwosc
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia lub spadniecia.

VI. UWAGI | WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

— przed przystapieniem do realizacji obiektu budowlanego nalezy doktadnie zapoznac sie z
projektem wielobranzowym i wszystkie zastrzezenia lub watpliwosci nalezy zgtosi¢ przed
przystgpieniem do prac budowlanych,

— wszystkie roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
warunkami technicznymi wykonania robét i zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem os6b
posiadajacych odpowiednie przygotowanie zawodowe,

— wszystkie materiaty uzyte w budynku muszg posiadac¢ aktualne atesty polskie i $wiadectwa
dopuszczania do stosowania w budownictwie,

- wszystkie zmiany i odstepstwa od projektu budowlanego wymagajg kazdorazowo
uzgodnienia z projektantem,

— projekt podlega ochronie prawnej w oparciu 0 ustawe o prawie autorskim i prawach
pokrewnych,

— nalezy przestrzegac¢ przepisy BHP, szczegdlnie dotyczace pracy na wysokosci.
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