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[. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

« Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500;
» Ustalenia dokonane z Inwestorem;

e Zatgczniki formalno-prawne;

e Obowigzujace akty prawne i normy branzowe.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest zasilenie w wode oraz odprowadzenie Sciekéw z
projektowanej sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym dla budynku szkoly
podstawowej w Sypniewie.

3. Przyj ete rozwi gzania projektowe

Przyt acze wodoci_agowe

Instalacja wodociggowa projektowanej sali gimnastycznej i zaplecza szatniowo-
sanitarnego zasilana bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej w150 w ul. Szkolne;.

Projektowane wigczenie nalezy wykonac¢ poprzez montaz na istniejgcym przewodzie
wodociggowym tréjnika zeliwnego kotnierzowego redukcyjnego dn 150 / 80 mm. Potgczenie z
istniejagcym przewodem wodociggowym nalezy wykonac¢ za pomoca tgcznikow kotnierzowych
do rur zeliwnych RK-120 dn 150 mm. W miejscu wigczenia przytacza do sieci wodociggowe;j
nalezy zamontowa¢ zasuwe zeliwng kotnierzowg dn 80 mm i kotnierz zeliwny do rur PE
@90/ dn 80 mm. Trzpien zasuwy odcinajacej wyprowadzi¢ 10 cm ponizej poziomu terenu za
pomocag obudowy teleskopowej i zakonczy¢ skrzynka uliczng do zasuw. Lokalizacje skrzynki
opisac tabliczkg informacyjng umieszczong na stupku stalowym lub istniejgcym ogrodzeniu.

Przytacze nalezy wykona¢ z rur PE @ 90x8.2 mm igczonych za pomocg zgrzewania
doczotowego. Rury nalezy uktadaé w gotowym wykopie na uprzednio wykonanej i zageszczonej
podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Po wykonaniu zasypki rurociggu o grubosci 50 cm, w
wykopie nalezy utozy¢ niebieskg tadme z tworzywa sztucznego z przekiadka metalowa.

W studni wodomierzowej zamontowa¢ wodomierz sprzezony MWN/JS 80/2.5-S
dn 80 mm, zasuwy odcinajace dn 80 mm za i przed wodomierzem. Wodomierz zainstalowac
zgodnie z instrukcjg producenta zwracajac szczegdlng uwage na zachowanie odcinkéw
prostych odpowiedniej dlugosci za i przed wodomierzem. Wodomierz zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i zamarzaniem. Za zasuwg odcinajacg za wodomierzem zamontowaé zawor
zwrotny antyskazeniowy typu EA $rednicy dn 80 mm. Za zaworem antyskazeniowym
zamontowac zasuwe odcinajgcg dn 80 mm z kurkiem upustowym.

Instalacje zewnetrzng na terenie dziatki numer 229/2 wykona¢ z rur PE @ 90x8.2 mm
taczonych za pomoca zgrzewania doczotowego. Odgatezienie do proj. budynku wykona¢ z rur
PE @ 63x5.8 mm. Przed wejSciem do budynku materiat przytacza zmieni¢ na stal. Stalowy
odcinek zabezpieczyé antykorozyjnie. Rury nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na uprzednio
wykonanej i zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Po wykonaniu zasypki
rurociggu o grubosci 50 cm, w wykopie nalezy utozyé¢ niebieskg tasme z tworzywa sztucznego z
przektadka metalowa. Na koncu projektowanej instalacji nalezy wbudowaé hydrant
przeciwpozarowy nadziemny dn 80 mm oraz zasuwe odcinajacg dn 80 mm. Drugi hydrant
przeciwpozarowy dn 80 mm zlokalizowa¢ na sieci wodociggowej w ul. Szkolnej. Wigczenie do
istniejacej sieci wykonac jak dla przytacza.

Szczegoly dotyczace rozwigzan technicznych (prowadzenia przewodéw, s$rednic)
przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.
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Instalacja zewn etrzna kanalizacji sanitarnej

Powstajace Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanego obiektu odprowadzane bedg
przewodem grawitacyjnym @160x4.7PVC do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
istniejacq studnie kanalizacyjng zlokalizowang na dzialce nr 229/2. Rury nalezy ukiada¢ na
podsypce. Rury i ksztattki powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

Szczegoty dotyczace rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

Instalacja zewn etrzna kanalizacji deszczowej

Wody deszczowe z potaci dachowych odprowadzane bedg przez rynny spustowe i
instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w
ul. Szkolnej. Projektowang kanalizacje wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych
przystosowanych do uktadania w ziemi klasy ,S”.

SzczegOly dotyczace rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej
niniejszego opracowania.
4. Obliczenia

Dobor $rednic instalacji zewnetrznej wodociggowej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-
92/B-01706.

Sala gimnastyczna z zapleczem (cze$¢ projektowana):

Woda Woda
s . Normatywny ; .
. llo$¢ punktéw zimna ciepta
Lp. Rodzaj punktu czerpalnego przeptyw wody
czerpalnych [dm/s] gn gn
[dm®s] | [dm?s]
1 | Umywalka 13 0,07 0,91 0,91
2 | Zlewozmywak 2 0,07 0,14 0,14
3 | Pisuar 1 0,15 0,30
4 Miska ustepowa 5 0,13 0,65
5 Zawor czerpalny 3 0,30 0,90
6 | Natrysk 7 0,15 1,05 1,05
7 z gn 4,20 2,10
2 4<15=5,=q,
15< 3, <20=g, =44x(> i’ -341
< ; 1,31 0,89
-05
370, >20=0,=-2254> o] * +115

Przeptyw obliczeniowy wody dla obiektu wynosi q=1,63 m3/h
Dla celéw przeciwpozarowych budynek wyposazony jest w hydranty dn 25 mm. Zaktada sie
jednoczesnos¢ dziatania 2 hydrantéw co daje 2,00 dm3/s (7,20 m3/h).

Dobrano srednice odgatezienia do budynku szkoty PE @ 63x5.8 mm.

Na terenie dzialki zlokalizowany bedzie hydrant dn 80 mm. Wydajnos$¢ hydrantu wynosi
10,00 dm?/s (36,0 m3/h).
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Dobrano $rednice przytacza do dziatki PE @ 90x8.2 mm.

Dobér wodomierza
Warunki doboru wodomierza
gs e orazDN <d
2
Przeptyw obliczeniowy dla celéw bytowo-gospodarczych wynosi g,y = 0,45 dm®s = 1,63 m*h,
Przeptyw obliczeniowy dla celow przeciwpozarowych wynosi gppez. = 10,00 dm®/s = 36,00m3/h,

Jako przeptyw obliczeniowy dla obiektu wybrano wigkszy z powyzszych, stad:
Ow = Qppoz. = 10,00dm3/s = 36,00m3/h,

Dobrano wodomierz sprzezony np.: MWN/JS 80/2.5-S dn 80 mm prod. Fabryki Wodomierzy
PoWo%Baz S.A. Maksymalny strumien objetosci podany przez producenta wodomierza: max =
200 m’/h.

Obliczenia przewodu kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-
01707.

Sala gimnastyczna z zapleczem (cze$¢ projektowana):

Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego ”gf;ﬁ;ﬂ;gw E(?p\;\ll;vc\)/\zjvii\r/ik Z AWs
1 | Umywalka 13 0,5 6,5
2 | Zlewozmywak 2 1,0 2,0
3 | Pisuar 1 0,5 0,5
4 | Miska ustepowa 5 2,5 12,5
5 | Wpust 70mm 3 1,5 4,5
6 | Natrysk 7 1,0 7,0
7 | D AWS 33,0

gs= KD AWs K=0,5 4,02

Dobrano $rednice przewodu @160x4.7 PVC klasy ,S".

5. Roboty ziemne

Przewody zewnetrzne nalezy montowa¢ w przygotowanych wykopach liniowych
waskoprzestrzennych o scianach pionowych z peinym umocnieniem. Szerokos¢ wykopéw w
Swietle ich obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy uktadanych przewodéw i wynosic¢
0.9 m + $rednica rury. Wykopy dopuszcza sie wykonywa¢ mechanicznie, jednak w miejscach
skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach wtgczen do istniejacej
sieci, bezwzglednie recznie. Uktadanie rur w wykopie nalezy przeprowadza¢ w gruncie o
podtozu odwodnionym.

Rury nalezy uklada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, a
nastepnie nalezy wykonac¢ obsypke przewodu min. 20 cm ponad wierzch rury. Do podsypki i
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obsypki nalezy uzy¢ piasku drobnego i $srednioziarnistego o jednakowej frakcji. Strefe ochronng
rury nalezy starannie zagesci¢ warstwami ze zwrdceniem szczegoélnej uwagi na podbiciu rur w
spachwinach”. Stosowanie zageszczenia mechanicznego na calej szerokodci wykopu
dopuszczalne jest po wykonaniu warstwy ochronnej kanatu min. 30 cm ponad wierzch rury.
Wypetnienie reszty wykopu moze nastgpi¢ gruntem rodzimym w zaleznosci od jego skiadu (bez
kamieni i grud) i stopnia zageszczenia wykopu. Zasypke wykopow nalezy przeprowadza¢ w
trzech etapach z jednoczesnym zageszczeniem gruntu. Zageszczenie gruntu wykonywaé do
poziomu podbudowy pod nawierzchnie drogowa.

Po zakonczeniu robét montazowych, a przed zasypaniem wykopu dokonaé
geodezyjnej inwentaryzacji utozonych rurociggéw. Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z PN-B-
10736:1999, PN-81/B-03020, PN-B-06050:1999.

6. Informacja ,BIOZ"

Informacje o BIOZ sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca
2003r (Dz. U. nr 120, po6z. 1126).

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Zakres robdt obejmuje, wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej. Nie przewiduje sie
etapowania rob6t budowlanych.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Na terenie istnieje sie¢ wodociggowa, przewody elektryczne i telekomunikacyjne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozZenie
bezpieczernstwa i zdrowia ludzi.

Uszkodzenie kabli energetycznych moze powodowaé porazenie prgdem.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagroZen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, péz. 401). Podczas realizacji inwestycji najwieksze
zagrozenia wystepujg przy robotach ziemnych. Najczesciej wystepujace zagrozenia:

- wykonywanie robot niezgodnie z zalozong technologia robét,

- nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robo6t przy czynnych instalacjach,

- nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

- skladowanie materiatéw na krawedzi wykopéw,

- pogtebienie wykopdw waskoprzestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie

- niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

- uzycie niewtasciwych materiatéw do wykonania szalunkéw,

- brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow,

- przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

- wykonywanie napraw sprzetu lub $rodkéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia przed
osunieciem sie sprzetu, brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodow
doprowadzajacych energie elektryczng np. do pomp,

- lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem o realizacji
rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.
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Prawidlowo wykonywane roboty budowlane zgodnie z przepisami BHP nie powinny stwarza¢
zagrozenia.

Pracownicy produkcyjni, ktorzy zostang zatrudnieni przy realizacji inwestycji muszg posiadaé
niezbedng wiedze zawodowa, uprawnienia oraz muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

W trakcie realizacji budowy kierownik jest zobowigzany do prowadzenia biezgcego instruktazu
stanowiskowego, oraz kontroli i zalecen w zakresie stanu BHP.

Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan ,BIOZ" a na tablicy ogtoszen
informacja gdzie on sie znajduje.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczernstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w trym zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacie,
umoZliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Glebokosci  wykopow  powinny  $cisle  odpowiada¢  glebokosciom  przyjetym w
projekcie budowlano wykonawczym. Wszystkie stosowane rozpory w wykopie winny byc¢ silne i
rownomiernie naprezone. Wykopy winny by¢é zaopatrzone w pomosty robocze i dostateczng
ilos¢ drabin, ktére pozwalalyby robotnikom w razie potrzeby szybko opusci¢ wykop. Nie wolno
wchodzi¢ ani wychodzi¢ z wykopow po rozporach. Przejscia w wykopie i drabiny powinny byc¢
zawsze w stanie nadajgcym sie do uzytkowania. Wieczorem nalezy je oswietli¢, w zimie
oczyscic ze $niegu i lodu. Pomosty robocze winny mieé szerokosé min. 0.75m.

Niezaleznie od sposobu wykonywania robét ziemnych zaleca sie pozostawié
nienaruszong warstwe o grubosci 0,20 - 0,30m i usungé¢ ja mozliwie na krétko przed
przystgpieniem do wykonywania rob6t montazowych lub fundamentéw.

Jezeli wykop ma pozosta¢ przez dluzszy czas niezabezpieczony, nalezy grubosé warstwy
ochronnej zwigekszyé.

W przypadku gdy wykop trzeba bedzie pozostawi¢ na zime, to przy gruntach wysadzinowych
nalezy dno zabezpieczy¢ przed przemarzaniem. Jezeli z jakis wzgledéw nie zastosowano
potrzebnej ochrony, nalezy przy wznowieniu robét usunaé przemarznietg warstwe gruntu.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w miejscach wystepowania kabli elektrycznych, rur
wodociggowych, gazowych lub innych podobnych urzadzen, wykonawca robét zobowigzany jest
zawiadomi¢ o tym instytucje sprawujgce nadzér nad tymi urzadzeniami i zastosowaé sie do
wskazéwek tych instytucji. Wykonawca rob6t fundamentowych i montazowych jest réwniez
zobowigzany zawiadomic¢ zleceniodawce o napotkaniu w wykopie nieprzewidzianych starych
muréw, wody gruntowej, itp. W przypadku odkrycia wykopalisk o charakterze
przedhistorycznym, archeologicznym, nalezy wstrzymac¢ roboty i zawiadomi¢ wiladze
konserwatorskie.

Po calkowitym Ilub czesciowym wykonaniu wykopdéw, lecz przed wykonaniem robot
montazowych lub fundamentéw kierownik rob6t winien dokona¢ ogledzin wykopu, sprawdzi¢
zgodno$¢ rodzaju gruntu z dokumentacjg geologiczno-inzynierska, potwierdzié wpisem do
dziennika budowy dopuszczalno$¢ posadowienia budowli. Roboty montazowe powinny by¢
wykonane natychmiast po odebraniu wykopu. Jest to szczegdlnie wazne w gruntach spoistych,
wrazliwych na opady atmosferyczne. Do zasypywania nie nalezy uzywa¢ gruntdw zmarznietych,
torfu, darniny itp. Obudowe zabezpieczajacg wykop nalezy usuwaé stopniowo w miare
zasypywania.

7. Uwagi i wytyczne dla wykonawcy

1. Przed przystgpieniem do robét oraz w ich trakcie nalezy przestrzega¢ warunkéw
postawionych w klauzulach uzgadniajgcych.

2. Catos¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. II", ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggbéw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producentéw
rur.
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3. Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT,
deklaracje zgodnosci.

4. W trakcie wykonywania robot bezwzgl ednie nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP.

5. Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych urzadzen przez
odpowiednig jednostke geodezyjna.

6.Inwestor winien zobowigza¢ wykonawce rob6t do zglaszania do inwentaryzacji geodezyjnej
przewody odkryte w trakcie wykonywania wykopow.
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