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I. OPIS TECHNICZNY

PRZEDSIEWZIECIE: ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W SYPNIEWIE O SALE GIMNASTYCZNA
| NIEZBEDNA INFRASTRUKTURE TECHNICZNA

ADRES: SYPNIEWO, gm. Wiecbork dz.nr 229/2

Branza: cieptownicza —rozbudowa kottowni
Stadium: P.W.
Inwestor: Gmina Wiecbork , ul. Mickiewicza 22 , 89-410 Wiecbork

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy kottowni olejowej dla potrzeb
instalacji centralnego dla budynku hali sportowej z niezbedna infrastruktura
w Sypniewie

2.Podstawa opracowania.

Projekt techniczny opracowano w oparciu o nastepujace materialy wyjsciowe:
- zlecenie inwestora na sporzadzenie dokumentacji
- podktady architektoniczno-budowlane
- P.B. Modernizacja kottowni weglowej na kottownie olejowa w budynku Szkoty
Podstawowej w Sypniewie ul. Szkolna 1 - Technologia kottowni olejowej.
Opracowanie ,INWEST -SAN Inzynieria Sanitarna w Cztuchowie z kwietnia 2000r.
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270), z pdZniejszymi
zmianami
wytyczne technologiczne, normy, normatywy
- uzgodnienia miedzybranzowe

3.Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:
- rozbudowe kottowni olejowej c.o. - technologia
- wytyczne branzZzowe

4. Dane ogoélne

Niniejszy projekt, zgodnie z zatozeniem inwestora, przewiduje rozbudowg istniejacej kottowni
zasilajacej w ciepto instalacj¢ c.0. w budynku szkoty. Kottownia opalana olejem opatowym po
rozbudowie zasila¢ bedzie w ciepto instalacj¢ c.o. w budynku szkoty i instalacje c.o. w budynku
projektowanej hali sportowej z niezbe¢dng infrastruktura. Opracowanie obejmuje dobdr i montaz kotla,
naczyn wzbiorczych cisnieniowych, pomp obiegowych, komina. Kottownia opalana jest olejem
opatowym lekkim EKOTERM.

Parametry wody grzejnej obliczeniowe 90/70 o°c



5. Stan istniejacy
Aktualnie Zrédtem ciepta dla budynku szkoty jest kottownia olejowa o mocy 200 kW zlokalizowana
w podpiwniczeniu budynku dydaktyczno — administracyjnym szkoty w pomieszczeniu po bylej
kottowni weglowej. Obok pomieszczenia kotta w oddzielnym pomieszczeniu zlokalizowany jest
magazyn oleju opalowego.
Powierzchnia pomieszczenia kota - 19,04 m’
Wysoko$¢ -2.,2m
Kubatura - 41,89 m’
Maksymalne dopuszczalne obciazenie cieplne pomieszczenia kotta wynosi:
41,89 m’ * 4.65kW/m’ = 194,79 kW
Powierzchnia magazynu oleju opatowego - 15,43 m*
Wysokos$¢ - 2,2 m
Kubatura - 33,95 m’
Wysokos¢ wanny ochronnej — 0,7 m
Pojemno$¢ wanny ochronnej — 0,7 *2,7%3,55 = 6,7 m’
Kottownia wyposazona jest w 2 kotty wodne stalowe Domomax typ DXN 100 o mocy 70-100 kW
kazdy z palnikiem olejowym Giersch typ R30 Z-L . Odprowadzenie spalin z kottéw czopuchami
stalowymi #180mm do komina ceramicznego z 2 wktadami kominowymi stalowymi @180mm
wyprowadzonymi ponad dach budynku ( na wysokos¢ ok.13,1 m ponad teren).
W kotlowni zamontowane sg: 1 pompa obiegowe c.o. podwdjna , 2 naczynia wzbiorcze cisnieniowe
Reflex o poj. 80 litréw, zawory bezpieczenstwa, kratka $ciekowa i1 studzienka schtadzajaca.
Wentylacja kottowni - kanat wentylacyjny nawiewny o wym. 200x150 mm, kanal wentylacyjny
wywiewny o wym. 200x150 mm.
Magazyn oleju opatowego wyposazony jest w 4 zbiorniki polietylenowe oleju o tacznej pojemnosci
8000 litréw. Zbiorniki posadowione sa w szczelnej wannie o wysokosci 0,7 m zdolnej przejac 6,7 m3
awaryjnego wycieku oleju ze zbiornikéw. Rura zalewowa wyprowadzona na zewnatrz budynku
umieszczona jest w zamykanej skrzynce.
Rura odpowietrzajaca wyprowadzona na zewnatrz pomieszczenia (budynku) na wysokos¢ okoto 2,5 m
ponad teren i zakonczona jest zaworem oddechowym typ CZ-50 (wg P.t. Modernizacja kottowni
weglowej na kotlownig olejowag ................ z 2000r ).
Wentylacja magazynu oleju — otwdr nawiewny w scianie zewnetrznej z kratka wentylacyjna
typ A o wym.15x15 cm,
- wywiew kanatem wentylacyjnym 15x15 wysokim H=13,0 m

Olej do palnikéw doprowadzony jest rurkami miedzianymi @15x 1mm



6. Opis rozbudowy kotlowni - wytyczne budowlane i elektryczne

Dla potrzeb projektowanego budynku hali sportowej powstata koniecznos¢ rozbudowy kottowni do
mocy 350 kW.

W zwiazku z powyzszym nalezy:

- wydzieli¢ z pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego obok kottowni §ciang EI60
pomieszczenie o pow. 15,5 m* dla dodatkowego kotta

- w Scianie migdzy pomieszczeniami kottéw wykona¢ otwér drzwiowy o wym. 100x200cm,

- w wydzielonym pomieszczeniu wykona¢ cokét wys. 10 cm pod kociot i zamontowaé
dodatkowy kociot o mocy 150 kW,

- w posadzce wyku¢ bruzde w celu zamontowania kratki scieckowej z separatorem oleju,

- kratke $ciekowa potaczy¢ z istniejaca studzienkg schtadzajaca rura zeliwng @100 mm.

- w Scianie zewngtrznej wykonac czerpnie Scienng i kanatl wentylacyjny nawiewny o wym.
45x40 cm z blachy stalowej ocynkowanej dla zapewnienia doptywu powietrza dla spalania i do
wentylacji kottowni. Wylot z kanatu nawiewnego wyprowadzi¢ 30 cm nad posadzka kottowni,

- zamontowaé czopuch i komin zapewniajace ciag wymagany przez producenta kotfa,

- zamontowaé kanal wywiewny powietrza o powierzchni réwnej potowie powierzchni otworéw
nawiewnych powietrza.

- komin i kanat wentylacyjny wywiewny wyprowadzi¢ na wysokos¢ ok.1,0 m ponad dach
budynku.

- w Scianie zewngtrznej wykonaé otwoér i zamontowa¢ okna o wym 90x110 cm  szt. 2

- posadzke i tynki naprawi¢ i pomalowac.

- posadzke wylozy¢ terakotg ze spadkiem w kierunku kratki sciekowej a $ciany pomalowad
farba emulsyjna.

Powierzchnia hali kottéw po rozbudowie 19,04+15,5=34,54 m?
Wysokos¢ -2,2m

Kubatura - 34,54%2,2 = 75,98 m’

Maksymalne dopuszczalne obcigzenie cieplne pomieszczenia kotta wynosi:

75,980 m> * 4.65 kW/m> = 353,3 kW

Magazyn oleju nalezy przystosowac do ustawienia w nim baterii dwéch zbiornikéw
o pojemnosci 2000 litréw oleju kazdy. W tym celu nalezy:
- w wolnej od zbiornikéw przestrzeni magazynu skué¢ posadzke i wybra¢ ziemig na gtebokos¢
ok. 0,6 m,
- wykona¢ nowg posadzke i szczelng wanng betonowa o wysokosci 0,5 m ktéra zabezpieczy
awaryjny wyciek oleju w ilosci 70% pojemnosci zbiornikéw w niej ustawionych.

- wanng zabezpieczy¢ farba chlorokauczukows.
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Przy wyjéciu z magazynu oleju ( po wstawieniu zbiornikéw) ustawic¢ podest stalowy ze
stopniami, mocowany do $ciany (fatwy do demontazu) a dla utatwienie przechodzenia z jednej
czesci magazynu do drugiej zamontowaé w $cianie zewngtrznej magazynu stopnie kanatowe,
ztacza wlewu paliwa do nowej baterii zbiornikéw wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku do
istniejacej zamykanej skrzynki a odpowietrzenie zbiornikéw wilaczy¢ do istniejacej rury
odpowietrzajacej. Wylot z rury odpowietrzajacej wyprowadzi¢ ponad dach budynku.
przewody paliwowe potaczy¢ z istniejaca instalacja paliwowa poprzez zawor przetaczajacy
podwdjny.

przewody wlewowe i odpowietrzajace wykonac¢ z rur stalowych a instalacj¢ paliwowa z rur

miedzianych.

Zapas oleju dla kottowni po rozbudowie wyniesie:

kotty beda opalane olejem opatowym EKOTERM o wartosci opatowej 41500 kJ/kg =11.527
kWh/kg i gestosci 0,86 kg/dm’,

sprawnos¢ kottéw 91 %

zuzycie oleju opalowego Gumax= 302,184 /(11,527%0,91) = 28,81 kg/h /0,86= 33,5 dm’/h
$rednie dobowe zuzycie oleju opatowego Gy .ap= 302,184*0,5%24/(11,527*0,91) =

345,72 kg/h /0,86= 402 dm’/h

Bateria zbiornikéw sktadajaca si¢ z 6 pojemnikéw o poj. 2000 dm’ kazdy, o tacznej pojemnosci

12 000 dm’, dla $redniego zuzycia oleju zapewni 1-miesigczny zapas opatu.

Ponadto w kottowni nalezy zamontowac:

naczynie wzbiorcze
pompe obiegowa dla instalacji c.o. w hali sportowe;j

regulator kaskadowy sterujacy trzema kottami

Instalacje elektryczng o$wietleniowa w pomieszczeniu wydzielonym dla kotta wiaczy¢ w obwod

instalacji o$wietleniowej kottowni. Oprawa oswietleniowa w kottowni szczelna. Kociot i regulatory

zasili¢ w energie elektryczna z istniejacej elektrycznej tablicy rozdzielczej. Wytacznik elektryczny

gléwny przenies¢, zamontowaé przed drzwiami do kottowni na kl. schodowe;j.

Do instalacji ochronnej w kotlowni i w magazynie oleju opatowego podiaczy¢ wszystkie konstrukcje

metalowe tj.:

- w kottowni komin, kociot, instalacje co

- w magazynie oleju zbiorniki paliwa, przewody wlewowe i przewody paliwowe.

7. Opis kottowni

Do celéw grzewczych centralnego ogrzewania sali gimnastycznej projektuje si¢ zamontowac w

kotlowni dodatkowo 1 kociot wodny niskotemperaturowy opalany olejem opatowym lekkim

EKOTERM,



Praca kottowni sterowana bedzie regulatorem z programatorem dobowym i tygodniowym
w zaleznosci od temperatury zewnetrznej. Regulator sterowaé bedzie palnikami olejowymi,
zaworami mieszajacymi, pompami mieszajacymi i obiegowymi w zaleznosci od temperatury wody

w kotle, temperatury powietrza na zewnatrz kottowni i temperatury wody w instalacji c.o.

Charakterystyka techniczna nowoprojektowanego kotta firmy Brotje:

kociol typ LogoBloc
Znamionowa moc cieplna kW 130 -150
Sprawnos$¢ nominalna % 94
Kréciec zasilanie co. PN6 Dn 65
Kréciec powro6t c.o. PN6 Dn 65
Pojemno$¢ wodna Litr. 284
Maks. nadcisnienie robocze bar 4
Maks. dopuszczalna temperatura eksploatacyjna °C 100
Wymiary komory dtugos¢ mm 1025
spalania $rednica mm 458
Wymiary gabarytowe kotta  szer. catkowita ~mm 870
wys. catkowita ~mm 1370
dlug. catkowita mm 1365
Srednica krééca spalin mm 180
Temp. Spalin przy znamionowej mocy cieplnej °C 180
przy obciazeniu czg¢Sciowym e 130
Masowy strumien spalin dla oleju opatowego lekkiego
przy znamionowej mocy cieplnej kg/s 0,068
przy obciazeniu czgsciowym kg/s 0,046
zapotrzebowanie na ciag 0
Masa kotta (kociot z izolacja i regulatorem) kg 563

Kotty wyposazone w palniki olejowe 2- stopniowe.

Spaliny z kottéw istniejacych odprowadzone czopuchami z rur stalowych do istniejacego komina
ceramicznego wyposazonego we wkiady kominowe stalowe prefabrykowane.

Spaliny z dostawionego (projektowanego) kotta odprowadzane beda poprzez czopuch stalowy do

projektowanego komina stalowego dwuptaszczowego #3200 mm ; h=9,0 m.

W uktadzie hydraulicznym kottowni wydzielone zostaty:
1. uktad obiegu kottowego

2. uklad zasilajacy c.o.:
2.1 zasilanie instalacji centralnego ogrzewania dla budynku szkoty
2.2 zasilanie instalacji centralnego ogrzewania dla sali gimnastyczne;.

3. uklad zmiekczania i uzupetniania wody w ztadzie



Adl. Uktad obiegu kottowego:
- 3 kotly
- 3 pompy mieszajace kotta
- 3 przepustnice z napedem elektrycznym
- filtroodmulnik
- zawory bezpieczenstwa
- naczynia wzbiorcze cisnieniowe
- zawory odcinajace i zawory zwrotne

- manometry i termometry
Ad2. Uklad zmigkczania i uzupeiniania wody istniejacy typ RONDOMAT-50M.

Ad3. Uktady zasilajacy c.0. wyposazone w:

- pompy obiegowe instalacji c.o.

- zawory mieszajace tréjdrogowe z napgedem elektrycznym
- zawory odcinajace 1 zawory zwrotne

- manometry i termometry

- cieptomierze

- filtry siatkowe

8. Przewody, armatura i urzadzenia

Przewody
Rurociagi w kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych, srednich typu S wg PN-83/H-74200.
Laczenie rur wykonaé przez spawanie. Potaczenia z urzadzeniami i armatura kotnierzowe lub
gwintowane. Srednice rur i armatury opisano na rysunkach.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 5%o w kierunku odwodnienia. W miejscach zmian kierunku
stosowac¢ kolana zimnogiete hamburskie R=3d. Potaczenia kotierzowe wykona¢ zgodnie
z PN-70/H-74732 na ci$nienie 0,6 MPa. Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych stalowych. Przestrzef pomigdzy przewodem i rura ochronng wypelni¢ ubita weing
mineralna i uszczelnié materiatem trwale plastycznym odpornym na podwyzszong temperaturg.
Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z instrukcjag KOR-3A. Powierzchnie
przeznaczone do malowania powinny by¢ oczyszczone z rdzy, zgorzeliny i innych zanieczyszczen
oraz odttuszczone a nastgpnie dwukrotne pomalowanie farbami antykorozyjnymi np.: styrenowo-
akrylowa przeciwrdzewng , cynkowg szaro-jasng o symbolu 7921-004-950 lub emalig syntetyczna
kreodurowa, tlenkowa czerwona o symbolu 7962-008-250 Syntokor A. Grubo$¢ warstw minimum 120

mikrometrow.



Armatura i urzadzenia
Projektuje si¢ montowac:
1. zawory kulowe, zawory zwrotne i filtry siatkowe na cisnienie do 1 MPa (min 0,6 MPa)
i temp. do120°C.
2. w najwyzszych punktach instalacji wody grzewczej automatyczne odpowietrzniki z zaworem
stopowym FLAMCO typ Flexvent }2”.
3. na przewodach zasilajacych instalacji c.o. pompy obiegowe do c.o. z zaworem tréjdrogowym
mieszajacym.
4. na przewodach powrotnych instalacji c.o. cieplomierze ultradzwigkowe.
Sterowanie parametrami c.o. odbywac si¢ bedzie w funkcji temperatury zewngtrznej poprzez
regulacje temperatury wody w kotle i na zaworze mieszajacym.

Typ i wielkos¢ urzadzen i armatury podano w ,,Specyfikacji urzadzen kottowni”

9. Izolacje cieplochronne.

Instalacje c.0 i c.w. izolowaé cieplnie za pomocg otulin z pianki poliuretanowej w ptaszczu PCW
prefabrykowanych NMC Isotube 040 nie rozprzestrzeniajacego ognia lub innych otulin,
dopuszczonych do stosowania w budownictwie i posiadajacych atest bezpieczenstwa
przeciwpozarowego gr.:

- przewody c.o. w kottowni

o srednicy dn32 - otuling gr. 30 mm,
o $rednicy dn40 - otuling gr. 40 mm,
o $rednicy dn50 - otuling gr. 50 mm,
o $rednicy dn65 - otuling gr. 65 mm,
o $rednicy dn100, dn125 - otuling gr. 100 mm,

Na wykonanej izolacji nanie$¢ opaski z PCV w kolorach zgodnych z PN-66/B-01400
- przewody CO zasilanie - karmin

- przewody CO powrét - niebieski

Izolacje termiczna przewodéw nalezy doprowadzi¢ nie blizej niz 1,5 cm do przegrody budowlane;.

10. Zabezpieczenie kottowni:
Zabezpieczenie instalacji projektuje si¢ przy pomocy naczyn wzbiorczych ci$nieniowych Reflex.

Naczynie wzbiorcze przejmowaé bedzie przyrost objetosci wody spowodowany jej podgrzaniem.



11. Pré6by i plukanie.

Przed przystapieniem do préb szczelnosci calq instalacje grzewcza w kottowni nalezy ptuka¢ woda
wodociagowa z predkoscig przeptywu w przewodach nie mniejsza niz 2m/sek.

Po ptukaniu zmontowang instalacj¢ kottowni podda¢ prébie na zimno na cisnienie:

a/ kotly na cis$nienie zgodnie z DTR producenta

b/ instalacj¢ c.0. na cisnienie 0,4 MPa

Cisnienie prébne nalezy utrzymywac przez okres 30 min. Dokonujac jednoczesnie ogledzin instalacji,
szczegOlnie potaczen gwintowanych. Po wykonaniu préb na zimno nalezy wykonaé prébg na goraco
przy temperaturze i cisnieniu roboczym. Po pomyslnym przeprowadzeniu préb szczelnosci nalezy
dokona¢ rozruchu wraz z dokonaniem nastaw na regulatorach elektronicznych.

Rozruch wraz z regulacja powinna dokona¢ firma posiadajaca przeszkolony personel w firmie
producenta kotla. Firma dokonujaca rozruchu winna nadzorowa¢ prace kottowni przez 24 godziny

przed przekazaniem jej do eksploatacji inwestorowi.

12. Odprowadzenie spalin.

Spaliny, powstate w kotle projektowanym w trakcie spalania paliwa, odprowadzone beda poprzez
czopuch do komina dwuptaszczowego ze stali stopowej (kwasoodpornej) wyprowadzonego po $cianie
zewnetrznej ponad dach budynku.

Komin nalezy podtaczy¢ do instalacji odgromowej zgodnie z PN-86/E-05003

13. Wentylacja kotlowni.

Dla wentylacji hali kottéw projektuje si¢ nawiew powietrza kanatem wentylacyjnym stalowym

o wym. 45x40 cm z blachy stalowej ocynkowanej izolowanej cieplnie, ktérego wlot powietrza nalezy
zamontowa¢ w $cianie zewnetrznej kottowni pod stropem a wylot na wysokosci 30 cm nad posadzka
kottowni. Wlot powietrza do kanatu nawiewnego od strony zewngtrznej wyposazy¢ w czerpnig
$cienng a wylot w hali kottéw w kratk¢ wentylacyjna nawiewng bez mozliwosci zamknigcia.

Dla wywiewu powietrza z kottowni nalezy zamontowa¢ na $cianie zewnetrznej budynku, obok
komina, dodatkowy kanat wentylacyjny wywiewny.

Kanat wywiewny wykonac¢ z rury stalowej ocynkowanej (328 cm izolowanej cieplnie.

Izolacj¢ kanatu nawiewnego i wywiewnego wykona¢ weina mineralng warstwa gr. 20 mm w plaszczu

z blachy stalowej ocynkowane;.

14. Instalacja olejowa.
Paliwem dla kottéw jest olej opatowy EKOTERM o temp. Zaptonu powyzej 55°C . Magazynowanie

oleju odbywa si¢ w wydzielonym pomieszczeniu w czterech zbiornikach polietylenowych
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potaczonych w jedna baterie o tacznej pojemnosci 8.0 tys. dm’. Dla potrzeb zwigkszonej mocy
kottowni w magazynie projektuje si¢ dostawi¢ 2 zbiorniki olejowe o pojemnosci 2,0 tys.dm’ kazdy.
Palniki olejowe wentylatorowe projektuje si¢ potaczy¢ ze zbiornikami oleju poprzez filtr oleju rurami
ssacymi i odpowietrzajacymi miedzianymi 2x@15x1 mm taczonymi lutem twardym lub za pomoca
ztaczek zaciskowych. Bezposrednio przy palniku za pomoca przewoddéw gigtkich majacych
odpowiednie atesty.
Instalacj¢ zasilajaca kotty w paliwo projektuje si¢ wyposazy¢ w zawdr przetaczajacy, zawor
odcinajacy, wskazniki poziomu paliwa, sygnalizator akustyczno optyczny maksymalnego napetnienia
zbiornikéw. Odpowietrzenie zbiornikéw paliwa nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku.
Typ 1 wielkosci armatury olejowej wg rysunkéw i specyfikacji urzadzen.
Probe szczelnosci instalacji olejowej wykonaé :

- powietrzem — na cis$nienie préby 1,1 X prop. albo

- woda — na cisnienie proby 1,3 X prop.

Minimalne ci$nienie podczas przeprowadzania préby nie moze by¢ nizsze niz 0,5 MPa.

15. Ochrona przeciwpozarowa
Kottownia kwalifikuje si¢ do pomieszczen zagrozonych pozarem.
Kottownia i magazyn oleju nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy kierujac si¢
rozporzadzeniem MSW z dnia 21-04-2003 r Dz. U Nr 80 poz. 563 & 28 i 29 w gasnicg $niegowg
lub pianowa minimum 2 kg kazda.
Sprzet gasniczy zawiesi¢ przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia a miejsce lokalizacji
oznakowac.
Kottowni¢ wyposazy¢ w instrukcj¢ obstugi urzadzen oraz instrukcje¢ przeciwpozarows dla

kottowni olejowe;j.

16. Warunki montazu

Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z:

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych cz.1I Instalacje
Sanitarne i Przemystowe

e obowigzujacymi normami i przepisami

e wymaganiami BHP; p.poz. oraz DTR urzadzen

Do dziennika budowy nalezy obowiazkowo wpisac:

e wynik préby szczelnosci projektowane;j instalacji

e wyniki préby na gorgco

e potwierdzenie wykonania ptukania catej instalacji
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e uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej odnosnie sprawnosci wentylacji nawiewnej, wywiewnej

1 komina.

¢ Rozruch kottowni oraz kontrola pracy kottowni przez okres 24h (powinien by¢ dokonany przez

zaktad serwisowy).

Po wykonaniu montazu nalezy wykona¢ instrukcj¢ obstugi.

Przy opracowaniu instrukcji nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach,

instrukcjach producentéw urzadzen i armatury oraz na podstawie niniejszego opracowania.

1. SPECYFIKACJA URZADZEN KOTEOWNI

Urzadzenia i armatura c.o0.

Poz. OPIS Ilos¢ Producent /
Dystrybutor
L 2 3 4
1 Kociot stalowy LogoBloc o mocy 150 kW z palnikiem 1 kpl. |Brotje
dwustopniowym na olej opatowy i z regulatorem kotta
2 Kotty stalowe SCHAFER Domomax No mocy 100 kW z palnikiem |2 kpl |Istniejace
olejowym Giersch typ R30 Z-L i regulatorem kotla OEX-3
3 Sterownik automatyczny kaskadowy ISR BCA 1 kpl. | Brotje
= Sterownik (modut) obiegu grzewczego OEX-M 1 kpl. |Istniejacy
6 Odmulacz FO dn80 z zaworem kulowym spustowym i 1 kpl. |Hurtownia mat.
odpowietrznikiem automatycznym instalacyjnych
7 Naczynie wzbiorcze Reflex 1 szt. |Istniejace
8 Naczynie wzbiorcze - 1 kpl. | Hurtownia mat.
?480mm ; H =912 mm Vc=140 dem’ , p=6,0 bar instalacyjnych
Z szybkoztaczka dn25
9 Pompa mieszajaca dn40mm 2+1szt. | lpompa z
Qp=5,4 m’/h; hp=46,0 kPa 23OV 1,05A; 240W demontazu
10 |Pompa obiegowa elektr. podwdéjna Grundfos typ UPED 13-120F I szt. |Istniejaca
dn65mm Qp=7,0 m’/h; hp=90,0 kPa; 400-415V; 2,05A; 1150W
11 |Pompa obiegowa elektroniczna 1 szt. | Hurtownia mat.
dn32mm Qp=7,3 m’/h; hp=60,75 kPa 230- 240V; 1,55A; 345W instalacyjnych
12 | Zawér mieszajacy tréjdrogowy dn50 mm , kv=40 m °/h z sitownikiem | 1 kpl. | Istniejacy
230V
13 |Zawor mieszajqcy tréjdrogowy , dn32 mm, 1 kpl. | Hurtownia mat.
kv=16 m’/h z sitownikiem . _ 230V ;2,5 VA, 140s/90° instalacyjnych
14 | Przepustnice dnSO mm , kv=150 m’/h z sitownikiem elektr. 230V 2 kpl Istniejace
15 |Przepustnica . - - dn65 mm , kv=220 m’/h z 1 kpl |Hurtownia mat.
sitownikiem elektr. 230V instalacyjnych
16 |Zabezpieczenia stanu wody SYR 933 1+2szt. | 2 istniejace
17 |Zawor bezpieczenstwa dn 25 , po=3,0 bar 2 szt. istniejace
18 |Zawor bezpieczenstwa ., dn 25, po=3,0 bar 1 szt. Hurtownia mat.
instalacyjnych
19 | Cieptomierz ultradzwigkowy dn25mn, Qn=6,0 m °/h 1 kpl. |Istniejgcy
20 |Cieptomierz ultradzwigkowy “In25mm, Qn=6,0 m’/h, 1 kpl.
kv=14,0 m’/h
21 |Istn. rozdzielacz instalacji c.0. dn80 1 kpl. | Hurtownia mat.

instalacyjnych
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22 | Proj. rozdzielacz instalacji c.o. dnl25 1 kpl -
zasilanie 1=90cm, powrdt 1=60 cm
23 | Przepustnica dn80 z napgdem recznym 1 szt. 5
Tmax=110°C, Pnom = 1,0 MPa
24 | Zawor odcinajacy kulowy dn65 6 szt
Tmax=100°C , Pnom = 1,0 MPa
25 |Zawor odcinajacy kulowy dn32 6 szt -
Tmax=100°C , Pnom = 1,0 MPa
26 |Zawoér odcinajacy kulowy (odwodnienie) dnl5 6 szt -5
Tmax=100°C , Pnom = 1,0 MPa
27 |Zawdr zwrotny dn40 2 szt -y
Tmax=100°C , Pnom = 1,0 MPa
28 |Zawo6r zwrotny dn32 3 szt
Tmax=100°C , Pnom = 1,0 MPa
29 |Filtr siatkowy sko$ny dn65 1 szt -
Tmax=100°C , Pnom = 1,0 MPa
30 |Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym dnl5 2 szt 5=
31 |[Manometr . = _ 0-6 bar 2 szt
32 |Termomanometr ...~ " 20-120, 0-4 bar 3 szt -
Urzadzenia i armatura instalacji paliwowej
Poz. | OPIS Ilos¢ Producent /
Dystrybutor
1 2 3 4
P1 |Zestaw 2 zbiornikéw oleju opatowego o poj. 2000 litréw kazdy - 1 kpl. | Hurtownia mat.
. , , instalacyjnych
P2 |Modut poboru oleju do instalacji olejowej dwururowej z czujnikiem 1 kpl
ogranicznika napetnienia .__ )
P3 | Filtr oleju opatlowego _ ze ztaczkami zaciskowymi 1 kpl.
P4 |Zamkniecie rury wlewowej z uszczelka i taficuszkiem 1 kpl. =5~
P5 |Zawor przetaczajacy podwdjny 1 szt
P6 |Zawor antywyciekowy membranowy ; Hpp=2,4m 2 szt
P7 |Sonda i wskaznik poziomu oleju 2 kpl.
P8 |Sygnalizacja optyczno — akustyczna maksymalnego napetnienia 2 kpl.
zbiornikéw
Komin dwuptaszczowy z blachy kwasoodpornej .| T T e _ 9200
Poz. OPIS Ilos¢ Producent /
Dystrybutor
1 2 3 4
K1 |KFTK- ptyta kotwowa 1 szt. Hurtownia mat.
instalacyjnych
K2 |PZT — wyczystka z regulatorem 1 szt.
K3 | AFT 90 — tr6jnik 90° 1 szt.
K4 |RT L=1000 — element prosty o diugosci 1000 mm 9 szt.
K5 |RT L=500 — element prosty o dtugosci 500 mm 1 szt.
K6 |RT L=250 — element prosty o dtugosci 250 mm 1 szt
K7 |BGT 30 - kolano 30° 2 szt
K8 |RHT WR - parasol 1 szt.
K9 |BGT 90+REW - Kolano 90° z otworem rewizyjnym 1 szt.
K10 | BGT 90 — Kolano 90° 1 szt.
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K11 |RTJ - Teleskop 2 szt
K12 |RD MKD/MKS - Redukcja przy jednoczesnej zmianie 1 szt.
systemu MKD-MKS
K13 |ZL. - Ztaczka 1 szt.
K14 | WKT - Wspornik 1 szt.
KBTS - obejmy rury 20 szt.
KBTR- obejma trdjnika 1 szt.
WHT - obejma konstrukcyjna 4 s7t.
OB - obejmy rury 1 szt.
elementy mocujace 1 kpl.

Kanaty wentylacyjny nawiewny z blachy stalowej ocynkowanej o wym. 450x400 mm

Poz, OPIS Ilos¢ Producent /
Dystrybutor
- 2 3 4
W1 |Czerpnia $cienna 1 szt. BN-73/8962-08
W2 |Kanat wentylacyjny 1=400 mm (dopasowa¢ na budowie) 1 szt.
W3 | Kolano 90° 2 szt.
W4 | Kanat wentylacyjny 1=800 mm 1 szt.
W5 | Kratka wentylacyjna nawiewna 1 szt.
Konstrukcja wsporcza-elementy mocujace 1 kpl.
Kanaty wentylacyjny wywiewny o wym. $280 mm
Poz. OPIS 1N Producent /
Dystrybutor
1 2 3 4
W6 | Kratka wentylacyjna wywiewna 1 szt. BN-73/8962-08
W7 |Kanat wentylacyjny 1=400 mm (dopasowa¢ na budowie) 1 szt.
W8 |Kolano 90° 1 szt.
W9 | Kanat wentylacyjny 1=7000 mm 1 szt.
W10 | Kolano 30° 2 szt.
W11 | Kanat wentylacyjny 1=250 mm 1 szt.
W12 | Kanat wentylacyjny 1=1000 mm 1 szt.
W13 | Wyrzutnia wentylacyjna dachowa 1 szt.
Konstrukcja wsporcza-elementy mocujace 1 kpl.
Izolacja cieplna w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowane;j. 1 kpl.
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