ESTAW PAP ZGRZEWALNYCH
WELNA MINERALNA gr.10cm

BLACHA TRAPEZOWA %
staly 3-warstwowy o podstawie sko$nej

BELKI DREWNIANE 2%1661/ WELNA 10cm

PAROIZGIACJA FOLIA PE 2 blachy sialowel o odsplenia
| otwor w dachu 100/100cm, §wi

PLYJA GKF gr.2,5cm :

LEMENTY KONSTRUKCYJNE OZNACZONO
RANZY KONSTRUCKYJNEJ

SYSTEMOWY ZT PODWIESZANY

UWAGA: Zwrdci¢ uwage na uszczelnienieN
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wykladzina kauczukowa antyposlizgowa PODL. W POM. MOKRYCH Z KRATKA SCIEKOWA gres antyposlizgowy — 1,5 cm _POBUD w Bydgoszczy C)W"““’m’”
NAZWA RYSUNKU:
gtadz cementowa z warstwqg wyréwnujgcg — 6 cm gres antyposlizgowy — 1,5 cm gtadz cementowa z warstwq wyrdwnujgcqg — 6 cm PRZEKROJ B - B
styropian gr. 10 ecm PS—E, FS—-30 gtadz cementowa z warstwq wyrdwnujgcq — 4,0 cm styropian gr. 10 cm PS—E, FS=30 ZADANE: g&z::ggvg;m&mgﬂmgﬂm%:«g&%ﬁgIE¥JEI§}:JNIS€LE e
folia PE gr. 0,4 mm zgrzewana na stykach . - . . folia PE gr. 0,4 mm zgrzewana na stykach A o i 2
! izolacla pozioma 2x (jedna warstwa wyw. na sciany) ! ADRES: og,né%I%gb]ﬁﬁLg%%K NRRYS.:
p.odkisd betonowy B10 —h 19,0 .cm gladz cementowa 4,0 — 2,0 cm — 6 cm p‘odkisd betonowy B10 —h 19,0 ‘cm ESTOR RE] GMINAWIECBORKE AJ04
piasek zageszczony mechdnicznie ze spadkiem w kierunku kratki sciekowej PIaSEex zageszczony mechanicznie BRANZA ARCHITEKTURA DATA: 05.11.2009

styropian gr. 8 cm PS—E, FS-30 STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

- . rinz arch. JOANNA GOLATA
folia PE gr. 0,4 mm zgrzewana na stykach PROJEKTANT: NRLHRAWNIENBUD.WSPECJALNOSQI
ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
podktad betonowy B10 — 10,0 cm NR GPKG-I-7342-23/96
OPRACOWANIE:

piasek zageszczony mechanicznie

: inz. arch. MICHAL MIANOWSK]
SPRAWDZAIACY: 2 (RAWNIEN BUD. W SPECJALNOSC

ARCHITEKTONIGZNEJ BEZ OGRANICZEN
NR ZPN-VIIl-7342/27/97




