Firma Projektowa EKOSAN
PROJEKT 85-094 BYDGOSZCZ
ul. C. SKLODOWSKIEJ 32A/64

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami, przepompownia
Sciekdw 1 zasilaniem energetycznym we wsi Witunia gmina Wigcbork

Adres: Witunia i Wiecbork, Gmina Wiecbork
Inwestor: Gmina Wigcbork
Adres: ul. Mickiewicza 22
89-410 Wiecbork
Branza: sanitarna (kanalizacja grawitacyjna i ttoczna + przepompownia)
Opracowat: Firma Projektowa EKOSAN - PROJEKT, 85-094 Bydgoszcz
ul. C. Sktodowskiej 32A/64 - Pawelska Ewa — kosztorysant
Data opracowania: 25.01.2012
kod CPV

45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45231300-8 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania
sciekow

45233142-6 — roboty w zakresie naprawy drog



TABELA ELEMNTOW SCALONYCH

LP INAZWA R M S KP Z RAZEM
Kanalizacja- Sie¢ ttoczna

E1l |Witunia
Kanalizacja grawitacyjna -

E2 |Witunia
Przytacza grawitacyjne -

E3  |Witunia

E4  |Przylacza ttoczne- Witunia

E5 |Pompownie przydomowe

Pompownie sieciowe -
E6 |Witunia

Zielen przy pompowni -
E7  |koszt niekwalifikowany

E8 |Odwodnienie

E9 |Obstuga geodezyjna

E10 |Zajecie pasa drogowego

E11 |Projekt organizacji ruchu

Dojazd do pompowni —
E12 |koszt niekwalifikowany

RAZEM

Wartos$¢ netto:
Podatek VAT=23%wk:
Wartos¢ koncowa brutto:




Przedmiar robot

LP PODSTAWA OPIS JM |ILOSC_SKL|OBMIAR
El 45000000-7 |Kanalizacja- Sie¢ tloczna Witunia m 100,000
100 m 100,000
E1.Al 45100000-8 |Roboty ziemne - sieé¢ tloczna m 100,000
100 m 100,000
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
KNNR 1 (kanal.ttoczna). Trasa kanal.ttocznej w terenie
E1.A1.P1 |0111-0100 |rowninnym km 0,100
0,1 km 0,100
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60
KNNR 1 m3, glgbokosé wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii I11-
E1.A1.P2 |0210-0301 |IV m3 47,119
wykop mechan.90%
7,5*3,1*1,75*0,9 m3 36,619
1,5*4*1,75 m3  [10,500
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do
KNNR 1 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych z
E1.A1.P3 |0307-0400 |recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I11-1V  |m3 4,069
wykop reczny 10%
7,5%3,1*1,75*0,1 m3 4,069
Umocnienie petne §cian wykopow wraz z rozbiorka
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
KNNR 1 gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,gieb.do
E1.AL.P4 |0313-0100 |3,0m.Grunt kat.I-IV m2 26,250
7,5%1,75*2 m2 |26,250
Umocnienie petne §cian wykopow z rozbiorka palami
szalunkowymi stal.w gruntach suchych.Dodatek za
KNNR 1 kazdy rozpoczety 1 m szer.wykopu o gieb.3 m. Grunt
E1.A1.P5 |0313-0500 |kat.l-IV m2 26,250
26,25 m2 |26,250
KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie
E1.A1.P6 |0608-0201 |podsypki z gotowego kruszywa - z piasku m3 0,225
7,5%0,3*0,1 m3 |0,225
ANAL.Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie.
KNNR 1 \Wykonanie obsypki z gotowego kruszywa 30cm nad
E1.A1.P7 |0608-0201 [rurg - piaskiem m3 1,150
(7,5*0,4*0,4)-0,05 m3 |1,150
Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczgty 1km
odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.5-
10t,przy przewozie po drogach o
KNNR 1 nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. ANAL>Dowéz
E1.A1.P8 |0208-0201 |piasku na podsypke , obsypke m3 1,375
0,225+1,15 m3 |1,375
Zasypanie wykopow fundamentowych
podhuznych,punktowych,obiektowych,rowow
KNNR 1 spycharkami 55kW. Zageszczanie spycharkami
E1.A1.P9 |0214-0100 |warstwy luznej grub.30 cm. Grunt kat.I-I1 m3 49,763
51,188-1,425 m3 49,763
KNR 2-28  [Wykonanie $ciany oporowej z 2 plyt dla sity nacisku
E1.A1.P10 |0401-0100 |do50t szt. 2,000
2 szt. 12,000
KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyna do wiercen
E1.A1.P11 |1206-0600 |poziomych WP 15/25 rurami o $rednicy nominalnej m 41,500
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250 mm w gruntach kategorii 111-1V

41,5 m 41,500
E1.A2 45200000-9 |Roboty montaiowe - sieé tloczna m 100,000
100,000 m 100,000
KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych PE,o $rednicy
E1.A2.P12 |1009-0300 |zewngtrznej 90 mm m 100,000
100 m 100,000
Potaczenie rur polietylenowych ,cisnieniowych PE, o
KNNR 4 $rednicy zewngtrznej 90 mm metoda zgrzewania
E1.A2.P13 [1010-0300 |czolowego (bez uzycia agregatu pradotworczego) zlacze 8,000
8 zYacze|8,000
KNNR 4 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych srednicy 1200
E1.A2.P14 |1413-0300 |mm o glgbokosci 3 m,w gotowym wykopie Szt. 2,000
2,000 szt. 12,000
ANAL.Tr6jniki wbudowane do istniejacych
KNNR 4 rurociagéw o $rednicy 200 mm Wiaczenie do
E1.A2.P15 |[1701-0400 |istn.przewodu ttocznego (Kréciec i trojnik redukcyjny) Kpl 2,000
2,000 kpl 2,000
KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe,kotnierzowe owalne bez
E1.A2.P16 [1106-0200 |obudowy o $rednicy 80 mm,montowane w komorach |kpl 4,000
4,000 kpl 14,000
ANAL>Ksztattki zeliwne cisnieniowych kotnierzowe o
KNNR 4 srednicy 80 mm. Zawor zwrotny (2szt), kolano kotn.Q
E1.A2.P17 |1014-0200 |(2szt) szt. 4,000
4,000 szt. 14,000
KNR 2-28  |ANAL. Ksztattki PE na rurociagach Luk
E1.A2.P18 |0305-0200 |zgrzewany(2szt), kompensator gumowy (2szt) szt. 3,000
3,000 szt. 3,000
KNR 2-13  |Obsadzenie kotew ANAL. Mocowanie podporek z
E1.A2.P19 |1009-0200 |katownikéw stal. szt. 4,000
4 szt. 4,000
ANAL.Przejscia przez §ciany komor tulejami
KNNR 4 stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm, $rednica
E1.A2.P20 |1427-0100 |otworu 250 mm szt. 7,000
7 szt. 7,000
ANAL.Oznakowanie trasy kanal.ttocznej. utozonej w
KNR 2-19  |ziemi tasma z tworzywa sztucznego z metalowa
E1.A2.P21 |0219-0100 |przektadka m 96,000
96 m 96,000
KNR 2-19 Oznakowanie trasy przewodu ttocznego na stupku
E1.A2.P22 |0134-0200 |stalowym kpl 1,000
1 kpl 1,000
KNNR 4 ANAL.Proba wodna szczelnosci sieci ttocznych z rur
E1.A2.P23 |1606-0100 |PVC, PE, rurociag o $rednicy do 200 mm proba 0,500
0,5 proba |0,500
KNNR 4 Deskowanie $cian prostych, blokéw oporowych o
E1.A2.P24 |1407-0200 |wysokosci do 3 m m2 0,240
0,3*0,4*2 m2 |0,240
Reczne uktadanie mieszanki betonowej w fawach
KNNR 4 fundamentowych i blokach oporowych.Transport
E1.A2.P25 [1408-0100 |mieszanki betonowej japonkami m3 0,072
0,3*0,4*0,3*2 m3 |0,072
E2 45000000-7 |Kanalizacja grawitacyjna - Witunia m 3185,000
2542+643 m 3185,000




E2.Al 45100000-8 |Roboty ziemne - sie¢ grawitacyjna m 3185,000
3185,000 m 3185,000
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
KNNR 1 (kanal.grawit.). Trasa kanal.grawitacyjnej w terenie
E2.A1.P26 |0111-0100 |[rowninnym km 3,162
2,926+0,236 km |3,162
ANAL.Reczne rozebranie nawierzchni z kostki
KNNR 6 betonowej regularnej na podsypce cementowo-
E2.A1.P27 |0803-0500 |piaskowej m2 171,500
46*2 m2 |92,000
53*1,5 m2 {79,500
KNNR 6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o
E2.A1.P28 |0801-0600 |grubosci 15 cm m2 92,000
46*2 m2 [92,000
KNNR 6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu
E2.A1.P29 |0801-0400 |stabilizowanego o grubosci 10 cm m2 79,500
53*1,5 m2 {79,500
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60
KNNR 1 m3, glebokos$¢é wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii I11-
E2.A1.P30 |0210-0301 |IV m3 8114,712
wykop mechan.90%
199,5*4,25*1,1*0,9 m3 839,396
53*3,75*1,1*0,9 m3 |196,763
300*3,3*1,1*0,9 m3 ]980,100
388*2,6*1,1*0,9 m3 |998,712
673,5*2,2*1,1*0,9 m3  |1466,883
654*2,0*1,1*0,9 m3 |1294,920
579*1,8*1,1*0,9 m3 |1031,778
236*1,4*1,0*0,9 m3 |297,360
wykop dla studzienek
(2*2,6*2)*95 m3 988,000
(1*1*2,6)*8 m3 {20,800
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do
KNNR 1 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych z
E2.A1.P31 |0307-0400 |recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV  |[m3 792,850
wykop reczny 10%
199,5*4,25*1,1*0,1 m3 |93,266
53*3,75*1,1*0,1 m3 |21,863
300*3,3*1,1*0,1 m3 {108,900
388*2,6*1,1*0,1 m3 |110,968
673,5*2,2*1,1*0,1 m3 |162,987
654*2,0*1,1*0,1 m3 |143,880
579*1,8*1,1*0,1 m3 |114,642
236*1,4*1,1*0,1 m3 [36,344
'Umocnienie pelne $cian wykopow wraz z rozbiorka
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
KNNR 1 gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,gieb.do
E2.A1.P32 |0313-0100 |3,0m.Grunt kat.I-IVV m2 16370,650
199,5*4,25*2 m2 |1695,750
53*3,75*2 m2 |397,500
300*3,3*2 m2 |1980,000
388*2,6*2 m2 |2017,600
673,5%2,2*%2 m2 |2963,400




654*2*2 m2 |2616,000
579*1,8*2 m2  |2084,400
2,6%2*4*94 m2  |1955,200
236*1,4*2 m2 |660,800
KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie
E2.A1.P33 |0608-0201 |podsypki z gotowego kruszywa - z piasku m3 153,750
3075*0,5*0,1 m3 |153,750
ANAL.Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie.
KNNR 1 \Wykonanie obsypki z gotowego kruszywa - z piasku
E2.A1.P34 |0608-0201 [30cm nad rurg m3 629,640
(1980*0,5*0,5)-62,172 m3  |432,828
(420*1,0*0,5)-13,188 m3 |196,812
ANAL.Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie.
KNNR 1 Wykonanie obsypki gruntem rodzimym - 30cm nad
E2.A1.P35 |0608-0201 |rurg m3 315,940
(675*1,0*0,5)-21,56 m3 (315,940
ANAL.Wymiana gruntu w gotowym wykopie.
KNNR 1 Wykonanie wymiany gruntu z gotowego kruszywa - z
E2.A1.P36 |0608-0201 |piasku m3 739,200
420*1,1*1,6 m3 (739,200
Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczgty 1km
odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.5-
10t,przy przewozie po drogach o
KNNR 1 nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. ANAL>Dowo6z
E2.A1.P37 |0208-0201 |piasku na podsypke, obsypke i wymiang gruntu m3 1522,590
153,75+629,64+739,2 m3 |1522,590
KNR 4-01  |ANAL. Wykonanie i ustawienie rynny drewnianej do
E2.A1.P38 |0101-1100 |odprowadzenia wody Zabezpieczenie istn. uzbrojenia |m 77,500
31*2,5 m 77,500
ANAL.Rozebranie rynny drewnianej do
KNR 4-01  |odprowadzania wody Rozebranie zabezpieczenia istn
E2.A1.P39 |0101-1200 |uzbrojenia m 77,500
77,5 m 77,500
KNR 2-19
E2.A1.P40 |0218-0100 |Zabezpieczenie kabla w ziemi o dtugosci do 1,5 m szt. 37,000
37 szt.  |37,000
Zasypanie wykopow fundamentowych
podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow
KNNR 1 spycharkami 55kW. Zaggszczanie spycharkami
E2.A1.P41 |0214-0100 |warstwy luznej grub.30 cm. Grunt kat.I-I1 m3 6726,472
8907,562-
(1522,59+62,172+13,188+21,56+315,94+2,58+243,06))m3  |6726,472
ANAL.Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbier.0,60m3 i spycharkami 55kW w ziemi
zmagazynowanej w haldach z transp.samochodami
KNNR 1 samowyt.do 5t,do 1km.Grunt I-1ll -Wyw6z nadmiaru
E2.A1.P42 |0206-0400 |urobku do 5 km m3 1865,150
1865,15 m3  |1865,150
Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczgty 1km
odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.5-
KNNR 1 10t,przy przewozie po drogach o
E2.A1.P43 |0208-0201 |nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV Krotno$¢=4,00 m3 1522,590
153,75+629,64+739,2 m3 |1522,590
KNR 2-28  [Wykonanie $ciany oporowej z 2 plyt dla sity nacisku
E2.A1.P44 |0401-0100 |do50t szt. 9,000




8+1 szt. 19,000
Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen
KNNR 4 poziomych WP 30/60,rurami o $rednicy nominalnej
E2.A1.P45 |1207-0200 300 mm w gruntach kategorii I11-1V m 102,000
10+8+9+8+8+8+8+20+8+8+7 m 102,000
ANAL.Mechaniczne wykonanie i zaggszczanie
KNNR 6 warstwy odsaczajacej, grubo$¢ warstwy po
E2.A1.P46 |0104-0100 |zageszczeniu 10 cm,przy uzyciu walca wibracyjnego |m2 171,500
1715 m2 |171,500
Podbudowy betonowe,pielggnacja podbudowy
KNNR 6 piaskiem i woda,grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 15
E2.A1.P47 |0109-0200 |cm Beton B15 m2 92,000
92,000 m2 (92,000
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 20 kg
na 1 m2,grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 10
KNNR 6 cm,wykonywane mieszarka do stabilizacji
E2.A1.P48 |0111-0100 |gruntu,doczepnag m2 79,500
79,5 m2  [79,500
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8
KNNR 6 cm,szarej,uktadane na podsypce cementowo-piaskowej
E2.A1.P49 |0502-0300 [spoiny wypelniane piaskiem m2 171,500
1715 m2 |171,500
E2.A2 45200000-9 |Roboty montaziowe- sie¢ grawitacyjna m 3185,000
3185,000 m 3185,000
KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy
E2.A2.P50 |1308-0300 |zewngtrznej 200 mm,taczone na wcisk m 3185,000
3185 m 3185,000
ANAL.Studnie rewizyjne z kregow zelbetonowych
KNNR 4 $rednicy 1200 mm o glgbokosci 3 m,w gotowym
E2.A2.P51 |1413-0300 |wykopie szt. 96,000
89+6+1 szt. 196,000
Studzienki kanalizacyjne systemowe o Srednicy 425
KNNR 4 mm.Zamknigcie stozkiem betonowym z pokrywa
E2.A2.P52 [1417-0110 zeliwna na stozek betonowy,kineta studzienki z PE szt. 8,000
8 szt. 18,000
Reczne uktadanie mieszanki betonowej w tawach
fundamentowych i blokach oporowych.Transport
KNNR 4 mieszanki betonowej japonkami -kinety w
E2.A2.P53 [1408-0100 |studzienkach m3 16,150
0,17*95 m3 |16,150
ANAL.Wykonanie budowli i elementéw betonowych
KNNR 4 drobnowymiarowych o objgtosci do 1,5 m3 - kaskady
E2.A2.P54 |1430-0100 |przy studzienkach m3 2,721
(0,6*8,28*0,6)-0,26 m3 2,721
ANAL.Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 200
KNNR 4 mm o potaczeniach wciskowych na $cianach w
E2.A2.P55 [0208-0400 |budynkach niemieszkalnych (przy kaskadach) m 8,280
8,28 m 8,280
KNR 2-02  |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko. - wewnatrz
E2.A2.P56 |[1914-0400 |studni m2 268,470
268,47 m2 [268,470
KNNR 4 ANAL.Przejscia przez $ciany komor tulejami
E2.A2.P57 |1427-0100 |stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm,$rednica  |Szt. 270,000




otworu 200 mm

270 szt. |270,000
KNR 2-28  |ANAL.Ksztaltki PE na rurociagach - deflektor stal. -
E2.A2.P58 |0305-0200 |lIszt, krociec PE z kotn.stal.-1szt, kolano -1szt szt 3,000
3 szt. 13,000
KNNR 4 Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych z rur
E2.A2.P59 |1610-0200 |stalowych, PVC, PE, $rednicy nominalnej 200 mm proba 15,000
15 proba |15,000
E3 45000000-7 |Przylacza grawitacyjne - Witunia m 1053,500
778,5+275 m 1053,500
E3.Al 45100000-8 |Roboty ziemne - przylacza grawitacyjne m 1053,500
1053,5 m 1053,500
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
KNNR 1 (kanal.grawit.). Trasa przylaczy grawitacyjnych w
E3.A1.P60 |0111-0100 [terenie roOwninnym km 1,053
1,053 km 1,053
KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki beton. na
E3.A1.P61 |0803-0500 [podsypce cementowo-piaskowej m2 135,000
30*2 m2 |60,000
50*1,5 m2 |75,000
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60
KNNR 1 m3, glebokos$é wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii I11-
E3.A1.P62 |0210-0301 |IV m3 1925,623
wykop mechan.90%
110*2,5*1,1*0,9 m3 (272,250
851,5*1,8*1,1*0,9 m3 |1517,373
wykop dla studzienek
(1,0*%1,0*1,7)*80 m3 |136,000
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do
KNNR 1 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych z
E3.A1.P63 |0307-0400 |recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-1V  |[m3 198,847
wykop reczny 10%
110*2,5*1,1*0,1 m3 30,250
851,5*1,8*1,1*0,1 m3 |168,597
Umocnienie petne $cian wykopow wraz z rozbiorka
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
KNNR 1 gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,gieb.do
E3.A1.P64 |0313-0100 |3,0m.Grunt kat.I-IV m2 4159,400
851,5*1,8*2 m2  |3065,400
110*2,5*2 m2 |550,000
1,0*1,7*4*80 m2  |544,000
KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie
E3.A1.P65 |0608-0201 |podsypki z gotowego kruszywa - z piasku m3 44,300
886*0,5*0,1 m3 44,300
ANAL.Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie.
KNNR 1 \Wykonanie obsypki z gotowego kruszywa - z piasku
E3.A1.P66 |0608-0201 (30 cm nad rure m3 159,010
(776*0,5*0,45)-15,59 m3 |159,010
ANAL.Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie.
KNNR 1 \Wykonanie obsypki gruntem rodzimym - 30 cm nad
E3.A1.P67 |0608-0201 |rurg m3 22,540
(110*0,5*0,45)-2,21 m3 |22,540




ANAL.Wymiana gruntu w gotowym wykopie.

KNNR 1 \Wykonanie wymiany gruntu z gotowego kruszywa - z
E3.A1.P68 |0608-0201 |piasku m3 69,960
53*1,1*1,2 m3 69,960
Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczgty 1km
odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.5-
10t,przy przewozie po drogach o
KNNR 1 nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV ANAL>Dowoz
E3.A1.P69 |0208-0201 |piasku na podsypke, obsypke i wymiane gruntu m3 273,270
44,3+159,01+69,96 m3  |273,270
KNR 4-01  |ANAL. Wykonanie i ustawienie rynny drewnianej do
E3.A1.P70 |0101-1100 |odprowadzenia wody Zabezpieczenie istn. uzbrojenia |m 82,500
33*2,5 m 82,500
ANAL.Rozebranie rynny drewnianej do
KNR 4-01  |odprowadzania wody Rozebranie zabezpieczenia istn
E3.A1.P71 |0101-1200 |uzbrojenia m 82,500
82,5 m 82,500
KNR 2-19
E3.A1.P72 |0218-0100 |Zabezpieczenie kabla w ziemi o dtugosci do 1,5 m Szt. 64,000
64 szt. 164,000
Zasypanie wykopow fundamentowych
podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow
KNNR 1 spycharkami 55kW. Zaggszczanie spycharkami
E3.A1.P73 |0214-0100 |warstwy luznej grub.30 cm. Grunt kat.I-I1 m3 1792,710
2124,47-(273,27+2,21+15,59+22,54+18,15) m3 |1792,710
ANAL.Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbier.0,60m3 i spycharkami S5kW w ziemi
zmagazynowanej w hatdach z transp.samochodami
KNNR 1 samowyt.do 5t,do 1km.Grunt I-11l1 -Wyw6z nadmiaru
E3.A1.P74 |0206-0400 |urobku m3 309,220
309,22 m3  |309,220
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 20 kg
na 1 m2,grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 10
KNNR 6 cm,wykonywane mieszarka do stabilizacji
E3.A1.P75 |0111-0100 |gruntu,doczepna m2 135,000
135 m2 |135,000
ANAL.Utozenie kostki brukowej betonowej grubosci 8
KNNR 6 cm,kolorowej,uktadane na podsypce cementowo-
E3.A1.P76 |0502-0301 |piaskowej spoiny wypekiane piaskiem m2 60,000
30*2 m2 |60,000
ANAL. Utozenie kostki brukowej betonowej grubosci
KNNR 6 8 cm,szarej,ukladane na podsypce cementowo-
E3.A1.P77 |0502-0300 |piaskowej spoiny wypehniane piaskiem m2 75,000
75 m2  |75,000
KNR 2-28  [Wykonanie $ciany oporowej z 2 plyt dla sity nacisku
E3.A1.P78 |0401-0100 |do50t szt. 10,000
10 szt. 10,000
Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen
KNNR 4 poziomych WP 30/60,rurami o $rednicy nominalnej
E3.A1.P79 [1207-0200 |250 mm w gruntach kategorii I11-1VV m 92,000
10+10+10+10+10+10+8+8+8+8 m 92,000
E3.A2 45200000-9 |Roboty montaiowe- przylacza grawitacyjne m 1053,500
1053,5 m 1053,500
KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy
E3.A2.P80 [1308-0200 |zewngtrznej 160 mm,taczone na weisk m 1053,500
1053,5 m 1053,500




Studzienki kanalizacyjne systemowe o §rednicy 425

KNNR 4 mm.Zamknigcie stozkiem betonowym z pokrywa
E3.A2.P81 (1417-0110 zeliwna na stozek betonowy,kineta studzienki z PE szt. 80,000
80 szt. 80,000
ANAL.Studnie rewizyjne z kreggow zelbetonowych
KNNR 4 $rednicy 1200 mm o glgbokosci 3 m,w gotowym
E3.A2.P82 |1413-0300 |wykopie szt. 1,000
1 szt. 1,000
Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych z rur
KNNR 4 stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $rednicy
E3.A2.P83 |1610-0200 |nominalnej 160 mm proba 4,000
4 proba 4,000
E4 45000000-7 |Przylacza tloczne- Witunia m 132,000
132 m 132,000
E4.A1 45100000-8 |Roboty ziemne - przylqcza toczne m 132,000
132,000 m 132,000
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
KNNR 1 (kanal.ttoczna). Trasa kanal.ttocznej - przytacza w
E4.A1.P84 |0111-0100 [terenie rOwninnym km 0,132
0,132 km 10,132
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60
KNNR 1 m3, glebokos$¢ wykopu do 3,00 m. Grunt Kategorii I11-
E4.A1.P85 |0210-0301 |IV m3 129,276
wykop mechan.90%
114*1,8*0,7*0,9 m3  |129,276
Wykopy liniowe szerokos$ci 0,8-2,5 m i glgbokosci do
KNNR 1 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych z
E4.A1.P86 [0307-0400 |recznym wydobyciem urobku. Grunt Kategorii I11-IV  |[m3 14,364
wykop rgczny 10%
114*1,8*0,7*0,1 m3  |14,364
Umocnienie petne Scian wykopow wraz z rozbiorka
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
KNNR 1 gruntach suchych. Wykopy o szer.do 1m,gteb.do
E4.A1.P87 |0313-0100 |3,0m.Grunt kat.I-IV m2 410,400
114*1,8*2 m2  |410,400
KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie
E4.A1.P88 |0608-0201 [podsypki z gotowego kruszywa - z piasku m3 3,420
114*0,3*0,1 m3 |3,420
ANAL.Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie.
KNNR 1 \Wykonanie obsypki z gotowego kruszywa - z piasku
E4.A1.P89 |0608-0201 |30 cm nad rurg m3 3,790
(24*0,4*0,4)-0,05 m3 |3,790
Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km
odl.transportu ponad 1km samochodami samowy?t.5-
10t,przy przewozie po drogach o
KNNR 1 nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. ANAL>Dowoéz
E4.A1.P90 |0208-0201 |piasku na podsypke m3 6,970
3,18+3,79 m3 16,970
ANAIL Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o
$cianach pionowych. Gleboko$¢ wykopu do 1,5 m,
KNNR 1 grunt kategorii I-11l - Zasypka 30 cm nad rurg gruntem
E4.A1.P91 |0318-0100 |rodzimym m3 12,440
(90*0,4*0,35)-0,16 m3  |12,440
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Zasypanie wykopow fundamentowych
podtuznych,punktowych,obiektowych,rowoéw

KNNR 1 spycharkami 55kW. Zageszczanie spycharkami
E4.A1.P92 0214-0100 |warstwy luznej grub.30 cm. Grunt kat.I-I1 m3 138,144
158,004-(3,42+3,79+0,05+12,44+0,16) m3  |138,144
Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow.
KNNR 1 Rozplantowanie 1 m3 ziemi lezacej na dtugosci 1 m
E4.A1.P93 |0504-0100 |wzdluz krawedzi wykopu. Grunt kategorii I-11 m3 0,210
0,21 m3 0,210
ANAL.Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbier.0,60m3 i spycharkami 55kW w ziemi
zmagazynowanej w hatdach z transp.samochodami
KNNR 1 samowyt.do 5t,do 1km.Grunt I-11l -Wywéz nadmiaru
E4.A1.P94 ]0206-0400 |urobku m3 6,970
6,97 m3 16,970
KNR 4-01  |ANAL. Wykonanie i ustawienie rynny drewnianej do
E4.A1.P95 |0101-1100 |odprowadzenia wody Zabezpieczenie istn. uzbrojenia |m 2,500
1*2,5 m 2,500
ANAL.Rozebranie rynny drewnianej do
KNR 4-01  |odprowadzania wody Rozebranie zabezpieczenia istn
E4.A1.P96 |0101-1200 |uzbrojenia m 2,500
2,5 m 2,500
KNR 2-19
E4.A1.P97 |0218-0100 |Zabezpieczenie kabla w ziemi o dtugosci do 1,5 m Szt. 2,000
2 szt. 2,000
KNR 2-28  |Wykonanie $ciany oporowej z 2 ptyt dla sity nacisku
E4.A1.P98 |0401-0100 |do50t szt. 2,000
2 szt. 2,000
Przewierty o dtugos$ci do 20 m maszyna do wiercen
KNNR 4 poziomych WP 15/25 rurami o $rednicy nominalnej 80
E4.A1.P99 |1206-0200 |mm w gruntach kategorii I11-1V m 8,000
8,000 m 8,000
Przewierty o dtugos$ci do 20 m maszyna do wiercen
KNNR 4 poziomych WP 15/25 rurami o $rednicy nominalne;j
E4.A1.P100 |1206-0200 (150 mm w gruntach kategorii I11-1V m 10,000
10,000 m 10,000
E4.A2 45200000-9 |Roboty montazowe -przylacza tloczne m 132,000
132,000 m 132,000
KNNR 11 Przytacza ttoczne z rur ci$nieniowych PE. Rurociagi o
E4.A2.P101 |0307-0200 |$rednicy zewngtrznej 63 mm m 65,000
65 m 65,000
KNNR 11 Przylacza ttoczne z rur cisnieniowych PE. Rurociagi o
E4.A2.P102 |0307-0100  |$rednicy zewngtrznej 40 mm m 67,000
67 m 67,000
KNR 2-19 ANAL.Oznakowanie trasy kanal.ttocznej. utozonej w
E4.A2.P103 |0219-0100 |ziemi taSma z tworzywa sztucznego m 132,000
132 m 132,000
KNR 2-28  |Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami
E4.A2.P104 |0315-0100 |zamocowanymi na murze kpl 2,000
2 kpl 2,000
KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci ttocznej z rur typu
E4.A2.P105 |1606-0100 [PVC, PE, rurociag o srednicy do 110 mm proba 0,500
0,5 proba |0,500
E5 45000000-7 |Pompownie przydomowe szt. 2,000
2 szt. 2,000
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E5.A1 45100000-8 |Roboty ziemne - pompownie przydomowe szt 2,000
2,000 szt 2,000
Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami
KNNR 1 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, glgbokosé
E5.A1.P106 [0212-0400 |wykopu do 4,00 m. Grunt kategorii Il1-1V m3 20,000
2%2*2,5*2 m3  |20,000
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 -2,5mo
KNNR 1 $cianach pionowych. Glgbokos¢ wykopu do 3,0 m,
E5.A1.P107 |0318-0400 |grunt kategorii IV m3 18,700
20-1,3 m3  |18,700
Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow.
KNNR 1 Rozplantowanie 1 m3 ziemi lezacej na dlugosci 1 m
E5.A1.P108 |0504-0100  |wzdluz krawedzi wykopu. Grunt kategorii I-11 m3 18,700
18,7 m3  |18,700
E5.A2 45200000-9 |Roboty montaiowe - Pompownie przydomowe szt 2,000
2,000 szt |2,000
KNNR 4 ANAL.Pompownie przydomowe montaz, zbiornik PE
E5.A2.P109 [1413-0300 |800x2200 szt. 2,000
2,000 szt. 2,000
Montaz pomp odsrodkowych,zatapianych i
KNR 7-07  |glebinowych z podwodnym silnikiem elektrycznym o
E5.A2.P110 |0107-0100 |masie 0,1t kpl 2,000
2,000 kpl 2,000
ANAL.Pompownia przydomowa - armatura, szafa
sterujaca i pompy wyporowe Q=0,91/s, cisnienie
KNNR 4 uzytkowe 1,0 MPa, H=100m stw, obroty 1400/min, z
E5.A2.P111 [1413-0500 |rozdrabniaczem kpl 1,000
1 kpl 1,000
ANAL.Pompownia przydomowa - armatura, szafa
KNNR 4 sterujaca i pompy wirowe z wirnikiem otwartym
E5.A2.P112 |1413-0500 |Q=2,21/s, H=9 m stw, obroty 2800/min, P=0,8 kW kpl 1,000
1 kpl 1,000
ANAL. Montaz reczny przyltaczy przewodami
KNNR 5 izolowanymi - Przytacze energetyczne do pompowni
E5.A2.P113 |0803-0200 [przydomowej (0k.10m/szt) szt. 2,000
2,000 szt. 2,000
E6 45000000-7 |Pompownie sieciowe - Witunia szt. 1,000
1 szt. 1,000
E6.Al 45100000-8 |Roboty ziemne - pompownie sieciowe szt 1,000
1,000 szt |1,000
Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami
KNNR 1 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, gigbokosé
E6.A1.P114 |0212-0400 |wykopu do 4,00 m. Grunt kategorii I11-1V m3 33,125
2,5*2,5*5,3 m3 33,125
'Umocnienie pelne $cian wykopow wraz z rozbidrka
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
KNNR 1 gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,gieb.do
E6.A1.P115 |0313-0100  |3,0m.Grunt kat.I-IV m2 53,000
(2,5*5,3)*4 m2  |53,000
Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli
KNNR 1 inzynieryjnych przy wysoko$ci zasypania powyzej 4
E6.A1.P116 |0321-0101 |m, przy uzyciu ubijaka. Grunt kat.I-Il m3 25,125
33,125-8 m3 |25,125
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Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbier.0,60m3 i spycharkami 55kW w ziemi
zmagazynowanej w hatdach z transp.samochodami

KNNR 1 samowyt.do 5t,do 1km.Grunt I-1ll - Wyw6z nadmiaru
E6.A1.P117 |0206-0400  |urobku m3 8,000
8 m3 8,000
E6.A2 45200000-9 |Roboty montazowe - pompownie sieciowe szt 0,001
0,001 szt 10,001
ANAL.Montaz zbiornika z polimerobetonu $rednicy
KNNR 4 1200 mm w gotowym wykopie z plyta pokrywowsa z
E6.A2.P118 [1413-0500 |otworem szt. 1,000
1 szt. |1,000
KNNR 4 ANAL.Pompomownia P - zbiornik z armatura,
E6.A2.P119 [1413-0500 |pompy,automatyka Szt. 1,000
1,000 szt. |1,000
Montaz pomp od$rodkowych,zatapianych i
KNR 7-07  |glebinowych z podwodnym silnikiem elektrycznym o
E6.A2.P120 |0107-0100 |masie 0,1t kpl 1,000
1,000 kpl 1,000
KNR 2-19  |ANAL.Tablice informacyjne o posadowionej
E6.A2.P121 |0134-0900 |pompowni kpl 1,000
1,000 kpl 1,000
KNNR 4
E6.A2.P122 |1407-0100 |Deskowanie taw fundamentowych m2 2,890
1,7*1,7*1 m2 2,890
Reczne uktadanie mieszanki betonowej w tawach
KNNR 4 fundamentowych i blokach oporowych.Transport
E6.A2.P123 |1408-0100 |mieszanki betonowej japonkami m3 0,578
0,578*1 m3 |0,578
E6.A3 45300000-0 |Ogrodzenie pompowni szt 1,000
1,000 szt 11,000
\Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do
KNNR 1 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych z
E6.A3.P124 |0307-0200 |recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV  |[m3 1,380
18,2*0,3*0,2 m3  [1,092
0,2*0,8*0,2*9 m3 10,288
ANAL.Ogrodzenie z ptaskownikoéw stal. na stupkach
stalowych z ksztattownikow walc.obsadzonych w
KNNR 2 gniazdach cokotow. Wysokosé elementow do 1,50 m o
E6.A3.P125 ({1602-0200 rozstawie stupkow 3 m m 20,000
20 m 20,000
Cokoty z fundamentami. Cokoty betonowe o
KNNR 2 wymiarach 0,20x0,30 m, fundament o wymiarach
E6.A3.P126 |1601-0200 |0,20x0,80 mm m 20,000
20 m 20,000
Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow.
KNNR 1 Rozplantowanie 1 m3 ziemi lezacej na dtugosci 1 m
E6.A3.P127 |0504-0100  |wzdluz krawedzi wykopu. Grunt kategorii I-11 m3 1,380
1,38 m3 1,380
ANAL.Wrota o wysokos$ci 2,10 m i szeroko$ci 3,0 m z
KNR 2-02 siatki na ramach z katownikow,bez pasa dolnego z
E6.A3.P128 [1808-0400  |blachy,na gotowych stupkach. kpl 1,000
1 kpl 1,000
E6.A4 45200000-9 |Zagospodarowanie terenu pompowni - nawierzchnia |m2 17,600
17,6 m2 |17,600
KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30
E6.A4.P129 |0403-0300 |cm na podsypce cementowo-piaskowej m 17,000
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17 m 17,000
ANAL.Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
KNNR 6 grubosci 8 cm,szarej,uktadane na podsypce
E6.A4.P130 |0502-0300 |cementowo-piaskowej spoiny wypetiane piaskiem m2 17,600
17,6 m2 |17,600
E6.A5 45200000-9 |Przylacze wodociggowe do pompowni m 76,000
76,000 m 76,000
Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami
KNNR 1 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, gigbokosé
E6.A5.P131 |0212-0400  \wykopu do 4,00 m. Grunt kategorii Il1-1V m3 76,000
1,5*1*44 m3  |66,000
2%2*2.5 m3  |10,000
'Umocnienie pelne $cian wykopow wraz z rozbiorka
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
KNNR 1 gruntach suchych. Wykopy o szer.do 1m,gieb.do
E6.A5.P132 |0313-0100  |3,0m.Grunt kat.I-IV m2 132,000
1,5*44*2 m2 |132,000
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 -2,5mo
KNNR 1 $cianach pionowych. Glgbokos¢ wykopu do 1,5 m,
E6.A5.P133 |0318-0100 |grunt kategorii I-11l - gruntem rodzimym m3 7,700
44*0,35*0,5 m3 [7,700
KNR 2-28  |Wykonanie $ciany oporowej z 2 ptyt dla sity nacisku
E6.A5.P134 |0401-0100 |do 50t szt. 1,000
1 szt. |1,000
Przewierty o dtugos$ci do 20 m maszyna do wiercen
KNNR 4 poziomych WP 15/25 rurami o $rednicy nominalnej 80
E6.A5.P135 |1206-0200  |mm w gruntach kategorii 111-1V m 10,000
10 m 10,000
Zasypanie wykopow fundamentowych
podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow
KNNR 1 spycharkami 55kW. Zaggszczanie spycharkami
E6.A5.P136 |0214-0100 |warstwy luznej grub.30 cm. Grunt kat.I-I1 m3 65,474
76-(7,7+2,826) m3  |65,474
KNR 2-28 Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych
E6.A5.P137 |0314-0100 [PE,$rednica zewngtrzna rurociagu 32 mm m 76,000
76 m 76,000
KNR 2-28
E6.A5.P138 [0313-0200 |ANAL.Nawiertki na istniejacych rurociagach PVC kpl 1,000
1 kpl 1,000
KNNR 4 Proba wodna szczelnos$ci sieci wodociagowych z rur ,
E6.A5.P139 |1606-0100 [PVC, PE, rurociag o $rednicy do 110 mm proba 0,250
0,25 proba |0,250
KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o 200
E6.A5.P140 |1611-0200  |$rednicy nominalnej do 150 mm m 0,250
200
0,25 m 0,250
KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej,rurociagi o 200
E6.A5.P141 |1612-0200  |$srednicy nominalnej 200 mm m 0,250
200
0,25 m 0,250
KNR 2-19 ANAL.Oznakowanie trasy wodoc. utozonego w ziemi
E6.A5.P142 |0219-0100 |taSmg z tworzywa sztucznego m 76,000
76 m 76,000
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KNR 2-19

E6.A5.P143 |0134-0100 |Oznakowanie wodociagu na stupku kpl 1,000
1 kpl |1,000
KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe
E6.A5.P144 |0140-0200 o $rednicy nominalnej 25 mm kpl 1,000
1 kpl 1,000
Rurociagi o $rednicy nominalnej 25 mm stalowe
KNNR 4 ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na
E6.A5.P145 |0105-0300 |Scianach budynkach niemieszkalnych m 0,400
0,4 m 0,400
ANAL. ztaczka do weza(1szt) , odgaltezienie z
KNNR 4 zaworem spustowym dn 25 (1szt), zawor odcinajacy
E6.A5.P146 |0131-0301  |(2szt) szt. 4,000
4 szt. 14,000
KNNR 4
E6.A5.P147 |0131-0301 |ANAL.Zawor antyskazeniowy, Szt. 2,000
2,000 szt. |2,000
ANAL.Studnie rewizyjne z krggow Zelbetonowych
KNNR 4 srednicy 1200 mm o glgbokosci 3,0 m,w gotowym
E6.A5.P148 |1413-0300 |wykopie szt. 1,000
1 szt. |1,000
Dodatek za kazde 0,5 m r6znicy glebokosci studni
KNNR 4 rewizyjnych z krggow zelbetonowych $rednicy 1200
E6.A5.P149 |1413-0400 |mm o glgbokosci 3 m,w gotowym wykopie 0.5m -1,000
-1 0.5m |-1,000
ANAL.Przejscia przez §ciany komor tulejami
KNNR 4 stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm,$rednica
E6.A5.P150 |1427-0100  jotworu 200 mm szt. 1,000
1 szt. |1,000
KNR 2-13  |Obsadzenie kotew ANAL. Mocowanie podporek z
E6.A5.P151 |1009-0200  |katownikéw stal. szt. 2,000
2 szt. 2,000
E6.A6 45300000-0 |Rozruch pompowni instrukcje szt 1,000
1,000 szt 11,000
KNNR 5 ANAL.Rozruch pompowni (ustawienie parametrow),
E6.A6.P152 |1301-1307 |instrukcje (obstugi i eksploatacji pompowni) Szt. 1,000
1,000 szt. |1,000
E7 45200000-9 |Zielen przy pompowni — koszt niekwalifikowany ha 0,001
0,001 ha |0,001
E7.Al 45100000-8 |Zielen przy pompowni ha 0,001
0,001 ha 0,001
KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi
E7.A1.P153 |0211-0100 |urodzajnej o grubos$ci warstwy 2 cm na terenie ptaskim |ha 0,001
0,001 ha 0,001
ANAL.Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie
KNR 2-21  |ptaskim w gruncie kat.III bez zaprawy dotow o
E7.A1.P154 |0323-0100 |$rednicy i glgbokosci 0,5 m -Sadzenie tui szt. 14,000
14 szt. 14,000
E8 45000000-7 |Odwodnienie m-g 720,000
720,000 m-g (720,000
E8.A1 45200000-9 |Odwodnienie m-g 720,000
720,000 m-g (720,000
KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt
E8.A1.P155 |0605-0100 |bezposrednio bez obsypki do glebokosci 4,0 m Szt. 100,000
100 szt. 100,000
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E8.A1.P156 |[KALK. Pompownie pompami AJ-81 m-g 720,000
720,000 m-g |720,000
KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) o
E8.A1.P157 [0614-0100 $rednicach nominalnych 100 mm m 50,000
50 m 50,000
E9 45000000-7 |Obsluga geodezyjna szt 1,000
1,000 szt 11,000
E9.Al 45000000-7 |Obstuga geodezyjna szt 1,000
1,000 szt 11,000
E9.A1.P158 |KALK. Obsluga geodezyjna 1,000
1,000 1,000
E10 45000000-7 |Zajecie pasa drogowego szt 1,000
1,000 szt 11,000
E10.A1 45000000-7 |Zajecie pasa drogowego szt 1,000
1,000 szt 11,000
E10.A1.P159|KALK. Zajgcie pasa drogowego szt 1,000
1,000 szt |1,000
E1l1 45000000-7 |Projekt organizacji ruchu szt 1,000
1,000 szt 11,000
E11.Al 45000000-7 |Projekt organizacji ruchu szt 1,000
1,000 szt 11,000
E11.A1.P160[KALK. Projekt organizacji ruchu szt 1,000
1,000 szt 11,000
E12 45200000-9 |Dojazd do pompowni — koszt niekwalifikowany m2 27,000
27,000 m2 |1,000
E12.Al 45200000-9 |Dojazd do pompowni m2 27,000
27,0 m2 |27,000
KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy o wymiarach 30x30 cm.
E12.A1.P161/0401-0300 |Kategoria gruntu I-11 m 28,000
28 m 28,000
KNR 2-31
E12.A1.P162|0402-0400 |ANAL. Lawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 1,050
1,05 m3 |1,050
KNR 2-31  |Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30
E12.A1.P163/0403-0300  |cm na podsypce cementowo-piaskowej m 28,000
28 m 28,000
ANAL.Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
KNNR 6 grubosci 8 cm,szarej,ukladane na podsypce
E12.A1.P164/0502-0300 |cementowo-piaskowej spoiny wypelniane piaskiem m2 27,000
27 m2 |27,000
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