Ozn. Wyszczegdlnienie llose
1. zbiornik z polimerobetonu ¢ 1400 mm 1
2. ptyta pokrywowa zelb. z otworem 800x600 1
3. wtaz stalowy k.o. zamykany 800x600 1
4, pompa ze stopq sprzegfowg? 2
5. faficuch wyciagowy — stal k.o.
6. prowadnice rurowe — kpl. 2
Uwagi ; plr;zewzdtt{oczny PE ¢ 90 PN 10
. - - . skos betonowy
I ';:,'req?‘fQ;‘nyu|?<§°',$q“(,ﬁe?§é’ﬁﬁﬁ,'§§_Z°é arlmtyk orozypie podk{.qdem miniowym 9. wspornik armatury z kqtownika 80 mm 1
2. Dennicg osadzaé na gruncie rodzimym, po osuszeniu dna wykopu. 10. wlot kanalizacji grawitacyjnej PCW ¢ 200
3. Lokalizacje otworu dla doprowadzenia kabla zasilajgcego pomp : :
pokazano w projekcie branzy elektrycznej 11. przewdd stal k.o. dn 80 z kotnierzami 2
12, zawdr zwrotny kulowy HDL dn 80 2
13. | kolano kofnierzowe zel. "Q” dn 80 2
A—A: 14. zasuwa nozowa migdzykotn. dn 80 2
2\ 18, A 15. | przewdd stal k.o. dn 80 1
b4 f = 186. kotnierz zaciskowy do rur PE dn 80 1
mp 500 §‘j— 17. przejScia szczelne przez Sciane 3
18. skrzynka do zasuw zeliwna? 2
19. trzpien zasuwy 2
20. rura nawiewna z PCW ¢ 160 z kominkiem 1
ZK 21, rura wywiewna z PCW ¢ 160 z kominkiem 1
B | 1o/ B/
1)~ wytyczne doboru pomp w opisie technicznym
T 2)- wbetonowat w otwdr wywi krywie, od spod
16 Er:yfv?igrgziéwz: gor;ov::{;mg;;(i)lgz grgv?umé: t?‘zpiie;i)uuz blachy
/1 .0. gr. 3 mm z otworem réwnym # zewn. trzpienia
1/
1 9 i
| H awar. 3 ) 1107.48
|H zaf. I /6__ 107,18
H wyt i 106,88
g 106,38
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