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1. WSsSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania:

- robét zwigzanych z budowg instalacji wewnetrznych: wodociggowej zimnej wody, cieptej wody,
przeciwpozarowej i kanalizacji sanitarnej w ramach rozbudowy zespotu szkét w Sypniewie o sale
gimnastyczng z zapleczem sanitarnym i niezbedng infrastrukturg techniczna.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajagcymi i majagcymi na celu budowe instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, posiadang wiedza,
obowigzujgcymi przepisami.

1.3.1. wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur polipropylenowych (PP)
laczonych za pomocag zgrzewania oraz za pomocg ksztattek gwintowanych wg PN I1SO
15874-1+5. PN-C-89207 o $rednicy 20x1.9 SDR11 PN10,

1.3.2. wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur polipropylenowych (PP)
laczonych za pomocag zgrzewania oraz za pomocg ksztattek gwintowanych wg PN I1SO
15874-1+5. PN-C-89207 o $rednicy 25x2.3 SDR11 PN10,

1.3.3. wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur polipropylenowych (PP)
laczonych za pomocg zgrzewania oraz za pomocg ksztaltek gwintowanych wg PN 1SO
15874-1+5. PN-C-89207 o srednicy 32x3.0 SDR11 PN10,

1.3.4. wykonanie izolacji przewodéw wodociggowych oraz przeciwpozarowych otulinami np.
Thermaflex,

1.3.5. montaz zaworow odcinajgcych DN20,

1.3.6. montaz zaworéw czerpalnych katowych do WC i pisuaréw oraz zaworéw ze zigczka do
weza DN15,

1.3.7. montaz zaworéw zwrotnych typu HA DN15,

1.3.8. montaz zaworu zwrotnego antyskazeniowego typu EA DN8O,

1.3.9. montaz filtra siatkowego z ptukaniem wstecznym DN8O,

1.3.10. montaz baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i natryskowych DN15,

1.3.11. montaz elektrycznych podgrzewaczy cieptej wody o pojemnosci 5 dm3, mocy 2000 W,
napieciu 230V 50 Hz, z kr6¢cami przytaczeniowymi DN15,

1.3.12. montaz elektrycznych podgrzewaczy cieptej wody o pojemnosci 80 dm3, mocy 1800 W,
napieciu 230V 50 Hz, z kr6¢cami przytaczeniowymi DN15,

1.3.13. montaz pojemnosciowych elektrycznych podgrzewaczy cieptej wody o pojemnosci 150 dm3,
mocy 2400 W, napieciu 230V 50 Hz, z kr6¢cami przytaczeniowymi DN20,

1.3.14. wykonanie instalacji przeciwpozarowej z rur stalowych ocynkowanych, gwintowanych wg
PN-H-74200 DN25,

1.3.15. wykonanie instalacji przeciwpozarowej z rur stalowych ocynkowanych, gwintowanych wg
PN-H-74200 DN50,

1.3.16. montaz zaworéw hydrantowych HP-25 wraz z szafkami hydrantowymi na instalacji
przeciwpozarowej DN25,



1.3.17. wykonanie wykopéw pod kanaty kanalizacyjne prowadzone pod posadzka,

1.3.18. wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych kanalizacyjnych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:1991 o $rednicy
50 mm tgczonych na wecisk z uszczelkg gumowa,

1.3.19. wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych kanalizacyjnych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:1991 o $rednicy
70 mm tgczonych na wcisk z uszczelkg gumowa,

1.3.20. wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych kanalizacyjnych 2z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:1991 o $rednicy
110 mm tgczonych na wcisk z uszczelkg gumowa,

1.3.21. wykonanie podejs¢ pod przybory sanitarne,

1.3.22. zamontowanie umywalek, zlewozmywakéw, brodzikéw z kabinami,

1.3.23. montaz rur wywiewnych z PVC @160,

1.3.24. montaz czyszczakoéw kanalizacyjnych z PVC ¢110,

1.3.25. wykonanie rewizji na przewodzie kanalizacyjnym @160 PVC prowadzonym pod posadzka,

1.3.26. wykonanie przejs¢ kanatow kanalizacyjnych przez $ciany fundamentowe w rurach stalowych
ochronnych,

1.3.27. montaz wpustéw podiogowych,

1.3.28. inne roboty niezbedne do wykonania zadania.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowg stanowig ukiady potaczonych prze-
woddw, armatury i urzagdzen, stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg wode,
spetniajacg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warun-
kéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

1.4.2. Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a
instalacja zimnej wody pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomocag
ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

1.4.3. Instalacja wodociggowa wody cieptej - instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio
Zza zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

1.4.4. Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spozywania przez
ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

1.4.5. Urzadzenie zabezpieczajgce - urzgdzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajgce wtorne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

1.4.6. Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory
przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowej.

1.4.7. Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z
instalacji wodociggowe;.

1.4.8. Instalacja kanalizacyjna — zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do
odprowadzania sciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej
zewnetrznej lub do innego odbiornika.

1.4.9. Przyb6r sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

1.4.10. Podejscie — przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym,



1.4.11. Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzenia s$ciekow z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

1.4.12. Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzenia sciekéw z pionéw do
podtaczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika,

2. MATERIALY
2.1.0g6lne wymagania dotycz ace materiatdw

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobate
techniczng wydang przez odpowiednie Instytucje Badawcze.

2.2.Przewody

Do wykonania instalacji wewnetrznych stosuje sie nastepujace materiaty:

» rury kielichowe kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg PN-85/C-
892051 ISO 4435:1991 o s$rednicy 110, 70 i 50 mm laczone na wcisk z uszczelkg gumowa,

» rury polipropylenowe wodociggowe (PP) taczone za pomocg zgrzewania oraz za pomocqg
ksztattek gwintowanych wg PN ISO 15874-1+5. PN-C-89207 o $rednicy 20x1.9, 25x2.3,

e rury i ksztaltki stalowe ocynkowane przeciwpozarowe, gwintowane wg PN-H-74200 do
instalacji przeciwpozarowej DN25, DN50.

2.3. lzolacje termiczne

Przewody instalacji wodociggowej (zimnej wody, cieptej wody) oraz przeciwpozarowej
powinny byc¢ izolowane cieplnie za pomocg otulin z pianki polietylenowej, np. typu Thermaflex.

2.4. Armatura

W instalacji wodociggowej zostang zainstalowane nastepujgce elementy:

o ksztaltki polipropylenowe (PP) SDR 11 wg PN-EN I1SO 15874-3:2004(U),

* podejscia doptywowe do baterii czerpalnych umywalkowych i zlewozmywakowych
(montowanych na umywalce/zlewozmywaku),

* podejscia doptywowe do baterii natryskowych,

e podejscia do pisuaréw, misek ustepowych raz zaworéw ze ztgczka do weza,

W instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac nastepujace elementy:

» czyszczaki 110 PVC montowane na pionach kanalizacyjnych,

* rury wywiewne g160 PVC na zakonczeniach pionéw wyprowadzonych ponad dach,
* rewizje wykonane na przewodach prowadzonych pod posadzka,

»  ksztaltki kanalizacyjne z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991,

» tuleje ochronne do przej$¢ przez Sciany budynku,

e wpusty podiogowe PVC,

e umywalki, zlewozmywaki, miski ustepowe, pisuary,

» elementy mocujace, taczace, kotwigce,

2.5. Skladowanie materiatow
2.5.1. Skladowanie rur i ksztattek

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ od wilgoci oraz przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0C lub przekraczaj acg 40<C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed
dziataniem $Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystq z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty
deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywa¢ na sobie, luzne rury lub niepeine



wigzki mozna skltadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podkiadkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokosé
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
srednicach winny by¢ skladowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle Iub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi, w taki sposéb aby unikna¢ odksztalcen kielichdéw i koncowek bosych
oraz mocnych zabrudzeh. Nalezy zwr6ci¢ uwage, by podczas sztaplowania kielichy lezaty
swobodnie.

2.5.2. Skfadowanie armatury

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0C. W
pomieszczeniach skladowania nie powinny znajdowaé sie zwigzki chemiczne dziatajace
korodujgce. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé¢ z dala od urzadzen
grzewczych.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycz ace sprz etu

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wewnetrznej wod-kan powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ robét, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalerr w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
4.1. Transport rur z tworzyw sztucznych i stalowych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetic¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

* rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konhce rur nie mogg
by¢ diuzsze niz 1 m,

» jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ fadunku nie powinna przekraczaé¢ 1 m,

e podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkéw transportu jak $ruby, fancuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny byc¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie,

e rury i ksztaltki pakowane sg w kartony, aby unikng¢ rozmiekania kartonéw nalezy w czasie
transportu chroni¢ je od wilgoci.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac¢ sie przy temperaturze otoczenia -5C
do +30<C.

4.2. Transport armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowana w sposOb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.



4.3.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

Transport izolacji termicznej

materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi
srodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem,

wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny poniewaz material, z ktérego sg wykonane, nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe,

materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi harmonogram na roboty.

Warunki przyst gpienia do rob6t

Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej nalezy:
wyznaczy¢ miejsca ukladania rur, ksztattek i armatury,
wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
wykonac bruzdy w $Scianach w przypadku ukfadania w nich przewodow wod-kan,
wykonaé otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddéw wod-kan.

Roboty monta zowe

5.3.1. Montaz rurociagéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do
wlasciwego montazu rur, ksztattek i armatury,

Rurociggi z tworzyw sztucznych i rurociggi stalowe moga by¢ mocowane bezposrednio na
$cianach, w bruzdach $cian lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

5.3.2. Polaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin
tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw,
wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.

5.3.3. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne
jest stosowanie $rodka smarujacego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢é szczegoélng
uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich (PVC-U). Rodzaj zastosowanych potgczen
rur i ksztattek powinien byé zgodny z instrukcjami producentéw tych materiatw.

5.3.4. Polaczenia zgrzewane

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystgpi¢c  wyplywki stopionego materialu poza obrebem ksztaltek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym Zzadna wyplywka nie powinna powodowacC przemieszczenia drutu w



ksztattkach (elektrooporowych) co mogloby spowodowac¢ zwarcie podczas faczenia. Na
wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatldowanie.

5.3.5. Potaczenia rur i ksztattek stalowych

Rury stalowe sg faczone za pomoca tacznikéw z zeliwa biatego. taczniki gwintowane muszg
by¢ uszczelniane — tasmami teflonowymi, pastami uszczelniajacymi lub — tradycyjnie — przedza
z konopi. Rury mozna tez igczy¢ przy pomocy zigczek zaciskowych. Rur stalowych
ocynkowanych nie wolno gig¢ — moze to spowodowac uszkodzenie powitoki cynkowej. Dlatego
zmiany kierunkow trzeba wykonywac¢ za pomocag facznikéw (kolana, tuki).

5.3.6. Potaczenia z armaturg

6.

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonaé ogledzin jej powierzchni ze-
wnetrznej i wewnetrznej.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.
Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie
z odpowiednimi wymaganiami dla instalacji wod-kan.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Instalacja wodociggowo-kanalizacyjna

7

Kontrole wykonania instalacji wod-kan z tworzyw sztucznych i stalowych nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalaciji
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Sag to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do
wartosci cisnienia prébnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw
i roszenia oraz spadku cisnienia (moze wystapi¢ wylgcznie spowodowane elastyczno$cig
przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w
dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara,
przystepuje sie do badania gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu ci$nienia do wartosci cisnienia probnego i obserwacji
instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym -
brak przeciekdéw i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara -to uznaje sie, ze
instalacja wodociggowa i kanalizacyjna zostala wykonana w sposéb prawidiowy, chyba ze
wymagane sg jeszcze badania uzupelniajgce przez producenta przewodoéw z tworzyw
sztucznych. Wartosé cisnienia probnego nalezy przyja¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji
technicznej i WTWiIO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy rowniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie
z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWIiO).

Warunkiem uznania wynikow badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
cisnienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dos¢ niebezpieczne i
nalezy scisle przestrzega¢ wymogoéw okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem
pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp. 60C, przy
cisnieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

. OBMIAR ROBOT

7.1.Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i dotagczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi), w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Dtugosc rurociggow:



e nalezy liczy¢ od koncéwki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony
instalacji) badz od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggéw do budynkéw (w
przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) - do koncéwki podejscia do
poszczegoélnych punktéw czerpania wody,

» oblicza sie w metrach ich dlugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggéw w zaleznosci od
rodzajow rur i ich srednic oraz rodzajow potaczen bez odliczania dtugosci tacznikéw oraz
armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggéw armatury
kotnierzowej,

» podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogélnej dtugosci rurociggéw, a niezaleznie od
tego do przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug srednic rurociagéw i rodzajow
podejs¢. Przy ustalaniu liczby podejs¢ nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie
- wody cieptej,

» dlugosé¢ rurociagdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej dlugosci
rurociagow,

e dlugosé rurociggébw w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow.

Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub

kompletach.

Prébe szczelnosci ustala sie dla calkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu

wedtug srednic oraz rodzajow budynkow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr cz esciowy

Odbiér techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare postepu

robot. Dotyczy on na przyktad: przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych

bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w warstwach

podtogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe

lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego

jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z doku-
mentacjq projektowg oraz dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),

* sprawdzi¢ zgodno$¢é wykonania odbieranej cze$ci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protok6t potwierdzajacy prawidtowe

wykonanie robét oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy

jednoznacznie zidentyfikowac¢ lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byly objete odbiorem

czesciowym.

8.2. Odbior techniczny ko nAcowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

« zakonczeniu wszystkich robét montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

« wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

» dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

» uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WTWiO,

» sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

» sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

e sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot,



9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Zasady rozliczenia i ptatno $ci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych i

stalowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym

odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu

odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé

tych rob6t obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

» ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalaciji
wodociggowo-kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych i stalowych uwzgledniaja;

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

» obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

» przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

» wykonanie ewentualnie wystepujacych robét ziemnych,

e montaz rurociggéw i armatury,

* wykonanie préb cisnieniowych,

e usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

-10-



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

3. PN-EN-12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 5: Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploataciji.

4. PN-1SO-7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.

5. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

6. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

7. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

8. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lIzolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

9. PN-B-02424:1999 Rurociggi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.

10. PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne.

11. + Apl1:1999 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

12. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

13. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

14. PN-79/M-75110 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

15. PN-79/M-75111 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawér umywalkowy stojacy.

16. PN-79/M-75113 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchoma wylewka.

17. PN-78/M-75114 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.

18. PN-78/M-75117 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.

19. PN-80/M-75118 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i
umywalkowe stojgce.

20. PN-74/M-75123 - Armatura domowej sieci wodocigagowej. Armatura toaletowa. Gtowice
suwakowe.

21. PN-80/M-75144 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

22. PN-78/M-75147 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

23. PN-69/M-75172 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikéw ptuczacych.

24. PN-75/M-75206 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.

25. PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ciSnieniowe. Wymagania i badania.

26. PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczenh ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia,

27. PN-ISO 228:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia,

28.

10.2. Inne dokumenty

1.

2.
3.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych. Wyd. |, wrzesien 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK,
Warszawa 1996.Poradniki techniczne, DTR producentéw rur, armatury i urzadzen.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994. (Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. -
Dz.U. Nr 2007/03 poz. 2016).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (DzU. Nr 75, poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
z pbézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. —~Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych. Wyd. I., wrzesien 2002 r.

Poradniki techniczne, DTR producentéw przewoddw, armatury i urzgdzen,

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych cz. Il Instalacje
sanitarne”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, p6z. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat praz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z.
1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, pdz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, p6z. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, p6z. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, p6z. 690)
wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., p6z. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r..
poz. 1156).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, p6z. 1718).
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