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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA BUDOWLANA
ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

A. WYMAGANIA OGOLNE. 1.

WSTEP.

11.

1.2.

1.3.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Sypniewie o0 sale giastyczm i niezbedna
infrastruktur ¢ techniczm dz. 229/2 u zbiegu ul. Szkolnej i Kwiatowej w migicowdci
Sypniewo gm. Wecbork

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania biGai Robét dotyczy braty
budowlanej, architektoniczno - konstrukcyjnej amaanego projektu budowlano -
wykonawczego.

Specyfikacja Techniczna uwzglnia normy pastwowe, bramowe, instrukcje i przepisy
stosujce sé do robét oraz dokumentdéw oktajacych przedmiot zamdwienia na roboty
budowlane wydanymi przez Ministerstwo Infraktury, ze stanem prawnym na
listopad 2008 r.

Okreslone w normach pestwowych, bramowych, instrukcjach i przepisach zwanych
naleey uwazac za integrala czs¢ Specyfikacji oraz naly je czyt& w pokczeniu

z Dokumentacj Projektova oraz Specyfikagj

Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji wymienione pardj okrelenia naley rozumi€ w kazdym
przypadku nagpujaco:

1.3.1. Dziennik budowy- oznacza oficjalny dziennik, wydany zgodnie z wh@ujacymi

przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzé i okolicznasci zachodzcych w toku wykonywania robot.

1.3.2. Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w dokumentach kontraktowychzfvagzona

przez Zamawiajcego, 0 ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwna),
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administroev&ontraktem.

1.3.3. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwaupowaniona do

kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

1.3.4. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczngddza autorem Dokumentacii

Projektowe;j.

1.3.5. Ksigga Obmiardéw- wymiary, notatki, obliczenia, szkice i rysunkiembedne do

okreslenia ilosci i obmiaru robot.

1.3.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezldne do wykonania robét, zgodnie z

Dokumentacj Projektovg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
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1.3.7.

1.38.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.4.

14.1.

14.2.

Aprobata techniczna dokument stwierdzagy przydatné¢ wyrobu do stosowania
w budownictwie, w odniesieniu do wyrobow, dla ktdnynie ustanowiono Polskiej
Normy lub wyrobow, ktére rinia sie istotnie od whaciwosci okreslonych w Polskiej
Normie.

Certyfikat zgodnéci - dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji,
wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopie zaufania, 4 nalezycie
zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga ggodne z okrdong normy lub

Z wlasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodrimi producenta- oswiadczenie producenta, stwierdgsg na jego
wytaczrg odpowiedzialn&t, ze wyrdb, proces wytwoérczy czy ustuga ggodne

z okrelong normy lub innym dokumentem odniesienia.

Polecenie Inspektora Nadzoruwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyaz sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwijzanych z prowadzeniem budowy.

Rekultywacja- roboty majgce na celu upostlkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji nésldudowlanego.

Przedmiar robot - opracowanie obejmage zestawienie planowanych roboét
w kolejnaici technologicznej ich wykonania, obliczenie i po@ailosci ustalonych
jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw dolam#a szczegétowego opisu
robot lub szczegotowy opis robot obejary wyszczegodlnienie i opis czynim
wchodzcych w zakres robo6t, spadzone przed wykonaniem robét na podstawie
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczmgjkonania i odbioru robot.

Teren budowy teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako &goe teren budowy.

Roboty budowlane procesy produkcyjne wygiujgce w budownictwie, w wyniku
ktorych powstaje obiekt budowlany lub jegoe&z nastpuje jego odbudowa,
rekonstrukcja, przebudowa, rozbudowa, remont, n@zeé itp.

Ogdblne wymagania.
Przekazanie terenu budowy i dokumentacjegtowe;.

Zamawiajicy w terminie okrélonym w umowie przekae Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymadministracyjnymi,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumengadjektowej i jeden komplet
specyfikacji technicznej.

Zgodné& robét z dokumentagijprojektowvy.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techmé i wszystkie dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektosalzibru stanowvdi czesé
Umowy, a wymagania okélone w chéby jednym z nich & obowizujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeijitac

Dopuszcza si tylko takie odsipstwa od zatwierdzonej dokumentacii, ktére nie
naruszaj postanowié polskich norm, a & uzasadnione technicznie i uzgodnione
Z projektantem oraz udokumentowane zapisem w DzienBikdowy potwierdzonym
przez nadzoér inwestorski lub na ktére zostaly spmtmane protokéty konieczioi
zatwierdzone przez Zamawiaggo.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w Umowie.
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1.4.3.

1.4.4.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresiantav
realizacji Umowy, ado zakdczenia i odbioru robot.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dasty, zainstaluje i ebzie
obstugiwatl wszystkie tymczasowe gdzenia zabezpieczgje takie jak: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaty, dozorcow, wszeikie
srodki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeip bezpieczéstwa pojazdow

i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoctciow dziea i w nocy tych zapor
i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdgw bezpieczgstwa.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego, ruchu piesZab
podobnego na terenie budowy, w okresie trwanaiz&cji Umowy, a do
zakaczenia i odbioru robot.

Dojazd do poses;ji zlokalizowanych przy i na terdmielowy lgdzie utrzymanyprzez
Wykonawe na jego koszt przez caty okres trwania budowy.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przezae dla pojazdéw i maszyn
pracupcych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednmmakuije.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz eprzumieszczenie w miejscach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablicy informaeyjn zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego. Tablica informacyjna hudoa musi by zgodna
Z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierprd@04 r. w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej oraz oghesia
zawierajcego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. h@8,
poz. 2042).

Tablica informacyjna ¢dzie utrzymywana przez Wykonagveyv dobrym stanigrzez
caty okres realizacji roboét.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagyaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione z Cenie Kontraktu.

Ochroné&rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowrek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcactizie podejmowa
wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie¢stlo przepisOw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wyniaych

z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenbitmych przyczyn powstatych
w nasgpstwie j ego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegd6lny wzgd na:
* lokalizacg magazynéw i skltadowisk,
 $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytar substancjami
toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscia powstania pzaru.
Wykonawca, ktory jest wytwoscodpaddéw zgodnie z ustgwo odpadach winien
uzysk& stosowne zezwolenia przed rozpgmem robdt. Wszelkie materialy nie
nadajce st do powtdérnego wykorzystania lub okiene w Specyfikacjach
Technicznych zostan wywiezione na skladowisko Wykonawcy lub w miejsce
wskazane przez Zamawiaggo.
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145.

14.6.

14.7.

14.8.

1.4.9.

Wykonawca w cenie usutia w/w materiatbw winien uwzetinic koszty utylizacji
materiatbw odpadowych i inne koszty z@éne z 4 dzialalngcia (np. optaty za

wysypisko).
Ochrona przeciwparowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie  utrzymywé, wymagany na podstawie odpowiednictepisow,
sprawny spet przeciwpagarowy, na terenie budowy, w pomiespiach
biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazddelterialy tatwopalne daa
skladowane w sposob zgodny z odpowiedpimépisamii zabezpieczone przed
dostpem 0sab trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowg@arem
wywotanym jako rezultat rob6t albo personel Wykoogw

Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca
bedzie realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodroi dla
mieszkaicow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenidbudmawy
mieszkaniowej w gsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatahip W strefach
niekorzystnego wptywu prowadzonych rob6t, Wykonawgaien prowadzi roboty
tak, aby skutki jego dzialaléoi nie wplyrely na stan techniczny obiektow
sasiadupcych z terenem budowy.

Bezpieczestwo i higiena pracy.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca opracuje Plan Bezpigsteea i Ochrony
Zdrowia dla robét wymagagych jego sporgizenia zgodnie z Rozpadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.sprawie informacji dotyczej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsteva i ochrony zdrowia (ij;
Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzedga przepisow dotyczych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczame,
socjalne oraz spe¢z i odpowiedrny odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrob6t i za wszelkie materialy

i urzadzenia uywane do robo6t od daty rozpecia do daty potwierdzenia zakezenia
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymywanie powinno hy prowadzone w taki sposob, aby zapewradowalajcy
stan wykonanych robo6t przez catly czas, do momedfitioou ostatecznego.

Stosowanieeito prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowzany jest zn& wszystkie zarmlzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgmin wytyczne, ktére s

w jakikolwiek spos6b zwzane z wykonywanymi robotami iethzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanbwiedczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bdzie przestrzegaprac patentowych idolzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do gpuz materiatéw lub urdzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robdt. Wszelkie straty, kpspostpowania,
obcigzenia i wydatki wynikle lub zwjzane z naruszeniem jakichkolwiek prac
patentowych pokryje Wykonawca, z wiiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dastzonej przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.10. Réwnowanos¢é norm i przepisOw prawnych.

2.

2.1.

2.2.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotang Ilsonkretne normy

I przepisy, ktore speindamaj materialy i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, ®da obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw.

MATERIALY.

Nazwy handlowe materiatow zute w dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej winny bl traktowane jako definicje standardu, a nie jakoktetne nazwy
handlowe zastosowanych materiatow.

Przydatn& wyrobu do stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane mugzposiada:

a) oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia hbwrodo obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie mgod Rozporzdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.

b) certyfikat na znak bezpiearstwa w odniesieniu do wyrobdéw podleggjch
obowigzkowej certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustandnia 30.08.2002 r. (Dz.U.
Nr 166, poz. 1360).

c) Deklaracg zgodndci producenta zgodnie 2z Rozpgidzeniem Ministra
Infrastruktury z dnial 1.08.2004 r. stwierdgaj na jego wyiczm
odpowiedzialné¢, ze wyrdb, proces wytwoérczy czy ustuga zyodne z okrdona
normg lub innym dokumentem normatywnym - deklaracja poai by zgodna
z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprohakechnicza.

Obowigzek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu doiyczy wyrobdéw

Budowlanych umieszczonych w wykazie stangmyim zahcznik do Rozporgdzenia

MSWIA z dnia 24.07.1998 r. w sprawie wykazu wyrobbudowlanych nie magych

istothego wptywu na spetnienie wymagaodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych

i stosowanych wedtug zasad sztuki budowlane;j.

Przeznaczone do moutawyroby powinny spetntawymogi zawarte w ustawie Prawo

budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr2@oz. 2016 z pin. zm.),

Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002w. sprawie warunkdw

technicznych jakim powinny odpowiadldudynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z

2002 r.poz. 690 z @h. zm.) oraz aktualnie obogzujacych normach.

Zrodta uzyskania materiatow.
Wykonawca jest zobowkany do przedstawienia szczegdtowych informaciji

dotyczcychzrédia pochodzenia materiatdw planowanych do wbudhiavhnspektorowi
Nadzoru wraz z odpowiednimiviadectwami.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie
materiaty z danegerddita uzyskuj zatwierdzenie.

Materiaty nie odpowiadgje wymaganiom.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione

z terenu budowy. 3B Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nazyaie tych
materiatbw do innych robot, mite dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdbw zostanie odpowiednio przewéciowany przez Inspektora Nadzoru.Ads
rodzaj robét, w ktoérych znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, Hczsk z jego nie przyjciem, usurgciem

i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane wyilmiowlane, do czasu gdy
beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone praatkezyszczeniem, zachowatly
swojg jakas¢ i whasciwos¢ do robot oraz byly dogbne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania wyrobow budowlanygty zlokalizowane w olgbie
terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z InspektoNadzoru lub poza terenem
budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykorawc

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja teckn& przewidy mazliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wgkgoh robotach, Wykonawca
powiadomi o0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodniged wyciem tego materialu,
albo w okresie ditszym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie kada
wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i eeptowany rodzaj materiatu nie
moze by p&zniej zmieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru.

Odbiér materiatdw na budowie.

Wyzej wymienione materiaty natg dostarczy na budow ze swiadectwem jakéci
i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materialy na miejsce budowslezy sprawdat pod wzgidem
kompletndci i zgodnéci z danymi technicznymi Wytwoércy. Przewadze
ogledziny stanu materiatéw ¢gniecia, ubytki, zgniecenia).
Wykonawca zobowizany jest do uzyskania od producenta atestywfadczenia
ojakosci) dla kadej jednorazowo wysytanej parti materjatzawieragcego
nastpujace dane:

nazwe i adres producenta,

dak i numer badania,

oznaczenie wg PN-B-...... ,

piecz¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.
Materiaty z rozbiorki.
Materialy rozbiorkowe stanowi wlasngé Zamawiagcego. Wykonawca jest

zobowgzany do segregacji materiatdbw z rozbiérek i odwoxru, przypadku nie
wykorzystania ich do dalszych robét, na miejsceagake przez Zamawigego.
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3.

SPREZT.

Wykonawca jest zobowitany do uaywania sprztu zgodnego, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robot. Liczba i wydajhéd sprztu
bedzie gwarantowa przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami Sbkmgmi
w Umowie.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyszymi j ego uytkowania.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktore
nie wptyra niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wikiwosci przewaonych
materiatow.

Srodki transportu powinny unitiwi¢ zabezpieczenie odpowiednio spakowanych
wyrobow przed uszkodzeniem i wptywami atmosferyeany

Materiat z rozbiérki mee by przewaony dowolnym srodkiem transportu na
skladowisko komunalne wybrane przez WykonawcOdzyskane materialy
przedstawiajce warté¢ jako materiat budowlany powinny by transportowane
w sposob nie powodagy ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie odzyskaneersty

w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Rugiu na drogach publicznych
pojazdy leda spelnid wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskbw nd binnych parametrow technicznych. Wykonawca
bedzie usuwé na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyde alojazdach do terenu
budowy.

WYKONAWSTWO ROBOT.

Wykonawca jest zobowzany zapozna Sig z warunkami istnigcymi w miejscu
prowadzenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenabo6t zgodnie z warunkami
Umowy, jaka¢ wykonanych robét, bezpieamwo wszelkich czynni na terenie
budowy, metody zyte przy budowie, jak@é zastosowanych materiatow, za ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows opracowaa przez POB POBUD SP. Z O.O.
w Bydgoszczy, specyfikagiechniczig i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja téchma i wszystkie dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspakiadzoru stanowiczesé
Umowy, a wymagania ok&tone w chéby jednym z nich & obowizujace dla
Wykonawcytak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementdéw robdt ¢ra oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w specyfikacjiechnicznej, a tak w normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektarddoru uwzgidni wyniki bada
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przybadaniach
materiatow, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych orainne czynniki
wplywajace na rozwzarg kwestk.
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6.1.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny lwykonywane przez Wykonawav czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod 4y zatrzymania robot. Skutki finansowe
Z tego tytutu poniesie Wykonawca.

DOKUMENTY BUDOWY.
Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnynibovwdazujacym
Zamawiacego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoavy d
czasu przegcia robot przez Zamawigjego. Odpowiedzialid za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obaaujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowyg¢bla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcg&pny
budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imsieninazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy diolg czytelne, dokonane trvgat technily, w poradku
chronologicznym, bezgeoednio jeden pod drugim, bez przerw. Do dziennikddwy
nalezy wpisywa w szczegolnsxi:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru metody raegjlizrobdt
i harmonogramow rob6t,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementdw robat,

- przebieg robot, trudrdci i przeszkody w ich realizacji, okresy i przycgyn
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zargdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zani@jch i ulegajcych zakryciu,
czgéciowych i ostatecznych odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot

podlegagcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegllnym wazkwi
z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem kto je przeprowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowedsb
przediaone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowanga si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikaotmydWykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przygjia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Iddpea Nadzoru do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stepnnie ma uprawni@ do wydawania
polecé Wykonawcy robot.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

Ksizka obmiaréw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robaeprowadza giw sposob
ciagly w jednostkach przyfych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne.

Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci materialéw, orzeczenia o jal@®
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badaierane bdg przez Wykonawe
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny dyudosgpnione na kade
zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w pkt. 6.1-6.3 ngstijagce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokdty przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robat,

d) protokoty z narad i ustate

e) korespondengjna budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy ¢ra przechowywane na terenie budowy w miejscu odpauiged
zabezpieczonym. Zagitie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianegwem. Wszelkie dokumenty
budowy lgda zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dmavgina
zyczenie Zamawiagego.

OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgedn
z ustaleniami z Zamawiggym, dokumentacja projektawi specyfikacy technicza,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmia@edt oraz ogolnymi zasadami
przedmiarowania robét opisanymi w poszczegoélnyadzimtach KNR.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnyowiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminimialou, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiarudalg wpisane do Ksigi Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w specyfikacjach technipam nie zwalnia Wykonawcyd
obowigzku ukaczenia wszystkich robét. @lne dane zostarpoprawionewg
instrukcji Inspektora Nadzoru naspiie.

Obmiar gotowych robét ¢Hzie przeprowadzony z gstotliwoicia okrelong
w specyfikacji technicznej dla poszczegdlnych robot

Zasady ok&ania ilasci Robot i materiatow.

Dlugosci i odlegléci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymiedip
obmierzone poziomo wzdidinii osiowej.
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7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

Je&li specyfikacje techniczne wdeiwe dla danych rob6t nie wymagajego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m jako diug@ pomnaona przezsredni przekroj. Iléci,
ktére maj by¢ obmierzone wagowo,¢ba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami specyfikacji technicznej.

Czas prowadzenia obmiaru.

Obmiary kzda przeprowadzone przedegéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a take w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikapcych przeprowadzagsiw czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlagggh
zakryciu przeprowadza esiprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiarazo
nieodzowne obliczenia ¢dg wykonywane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie d¢ii obmiaru. W razie braku miejsca szkice mog
by¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

ODBIOR ROBOT.
Rodzaje odbioru robot.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich specyfikaciji technicznych, roboty legdp
nastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi kaicowemu,

d) odbiorowi po uptywie okresy gwaranciji.

Odbidr robot zanikagych i ulegagcych zakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb

i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesieliraeaji ulegry zakryciu.
Odbiér robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu &dzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i popk bez hamowania
0go6lnego pospu robét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Zdad Odbiér bdzie
przeprowadzony niezwtocznie, niendej jednak nt w ciggu 4 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyrkcfa Inspektora Nadzoru. Jako

i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaleicumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacj projektows, specyfikaci techniczn

i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czsciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze d@pwym robot. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiogsaowy polega na ocenie Hoi i jakosci
wykonanych rob6t. Do odbioru powinny byprzedidone zawiadczenia o0 jakei
materialdbw wystawione przez producenta.
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Badanie materiatbw zastosowanych do wykonania ei&ime naley przeprowad

posrednio na podstawie zmizonych ,zdwiadczéd o jakdaci” wystawionych przez
producenta oraz xaiadczér wykonawcy z kontroli jakéci elementéw, stwierdzagych

zgodnd¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji projekej oraz normami
paastwowymi.

Z dokonanego odbioru robot naje sporadzi¢ protokot, w ktérym powinny by
wymienione zauwgone usterki.

8.4. Odbior kacowy robot.

8.4.1. Zasady odbioru koowego robot.
Odbiér kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaa robét
w odniesieniu do ich ikei, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robét oraz
gotowas¢ do odbioru kacowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem isenj@ o tym fakcidnspektora
Nadzoru.
Odbidr kaxcowy robét nagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicad
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru #ekenia robdt i przygcia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru kaicowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajaveégo
z udziatem Inspektora Nadzoru i w obegridVykonawcy. Komisja odbierggaroboty
dokona ich oceny jakeiowej na podstawie przedionych dokumentowwynikow
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciowykonania rob6z dokumentagj
projektows i specyfikacy techniczn.
W toku odbioru kécowego robét komisja zapozna @ realizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetnigych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pogoavych Iub rob6t
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wyka@zeniowych, komisja
przerwie swoje czynrgi i ustala nowy termin odbioru koowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&é wykonanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiehavymaganej dokumentac]
projektow i specyfikacy technicza z uwzgbdnieniem tolerancji i nie ma ghkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéseo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniagc pomniejszom wartags¢ wykonanych robét w stosunku doymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru kocowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiordc&wego robdt jest protokot

odbioru kaicowego robot spogdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago. Do

odbioru kaicowego Wykonawca jest zobaaany przygotowa& nasg¢pujace

dokumenty:

a) dokumentagj projektowy podstawow z haniesionymi zmianami w goi 2 egz.

b) Dziennik budowy (oryginat),

c) oswiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prdmdowlanego),

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafl@ oznaczé laboratoryjnych,

e) deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodnégci wbudowanych materiatow,

f) atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

g) opini¢ technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw bada
pomiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru.
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8.5.

9.1.

10.

W  przypadku, gdy wg komisji, robotypod wzgidem przygotowania
dokumentacyjnego niegtla gotowe do odbioru kecowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbiorukmowego robét.

Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupelnap kpda
zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamaeso.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujpghcych wyznaczy komisja.

Odbidr po uptywie okresu gwaranciji.

Odbidr po uplywie okresu gwarancji polega na ocem&onanych robot zwgzanych
z usunéciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznymaistniatych w okresie

gwarancyjnym.
Odbiér po uptywie okresu gwarancjedezie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgjdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,odbidickavy robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Ustalenia ogdlne.
Podstawy ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wgkar za
jednostk obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowejdbie uwzgédniat wszystkie czynndi,
wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty
w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projekij.
Ceny jednostkowe robotta obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartaé¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymiaya
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysecymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z oba&ujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowigin®z.U. nr 207 poz. 2016
z p&niejszymi zmianami).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni®02 r. w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej oraz oghemia
zawierajcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (tj: Dz.U.nr
198 poz. 2042),

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. s prawie informacji
dotyczcej bezpieczistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony
zdrowia (tj; Dz.U.Nr 120, poz. 1126),

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniddQ2 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowania
(Dz.U.Nr 75, poz. 690 z @dzm),

5. Ustawa z dnia 24.08.1991r dotyca ochrony przeciwpg@arowej,
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6. Rozporadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dhia08.2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodsowyrobow budowlanych zatwierdzonych i sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198,.[&8#1 z pa. Zm.),

7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie o@gogindci (Dz.U.Nr 166, poz.
1360),

8. Rozporadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dni®.01.2002 r.
zmieniagce Rozporgdzenie dotycgce zatwierdzé i kryteriow technicznych dla
pojedynczych wnioskéw produktow budowlanych.

9. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. dotygca odpaddw (Dz.U. Nr 62, poz. 628 zzmm.),

10. Ustawa z dnia 21.12.2000r. dotgca nadzoru technicznego,

11.Rozporadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z db¥a04.2002 r. dotygze
ogl6lnych warunkéw obowzkowego ubezpieczenia OC dla architektow i
Inspektorow Nadzoru (Dz.U.Nr 41, poz. 367).

14/31



B. ROBOTY BUDOWLANE, ARCHITEKTONIZNO -
KONSTRUKCYJNE.

1. Wstkp.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacightecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru zadani&kgzbudowa Szkoty Podstawowej w
Sypniewie o sale gimnastyczni niezbedna infrastruktur ¢ techniczm dz. 229/2
u zbiegu ul. Szkolnej i Kwiatowej w miejscowéci Sypniewo gm. Wecbork”

1.1. Zakres robot obych Szczegotow Specyfikacy Technicza.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem robét budowlanych, konstrukgsin budynku hali

sportowej z cgscig socjaln.

2. 0Ogoblne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kavykonania robo6t, ich zgodaéd

z dokumentacja projektaw

Zakres rzeczowy robét przewidzianych do wykonani@gzy wykona zgodnie
z opisem technicznym znajdaym st w dokumentacji projektowej oraz

przedmiarem robot.

3. Wymagania dotyczce dopuszczenia do zastosowania eratow

budowlanych oraz warunki odbioru robot.

Warunki jakim powinny odpowiada materialy planowane do zycia przy
realizacji robot, zostaty opisane w pkt. 244 ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Do realizacji rob6t naly uzyé sprzt zgodny z przytymi do przedmiaru

podstawami wyceny wg KNR.
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Odbiory wykonanych roboét (zanikowe, edziowe i kaacowe) odbywa sie beda

zgodnie z procedgropisan w pkt. 7 czsci ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4. Czs¢ szczegodtowa warunkdédw wykonania i odbioru robot.

4.1. Roboty ziemne.

Przed przysipieniem do robdt ziemnych w beZpednim gsiedztwie sieci takich
jak:  elektroenergetyczna, gazowa, telekomunikagyjnacieptownicza,
wodochgowa i kanalizacyjna, kierownik budowy zobguany jest do okidenia
bezpiecznej odlegkoi, w jakiej mog one by wykonywane od istniggej sieci

I sposobu wykonywania tych robot.

Bezpieczy odlegtag¢ kierownik budowy ustala w porozumieniu z wdavg

jednostlg, w ktérej zarzdzie lub uytkowaniu znajdyj sie instalacje. Miejscéych

robot naley ogrodzé i oznakowé napisami ostrzegawczymi.

W razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia lasjia naley niezwtocznie
przerwa prace i ustali z wiaciwa jednostly zaradzapca dary instalacy dalszy
spos6b wykonywania robo6t ziemnych.

Roboty ziemne wykonywa koparly podsgbierra, na podwoziu gsienicowym
0 pojemnd@ci roboczej tgki 0,60 m .

Nadmiar urobku nalyy wywiezé w miejsce wskazane przez Zamawiago,
samochodami samowytadowczymi o tadowaid.O t.

Roboty ziemne natg prowadzt zgodnie z PN-68/B-06050, zwragaj

szczegOlp uwag na prawidtowe zabezpieczeni@an wykopow.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nale bezwzgtdnie kontrolowé
zgodnd¢ wysepowania gruntéw i ich stanu w wykopie dokumentag
geotechniczgoraz zagszczenie zasypek wykopow.

Prace ziemne prowadzpod statym nadzorem geologa.

Odbiorowi wykopow przez stby geodezyjne Wykonawcy przy udziale
Inspektora Nadzoru podlega beda rzedne  dna potwierdzone dokonaniem
stosownego wpisu do Dziennika budowy.
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4.2. Elementy betonowe zelbetowe.

Wszystkie elementy konstrukcyjneglbetowe (fundamenty, wiee, nadpréa,
dzwigary, elementy usztywnigge) wykong o wymiarach zgodnych z rysunkami
konstrukcyjnymi i przytymi materiatami; - monolityczne elementy konstryke

Z normowego betonu recepturowego B-20, zgodnegoorman PN-EN 206-1,
w deskowaniu systemowym, stalowym, stal A- Il i &-Do wykonania elementow
betonowych dopuszczagsivytacznie beton posiadgjy atest, wyprodukowany na
wezle betoniarskim.

Stal zbrojeniowa : kala stosowana stal powinna ¢bygodna z warunkami

technicznymi obowizujacymi w Polsce.

W trakcie betonowania, zbrojenie powinnalwolne od rdzy i zgorzelin oraz bez
sladéw ziemi lub smaréw. Podczas betonowania speistnin naley dokonywa

z matej wysokéci w celu unikn¢cia uderzé dynamicznych mieszanki betonowe;.

Zagszczanie mieszanki betonowej] w deskowaniu wykomazy pomocy

wibratoréw .

Z kazdej dostarczonej na budewartii betonu, Wykonawca zoboyziany jest do
pobrania betonu do 3-ch probek kontrolnych w formiglca, zgodnie z norn
PN-EN 12390-2. Probki te nale trwale oznakowa Wykonane probki naky
rozformowa po uptywie 16 godzin. Piggnacg probek nalgy prowadzé az do
chwili badania i przechowywaw temperaturze +20C i wilgotda wzglednej
powietrza 95%. Badanie pobranych probekicigkanie nalgy przeprowadz po

28 dniach dojrzewania betonu.

Odbior robot betonowych dokonanydzie pod wzgjdem:
- wytrzymalaci,
- Wymiarowaci

- jakaosci.
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Wytrzymatag¢  betonu na sciskanie  stwierdzane c¢drie na  podstawie
przedi@onych przez Wykonawgcatestéw oraz protokotdw z przeprowadzongelda
nasciskanie pobranych prébek.

Sprawdzenie wymiarowoi wykonanych elementowzelbetowych odbywa sk

bedzie poprzez poréwnanie z rysunkami skarkcyjnymi w  dokumentacii
projektowe;.

Pod wzgtdem jakdci, elementyzelbetowe musgspetnig nastpujagce warunki:

- gtadka¢ powierzchni, zachowany pion i poziom,

- ltaczna ila¢ rakdéw nie mae przekracza5% catkowitej powierzchni elementu,

a powierzchnia jednego raka nie ze@rzekracza5% przekroju elementu,

- zbrojenie gtbwne oraz strzemiona iefyr rozdzielcze wzadnym miejscu

elementu nie magby¢ odstongte.

Zbrojenie elementow konstrukcyjnychelbetowych wykona ze stali A-lll i A-O.
Przekroj petow zbrojeniowych, ich diugd i ilos¢ musi by zgodna z rysunkami
konstrukcyjnymi  oraz  zestawieniami stali zbrojen&gw znajdugcymi Sk
w dokumentacji projektowe;j.

Odbior robdét zbrojarskich elementowelbetowych polegat daizie na poréwnaniu

wykonanego zbrojenia z rysunkami konstrukcyjnymidekumentacji projektowej
I sprawdzeniu:

- zgodndci uzytego rodzaju stali,

- przekrojow petow i ich ilosci w deskowaniu,

- prawidtowaici wykonania pajczen pretdw,

- prawidlowaci rozmieszczenia prOw i strzemion oraz gptow
rozdzielczych,

- prawidtowaici wykonania hakow i odgg,

- zachowania przyjej w dokumentacji projektowej odlegi pretéw
I strzemion od ptaszczyzn deskowania.

Dokonany odbior wykonanego zbrojenia musi¢ bydnotowany przez Inspektora

Nadzoru w Dzienniku budowy.
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4.3. Roboty murowe.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkow betonowyck 38 x 14 cm zgodnie

Z opisem technicznym i rysunkami.

Powyzej posadzkisciany murowane z gazobetonu na zaprawie cementowo —
wapiennej marki 3 MPa. Roboty naje wykon& zgodnie z PN-68/B-10024.
Naraza przy drzwiach z cegly petnej kl. 150 na zaprawiarki 3 MPa.Sciany
dzialowe gr. 12 cm z cegly dziurawkiciany attyk z cegly peinej gr. 25 cm.
Rdzenie usztywniage zelbetowe zgodnie z wymaganiami pkt. 4.2.

Cegta uywana do murowania musi &yolna od zanieczyszcae kurzu.

Cegk przed wbudowaniem nate zwilzy¢ wodg w celu zapobigenia odcigania
wody z zaprawy cementowo-wapiennej.

Mury i scianki naley uktad& warstwami z przestrzeganiem prawidelz@nia,

grubaci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu.

W murach isciankach z cegty grulsé spoin powinna wynoéi
spoiny poziome 12 mm, przy czym nie ieoona by wicksza nk 17 mm
i mniejsza nt 10 mm,

spoiny pionowe 10 mm, przy czym nie moona by wicksza nk 15 mm

I mniejsza nt 5 mm,

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne do robot mycbwmusz odpowiada
wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlangkde". Piasek gywany
do wykonania zapraw budowlanych musi spetviggmagania normy PN-79/B-06711

.Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanyah¥, szczegolni:
nie maze zawierd domieszek organicznych,
mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnit5-0,5

mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm i piasek gruboziarnisf§-2,0 mm.
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Do wykonanie zapraw budowlanych nglestosowdé cement portlandzki, zgodnie
z normyg PN-B-19701:1997 ,Cementy powszechnegaytku" oraz wapno

suchogaszone.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw w murachswietle agsciezy nie mog

przekraczé&

- w przypadku otworow do 100 cm - szerékotworu od +6 do -3 mm, natomiast

wysokas¢ od +15 do -10 mm.

- w przypadku otworéw powAej 100 cm - szeroko otworu od +10 do -5 mm,

natomiast wysok od +15 do -10 mm.

Wszelkie niezbdne wscianach bruzdy, wgki lub wciecia naley wykona zgodnie
Z postanowieniami normy PN-B-02002:1999.

Opisane wyej warunki wykonania robot murowycledy przedmiotem odbioru przez
Inspektora Nadzoru i spisanydzie protokét odbioru cstkowego, ktéry stanowit
bedzie zaycznik do Dziennika budowy.

4.4. Konstrukcje drewniane.

Zaprojektowano dvigary w postaci tuku o przekroju

zmiennym z drewna klejonego.

Elementy g projektowane i wykonane przez dostawc

Odbior wykonanych rob6t montavych polegat dmizie na porownaniu
z dokumentagj projektows:

- klasy i jakaci uzytego drewna,;

- wymiaréw poszczegolnych elementow

- rozstawu i rozmieszczenia poszczegoélnych elemekthstrukcyjnych

- sposobu ijakai wykonanych pakzen elementow drewnianych guizy

- soly oraz elementami konstrukcyjnyniglbetowymi.

Odbiér zmontowanej konstrukcji drewnianepusi by odnotowany przez
Inspektora Nadzoru w Dzienniku budowy.
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4.5. Roboty izolacyjne.

4.5.1. 1zolacje przeciwwilgociowe.

Izolacg poziomy posadzek wykonywanych beZpednio na gruncie, natg
wykona dwuwarstwowo, z papy termozgrzewalnej, podktadowkgolacg
przeciwwilgociowa w pomieszczeniach mokrych wykéorrapodwdjnej warstwy

folii izolacyjnej. Jedg warstwe wywinaé nasciare.

Na przygotowane podie naley utozy¢ pag termozgrzewaln zwracajc uwag

na zachowanie wégiwego przesugcia ukladanych paséw pamgzgledem siebie
oraz szerokei zakladow, zgodnie z karttechnologicza opracowan przez
producenta papy.

W pomieszczeniach mokrych izolacpodposadzkow naleey wykona z folii

polietylenowej, izolacyjnej grub. 0,4 mm, z wywgoiem nasciare.

Przed przysipieniem do ukiadania folii izolacyjnej, pod® betonowe naky

doktadnie oczici¢, aby zapobiec uszkodzeniu folii podczagkonywania

szlichty cementowe.

4.5.2. 1zolacja termiczna.

Przed przysipieniem do wykonania izolacji termicznégian naley sprawdz

poditaze. Musi by ono:
rowne, w przypadku stwierdzenia ubytkow materiatolwyv powierzchni
sciany, naley powstate ubytki uzupetéinp. zapraw wyréwnawca,
czyste, bez pytéw, kurzu i zabrudze

suche i nienagkliwe, w przypadku stwierdzenia zbyt k) nasakliwosci
podiaza, naley je bezwzgjdnie zagruntowdaemulsp gruntupca np. Atlas
Uni Grunt, Ceresit CT 17, Izolbet EG lub inny o pbdych wi&ciwosciach

zmniejszajcych nasikliwosé¢ podiaza.
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Wykonana izolacja termiczna musi odpowiaédastpujacym wymaganiom:

wykonana w sposob agty,
- gruba¢ izolacji zgodna z dokumentagcjechniczg i rowna na calej

powierzchni,

- niedopuszczalnegsnostki termiczne,

- musi by zabezpieczona przed zawilgoceniem,

- musi by chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi, tnymi
I biologicznymi,

- musi by wykonana z materiatéw nie oddziajaych szkodliwie na siebie.

4.6. Roboty blacharskie

Dach 4cznika naley pokry pap termozgrzewal) dwuwarstwowo

tj: | x papa podktadowa i | x papa wierzchniego paia.

Na dachu bezpoednim podigem pod pokrycie papstanowi ptyta OSB na
ruszcie drewnianym. Jako piervysavarstwe papy naley zastosowa pap
termozgrzewaly, podkltadowy, ktéra nalezy przykle¢c do uprzednio
zagruntowanego podia przy pomocy palnika gazowego. Ngsh warstwe
pokrycia stanowi bedzie papa termozgrzewalna, wierzchniego pokrycia na
osnowie z tkanin poliestrowych na bazie asfaltéwdyfi@owanych SBS,
oznaczonych symbolem PYE-PV-250 S5. Papa wierzgbnmokrycia do papy
podktadowej klei nalezy przy pomocy palnika gazowego na gaz propan-butan.
Palnik powinien by ustawiony w taki sposob, aby jednogze podgrzewat
podiaze i wstge papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Niedapmalne jest
miejscowe nagrzewanie papy, prowgck do nadmiernego spltywu masy
asfaltowe] lub jej zapalenia. Fragment ggst papy z nadtopian powtoka
asfaltovg naleey natychmiast docigi@ do ogrzewanego podia watkiem

o diugaci rownej szerokéri pasma papy.
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Odbiér wykonanego pokrycia dachowego z papy polbgigie na:

- sprawdzeniu wigciwosci, jakasci 1 parametrow technicznych
zastosowanej papy podktadowej i wierzchniego pakryc

- szczelnéci zigczy poszczegolnych paséw aéme) papy podkiadowe]
i wierzchniego pokrycia, gtadké i réwnas¢ powierzchni utaonej

papy,
- ocenie przylegania pokrycia do pogzhona catej powierzchni, bez

widocznych fatd, pcherzy stwarzapych maliwos¢ powstania
zastoisk wodnych.

Rynny dachowe, po6tokgte, rury spustowe oraz wszystkie obrobki blacharsk
nalezy wykona z blachy stalowej, ocynkowanej, grub. 0,55 mm.

Do wykonania rynien dachowych oraz rur spustowychlery zastosowa
gotowe elementy, wykonanie fabryczniprzez producenta systemu
orynnowania dachu.

Ciecie blachy powlekanej natg wykonywa przy pomocy gilotyny i ngyc do
blachy.

Odbiér wykonanych rynien, rur spustowych i obrébalcharskich polegat

bedzie na:

- sprawdzeniu jakdi i parametréw zastosowanego materiatu,
- sprawdzeniu jakai i szczelnéci wykonanych peajczen,

- prawidtowaici wykonania obrébek blacharskich,

- sprawdzeniu wykonanych spadkéw zamontowanych ryaéemowych.

4.7. Stolarka islusarka okienna i drzwiowa.

W budynku zaprojektowano drzwi:
- zewretrzne z profili aluminiowych w kolorze biatym,

- wewretrzne z ptyt drewnopochodnych w kolorystyce wg pkoji wretrz,
w pomieszczeniach sanitarnych z keatkub otworami w dolnej cgci

skrzydta.
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4.8.

W budynku zaprojektowano okna z PCV z mikrowentag kolorze biatym.
Okna w pomieszczeniach sanitarnych usytuowane pogesn z maliwoscig
otwierania z poziomu podtogi. Wspoétczynnik izolawgci termicznej kax= 1,5
W/m K. Wspétczynnik infiltracji 0,5 do 1,0 m /mhdaR/3.

Wymiary, kierunek otwierania, rodzaj wykonania i pwgaenia musi by
zgodny z zestawieniem drzwi i okien znapghym St w projekcie

wykonawczym.

Tynki

Tynki wewretrzne gipsowe.

Przed przygpieniem do wykonania tynkéw, nzje dokfadnie oczici¢
podiaze z wszelkiego rodzaju wykwitéw, kurzu oraz plammdzy i substancji
tlustych.

Zbyt suche, silnie chiage wod podiaza ceramiczne natg zwilzy¢ wody
bezpdrednio przed naniesieniem zaprawy tynkarskiej.

Powierzchnie betonowe o wilgotd masowe] przekraczage] 4% nie
powinny by tynkowane do czasu olxehnia wilgotndci masowej poriej 4%.
Zgodna¢ wykonania tynkéw stwierdzagsha podstawie porownania wynikow
bada  kontrolnych z  wymaganiami | olerancjami okrgonymi
w normie. Tynk mze by odebrany, jeeli wszystkie wyniki bada
kontrolnych g pozytywne. Jeeli chocia jeden wynik badania daje wynik
negatywny, tynk niedmzie przygty.

W takim przypadku Wykonawca zoba@any jest poprawi wykonane tynki
I zgtosic je do ponownego odbioru.

Wykonane tynki powinny na catej powierzcKnisle przylegé do podiga.
Powierzchnia tynkéw powinna tworgyptaszczyzny pionowe i poziome.
Narazniki wzmocnit katownikami stalowymi.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku ddspczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej, przeprowadzanexda za pomog przyktadania do
powierzchni tynku taty kontrolnej o diuga 2 m. Odchylenia sprawdzanedy
przez pomiar wielkei przéwitu miedzy tat, a powierzchanitynku

z doktadnéciag do 1 mm.
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Badania kontrolne prawidtowoi spoziomowania powierzchni tynku i kreehzi,
przeprowadzanechla za pomog taty kontrolnej z wmontowandwukierunkovy

poziomig.

4.9. Glazura i wykfadzinascienna.

W pomieszczeniach i miejscach wskazanych w progekeykonawczym na
scianach naley wykona& okladzire z ptytek ceramicznych, glazurowanych,
produkcji krajowej, w kolorach jasnych, pasteja. Plytki powinny by

w gat. I.

Piytki glazurowane uktadanalezy na wczéniej wykonanym tynku cementowo-
wapiennym.

Bezpdrednio przed przyspieniem do ukifadania ptytek glazurowanych, ngle
sprawdzé¢ podige, usuwajc jednoczénie wszelkie nierowrdci  (grudki
zaprawy, zabrudzenia, kurz itp.).

Piytki naley kleic do poditaa przy pomocy gotowych, suchych zapraw
klejowych do ptytek ceramicznych.

Zaprawe klejowg nanost nasciarg przy pomocy metalowej pacy grzebieniowej
o wielkdici ,zeba" 3 mm.

Ptytki nalezy uktada w taki sposob, aby ich kradzie tworzyly uktad wzajemnie
prostopadtych linii prostych.

Grubas¢ spoiny winna wynosil,5 mm.

Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku rmeego o poziomego nie
powinny by wigksze nk 2 mm na odcinku 1 m.

Utozone ptytki musz by¢ trwale zamocowane do podén

Uktadanie ptytek natey wykonywa w temperaturze od +5C do +25C.

Spoinowanie utbonych ptytek ceramicznych, glazurowanych pglerykona nie

wczesniej niz po uptywie 24 godzin, stosugpecjalg zapraw do spoinowania.
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4.10. Roboty malarskie.

Dokumentacja projektowa przewiduje malowanieian i sufitow fark
emulsyjry w kolorze jasnym. W hali, szatniach i korytarzaoklowanie farb
zmywalrg do wysokdci 1,5 m.

Wymagania techniczne przy odbiorze robét malarskidh normy PN-69/B-
10280:

o powtoki malarskie powinny pokrywa podize rOwnomiernie,
bez przéwitow, odpryskow, sgkan i pecherzy,
o faktura powtoki powinna biyjednorodna, bedaddéw gdzla lub waika,

o barwa powtok malarskich powinna dygodna z wzorem uzgodnionym

Z Inwestorem,

o barwa powtok powinna lgyjednolita na catej powierzchni, bez smug,

plam, uwydatniajcych s¢ poprawek, widocznych miejsgdzenia,

o wykonane powtoki malarskie powinnyestharakteryzowa dostateczp

przyczepnécia do podiga oraz odporrieia na wycieranie,

o0 wykonane powitoki malarskie powinny bwpdporne na zmywanie wegd

z mydiem.

411. Posadzki.

Podiza pod posadzki wkaiwe naley wykon& na warstwie izolacji
przeciwwilgociowej oraz warstwie izolacji termicznevykonanej z piyt

styropianowych i grubizi zgodnej z dokumentacprojektowy.

W hali nawierzchnia sportowa np. LINODUR SPORT laba o nie gorszych
parametrach @i podane poriej wykonana zgodnie z warunkami technicznymi

montau i odbioru dostarczonymi przez dostgwc

Podiog w sali sportowej zaprojektowano jako powierzchroeslastyczn
sktadajca sie z warstw:

- warstwa wierzchnia 6 mm

- 2x 10 mm phyty wiGrowe
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- 19 mmélepa podtoga

- 19 mm legar gérny

- 19 mm legar dolny

- 10 mm podkiadki spgyste

Catas¢ 93 mm

System ten spetnia wymagania dotgez

sportowej powierzchniowo-elastycznej wedtugormy Europejskiej EN
14904:2006:

» redukcja sity KA55 w % ,min. 64 %

¢ Odksztalcenie standardowe StV w mm- min 2,4

¢ Obciazenie toczone bez uszkodzenia VRL w N - 1500
* Odbicie pitki BR w % - min 96 %

wyktadziny sportowej tzw. warstwy wierzchniej

*  Gruba¢ wykfadziny 6 mm

e Gruba¢ warstwyscieralnej 3,4 min

. Rodzaj wyktadziny : twarda , jednowarstwowa z grlipgleum

. Podkiad j utowy

*  Szerokdc rolek -2 m

. Dlugaos¢ rolek - ok.28 m

e Tarcie pglizgowe DIN 18032-2 - 0,44

*  Odbicieswiatta Din 5036-1 p>0,20 spetnione

. Pozostaté po nacisku EN 433 - 0k.0,13

. Test krzesta na rolkach EN 425 -min. 25.000 obrdiéw zmian

e Tlumienie dwi¢kdéw krokéw w Db DIN 52210-1 - min 6 Db

. Niepalng¢ EN 13501-1- klasa Cfl - s 1

. Posiada certyfikaty sportowe np. IHF, FIBA, atest higiemmy, deklaracja
zgodndci CE

. Antystatyczna

e Odporna na dziatanie wysokich temperatur np. w kuytéarcia

. Nadaje s} na posadzki z ogrzewaniem podtogowym

e Odporna na oleje mineralne lub smary wedtug DINF&19

e Odporna na dziatanie rozéezonych kwasow i zasad

Ze wzgkdu na swagj homogeniczn& oraz catkowig grubaé, ktdra wynosi
6 mm -, jest przeznaczony na najksze obcizenia zgodnie z DIN 18171
kosze najazdowe, trybuny rozktadane

e Odporna naar papierosowy wedtug DIN EN 270
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Wyktadzire nalery utozy¢ na konstrukcji powierzchniowo-elastycznej o
nastpujacych warstwach :

. 2x piyta wiorowa V313 E1 wg DIN 68 763 o wymiara2B00 mmx 1250 mm
mocowane whkytami w uktadzie poprzecznym

. folia polietylenowa 0,2mm

. slepa poditoga deski drewniane klasy (1l/111) o sZexai 90 mm grubé&¢ 19
mm. Deski § mocowane za pomeczszywek lub gwedzi wbijanych
kompresorem

. legary dolny i gorny 19 mm x 95 mm w rozstawie 5 x 50 cm ut@one
krzyzowo

. podkiadki elastyczne zabki kompozytowej PUR 100 mmx 100mmw
rozstawie 500 mmx 500 mm esjasci 183 kg/m mocowane klejem

»  folia budowlana 0,2 mm

. ptyta zelbetowa beton min B20 zeszlifowany

. pozostate warstwy zgodnie z podbudqvesadzki

Na podtodze nalyy wykona& malowanie linii do gier farbami PUR o szeréko
5 cm. Listwy przypodtogowegsodsungte od sciany ok. 1-2 cm, aby zapewni
wentylacg podpodiogow.

Nalezy wykona& wentylacg mechaniczg
Wentylacje podtogi wykonuje firma wykoryga podtog sportovy .

W 1taczniku posadzka z ptytek gresowych klejonych nackeie cementowej
gr.5cm.

Podtaze powinno by mocne, réwne i suche. Powierzchnia padipowinna by
gtadka, doktadnie oczyszczona, odkurzona i odpaweedagruntowana.

W kazdym pomieszczeniu posadzka powinna lwykonana z tego samego
rodzaju, gatunku i gruoi. Nie maze wykazywa réznic barwy i odcieni.

Na powierzchni posadzki nie mogdznacza sie nieréowndaci podktadu, nie
mog wystpowa: plamy i uszkodzenia mechaniczne.

Posadzki na catej powierzchni magsezykazywa& zwigzanie z podigem.
Niedopuszczalna jest obeddgecherzy i fatd.

Powierzchnia posadzki powinna dyoéwna i pozioma. Prieit miedzy tab
przytozong w dowolnym miejscu posadzki nie gewynosé wiecej niz 2 mm.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki odzuizyzny poziomej nie

moze by wieksze nk 5 mm na catej dlugai i szerokdci pomieszczenia.
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Piytki nalezy uktad& na wczéniej wykonanym podtu, klepc je na
gotowesuche zaprawy klejowe do ptytek gresowych.

Gruba¢ spoiny winna wynosi 4 mm. Utaone plytki musz wykazywa
trwatepofaczenie z podtzem.

Spoinowanie ptytek natg wykona nie wczéniej niz po uptywie 24

godzin,uzywajac specjalnych zapraw do spoinowania.

4.12. Pokrycie dachowe hali.

Blachy trapezowe gs mocowane do awigarow z drewna klejonego za
pomoeg odpowiednich wikgtow samogwintujcych.

Srednia ila¢ wkretéw dla blach trapezowych okoto 5 — 6 szt./m

W przypadku, gdy zachodzi koniecZdo wykonania zaktadow
poprzecznych blach trapezowych (na digy@arkusza), minimalna dtugé
zaktadu winna wynosi

e 300 mm przy pochyleniu potaci do 10 %

e 200 mm przy pochyleniu potaci 10 — 15 %

e 150 mm przy pochyleniu potaci powsj 15 %.

Przed potaeniem arkuszy blachy nalg zamontowé pasy nadrynnowe.
Pasy nadrynnowe powinny bynontowane z zaktadem 100 mm.

Po uta@eniu pokrycia koleja czynndcia jest monta wiatrownic. Dlugadé
zaktadu przy montas wiatrownicy wynosi 100 mm.

Podczas trwania prac oraz po zaszeniu montau pokrycia naley usumé

z dachu wszelkie pozosta& po ceciu i wkrecaniu (opitki metalowe). Jest
to konieczne, by zapobiec ich przenoszeniu na hutawgniataniu w
powitoke, czego skutkiem ni@ by powstawanie po pewnym czasie w tych
miejscach ognisk korozji.

Powierzchng dachu naley podd& uwaznym ogkdzinom w przypadku
zaobserwowania zadrapaczy rys na powloce, zapratwiuszkodzone
miejsca farh zaprawkow (przy czym nalgy zamalowywa jedynie
powierzchng rysy wywajac nieztegdnej ilosci farby).

Zasady gjcia blachy:

W sytuaciji, gdy cjcia jest niewiele, mma postay¢ sie pita do metalu lub
nozycami do blachy. Jeli natomiast zachodzi konieczgoprzycinania
wielu piyt, lepiej uy¢ do tego celugecznej pity cyrkulacyjnej ze specjaln
tarcz do stali lub nayc wibracyjnych do blachy.

Uwaga! Wywanie szlifierki lgtowej do cécia arkuszy blach powlekanych
jest bezwzgjdnie zabronione, gaysilne nagrzewanie gblachy w miejscu
ciecia powoduje nadpaleniegsochronnej warstwy cynku, bez ktorej stal
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wystawiona jest na niekorzystne dziatanie warunkaewretrznych.
Ponadto snopy iskier i stopionegsiki stali uszkadzajpowtoke i ochronn
warstwe cynku réwnie¢ w innych miejscach na powierzchni arkusza
blachy.

Sprawdzenie umocowania igckenia arkuszy — badanie polega na
stwierdzeniu, czyaczenia i umocowania arkuszy wykonane zgodnie z
normy i instrukcp montau wybranego producenta blachy.

Sprawdzenie szczeléd pokrycia — badanie nalg przeprowadzd w
wybranych przez komisjmiejscach spwdd szczegodlnie natanych na
zatrzymywanie Sie

I przeciekanie wody. Zeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie tozm
byto przeprowadZi po deszczu, natg wybrane miejsca poddawarzez

10 min. zraszaniu wadw sposob podobny do dziatania deszczu i
obserwowad, czy sptywagca woda nie zatrzymuje ¢Sina powierzchni
pokrycia i czy nie przenika przez nie, twgczzacieki. Stwierdzone usterki
nalezy oznaczy w sposéb umdiwiajacy ich odszukanie po wyschkgiu
pokrycia.

Badania techniczne nale przeprowadzi w czasie odbioru g&ciowego
i koncowego robat.

Badania odbioru ¢Zciowego naley przeprowadd tylko w odniesieniu do
tych robdt, do ktorych dogh p&niejszy jest niemdiwy lub utrudniony.
Wyniki bada nalezy wpisa do dziennika budowy.

Badanie robdt blacharskich najeprzeprowadzapodczas suchej pogody
przy temperaturze powietrza nigsiej n -5 sC.

Przed przysipieniem do bada technicznych naly sprawdzt na
podstawie protokotow lub zapisébw w dzienniku budowyzy
przygotowane podie nadawato gido wykonywania robat blacharskich.

4.13. Roboty elewacyjne.

Wierzchng warstwe elewacyjm stanowi cienkowarstwowa wyprawa
tynkarskamineralna o fakturze gtadkiej lub drobnego ,barankaodnie z
wybranymsystemem stosowdynki malowane lub barwione w masie.
Wyprawe cienkowarstwow nalery wykona przy temperaturze powietrza
nienizszej nz +5C i nie wyszej nz +25C.

Po catkowitym wyschgciu, cienkowarstwow wyprawe tynkarsk,
mineraly nalezy dwukrotnie pomalowd elewacyjnymi farbami
zewrgtrznymi w kolorze zgodnym z kolorystyk w dokumentaciji
projektowe;.

Okfadzirg cokotu stanowi tynk mozaikowy lub farba cokotowa.
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4.16. Rusztowania.

Do wykonania robot wewgtrznych naley stosowa rusztowania stalowe,
ramowe, systemowe typu np. ,Warszawa", przestawheptzesuwne. Do
wykonania robot zewgtrznych (elewacyjnych) natg stosowa
rusztowania stalowe, rurowe, ramowe, fasadowe,esysive typu np.
"Mostostal".

Montaz rusztowa musi wykona przeszkolona brygada pracownikow.
Odbiér zmontowanego rusztowania must mdokumentowany formie

protokétu odbioru i przekazania rusztowania do &lejacii.

Rusztowanie musi spettiavszystkie warunki ok&one w normie PN-
78/M-47900-02 ,Rusztowania ramowe. Ogolne wymagatiadania oraz
eksploatacja”.

Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Skopek
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