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1. kregi zelbetowe ¢ 1200 8G-A Sepding Krajenzfkiw. Z.
2, pokrywa zelbetowa 1
a3 zawdr odcinajgcy dn 25 2
4, stopnie ztazowe zeliwne W.Z.
9 przejécie szczelne przez Sciane 2
6. przewod PE @ 32 : =
7. wiaz stalowy typu okrqgfy @ 600 1
8. wodomierz dn 20 1
g zawdr antyskazeniowy BA dn 25 1
10. wspornik z kgtownikdw stalowych 2
11. zawdr spustowy dn 25 1
12. zawér antyskazeniowy HD dn 25 1
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- Wszystkie przejScia przewodow przez % L
sciany wykona¢ jako szczelne , 1
7 zastosowaniem” uszczelek gumowych. // / .
. Kregi zelbetowe osadzaC na -— £
uszczelkach gumowych. L/ = g 0
. Studnie z zewngqtrz zaizolowac : —
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. Zestaw wodomierzowy ustawiC za = 3 5
pomocq wspornikéw stalowych L '
przymocowanych do $ciany studni 7] « V
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Inwestor GMINA  WIECBORK
89-410 Wiecbork, ulMickiewicza 22
Obiekt KANALIZACJA SANITARNA
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Tres¢ rysunku Adres WITUNIA Nr rysunku
STUDZIENKA WODOMIERZOWA GMINA WIECBORK
Skala Branza Data Opracowat 4 3
1:25 SANITARNA inz. Ewa Pawelska
Autor projektu . | Sprowdzit
dr inz. Andrzej Frydryszak A mgr inZ. @Fﬂ’ﬁﬁe’cz’ynsk@ :
Nr upraw.bud. GPKG-I-7342=39/96 Nr -uprow.bud. GPKG-I-7342-70/96
cztonek K—P O IIB nr KUP/IS/0516/01 | czlonek K—P O IIB nr KUP/IS/0460/01
=180




