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1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru przewodow
grawitacyjnych i tlocznych projektowanej sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej na Orliku w
Wiecborku.

1.1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wymienionych
w punkcie 1.1.

1.2. Zakres Robét objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot zwigzanych z przewodami grawitacyjnymi i ttocznymi

kanalizacji deszczowej i sanitarnej zaréwno w gruntach nawodnionych jak i nienawodnionych:
Ogodlne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

o budowa kanalizacji deszczowej,
. budowa przykanalikow deszczowych,
o budowa kanalizacji sanitarnej

1.3. Okreslenia podstawowe

Sie¢ kanalizacyjna — uktad potaczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, znajdujacych sie
poza budynkami od pierwszej studzienki liczac od strony budynku do oczyszczalni sciekéw lub wylotéw kanatow
burzowych albo deszczowych do odbiornikéw

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekow deszczowych
Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekéw nastepuje dzieki sile ciezkosci
Przykanalik — przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub wpustu ulicznego

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna usytuowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden odptywowy

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru S$ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu,

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do ukierunkowania przeptywu sciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;j.
Pozostate okreslenia zgodnie z normg PN-EN 752-1

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00
1.5. Dokumentacja robét montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacje robot montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia:
- projekt budowlany, projekt wykonawczy ,dziennik budowy, dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, protokoty odbioréw
czesciowych, konncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badanh kontrolnych, dokumentacja
powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robé6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994r.

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robot budowlanych opracowanych dla realizacji zadania.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00.00 ,Wymagania
0golne”.

2.2. Rury
221  Rury PP-SN10

Rury PP-SN10 z polipropylenu, w kolorze czerwono-brgzowym RAL8023 tgczonych kielichowo z uszczelkami
gumowymi olejoodporne wg PN-EN 1852 o $rednicy ¢0,160 m, 0,110 m.

2.2.2 Rury PE-80SDR-17,6

Rury PE-80SDR-17,6 w kolorze czarnym RAL8023 tgczonych przez zgrzewanie o $rednicy ¢63x3,6.

2.3 Ksztattki

Na kanalizacji grawitacyjnej zamontowac ksztattki z PP wg PN — EN 1852 o $rednicy ¢0,160 m, ¢0,110m.
Na kanalizacji ttocznej zamontowac ksztattki z PE Srednicy $63x3,6m

2.4 Studzienki kanalizacyjne
24.1 Komorarobocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:
- kregow betonowych lub Zelbetowych odpowiadajgcym normie BN-86/8971-08
- muru z cegly kanalizacyjnej klasy 25 wg PN-12037
- cze$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W4, M-100 wg BN-62/6738-03, -04, -07.
Stopien wodoszczelno$ci betonu W-4 odpowiada cisnieniu wody 0,4 MPa, przy ktérym nie zauwaza sie jej
przesigkania przez probke betonowg po 90 twardnienia. Stopienn odpornosci betonu na dziatania mrozu M-
100 odpowiada 100 cyklom kolejnego zamarzania i odmrozenia probek betonowych (jeden cykl obejmuje
zamrazanie probki przez okres 4 godzin, a nastepnie jej rozmrozenie przez 4 godziny)
- komore roboczg przykryc¢ ptytg pokrywowq zelbetowq okrggfq wg KB-38.4.3./1
- studzienki bez komina ptytg PP 1440/60

2.4.2  Dno studzienki
Dno studzienki wykonac jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B25 wraz z kinetg
2.4.3 Wiaz kanatowy

Na studzienkach zamontowac wtazy kanatowe Zeliwa szarego GG25 ¢600 typu ciezkiego klasy D400 wg PN-EN
124:2000.

2.4.4  Stopnie ztazowe

W studzienkach zamontowac stopnie ztazowe wg PN-64/H-74086.
Studzienki posadowione w drogach wyposazy¢ w pierScienie odcigzajgce. Studnie betonowe wyposazy¢ w
odpowiednie tuleje przejsciowe.

2.4. Studzienki sciekowe

2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne

Wopusty uliczne zZeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.
2.4.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe stosowane sq prefabrykowane kregi betonowe o Srednicy 50 cm, wysoko$ci 30 cm lub 60
cm, z betonu klasy B 30, wg KB1-22.2.6 (6).

2.4.3. Plyty fundamentowe zbrojone
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Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadac¢ grubo$¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy B 30.
2.4.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia Ilub Zwiru. UZyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

25 Sktadowanie materiatow
251 Rury

Rury z PP i PE mozna skitadowaé¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej w wigzkach, opierajac
ramke o ramke, jedna na drugiej nie wyzej niz na 2m. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach,
nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki z drewna w maksymalnych odstepach co 1,5m. Spodnia warstwa rur powinna
by¢ utozona na drewnianych tatach o szerokos$ci min. 50mm i wysokosci takiej aby kielichy nie miaty kontaktu z
podiozem. Rozstaw podpor max. 2m. W stercie (rury po rozpakowaniu) nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7
warstw, maksymalna wysokos$¢ sktadowania 1,5m. Kielichy rur winny by¢ tak wysuniete, aby konce rur z wyzszej
warstwy nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. W okresie letnim zabezpieczy¢ rury przed nadmiernym
wplywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenia. Rury PVC majg na obu koncach zaslepki, ktére nalezy
zdejmowac bezposrednio przed montazem. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie woéd opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegoélnych
grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur.

252 Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéow przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwiaé dostep do poszczegolnych stoséw wyrobéw lub
pojedynczych kregow.

2.5.3 Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ skiadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wéd opadowych. Cegty w miejscu skladowania powinny by¢ utozone w
sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny byé ulozone w jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich
maksymalnie w 3 warstwach, o tgcznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem
maksymalna wysokos$¢ stoséw i pryzm nie powinna przekraczaé 2,2 m.

2.5.4  Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji powodujacych korozje. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.5.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mogag by¢ skltadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysoko$ci
maksimum 1,5 m.

2.5.6 Kruszywo

Kruszywo nalezy skfadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.5.7 Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac sie silosy w ilo$ci zapewniajgcej
ciggtos¢ robot. Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3
miesigce.

3 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne”
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3.2 Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robot ziemnych i
wykoniczeniowych:

zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

koparke podsiebierng 0,25 m® do 0,40 m?,

spycharke do 100 KM,

sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
specjalistyczny sprzet do uzupefniania nawierzchni.

3.3 Sprzet do robét montazowych

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet montazowy:
samochdd dostawczy do 0,9 ¢,
samochdd skrzyniowy do 5 t,
samochdd skrzyniowy od 5 do 10,
samochdéd samowytadowczy od 25 do 30 t,
samochod beczkowoz 4 t,
beczkowdz ciggniony 4000 dm?®,
przyczepe dfuzycowg do 10t
zurawie samochodowe do 4t, od 5do 6t od 7 do 10t
zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 10t,
wciggarke recznq od 3 do 5,
wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5t
wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0,5 t,
kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,
pojemnik do betonu do 0,75 dm®,
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszga by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robot oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na wtasciwosci wykonanych robot.

4.2. Transport rur

Rury PP i PE muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Przy transporcie rur
luzem powinny one na catej swej dfugosci stykac sie z podfogg pojazdu jezeli dtugosc¢ rur jest wieksza niz dtugosc
pojazdu to max wielko$¢ nawisu moze wynie$¢ 1m. Pojazd powinien posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max
2m. Kielichy w trakcie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpfywem sit bezwtadnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazddéw. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w migjscach stykania sie wyroboéw nalezy przektada¢ materiatem
wySciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregow powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatbw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o Srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegty kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach fadunkowych lub luzem.
Jednostki tadunkowe nalezy uktadac¢ na $rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegly
transportowane luzem nalezy uktadac¢ na Srodkach przewozowych $Scisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie
warstw na powierzchni Srodka transportu. Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegty
luzem mogg by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek
i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywac¢ mechanicznie za pomocg urzgdzen
wyposazonych w osprzet kleszczowy, widfowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw przewozonych
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luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzgdéw pomocniczych.
4.5. Transport wtazéw kanatowych

Witazy kanatowe mogg byc transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Whazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i tgczy¢ taSmaq stalowa.

4.6. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg byc¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przesuwaniem sie podczas transportu.

4.7. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie Kkrytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transporfowymi. Armatura transporfowana Iluzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.8. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacji
Sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.9. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.

4.10. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogoélne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Warunki przystagpienia do robdét zawarte sq w ST 00.01 ,,Przygotowania terenu pod budowe”
5.3. Roboty montazowe kanalizacji grawitacyjnej

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatfu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokos$ci posadowienia kolektora powinny
byc¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.3.1 0Ogélne warunki uktadania kanatéw

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow. Do budowy kanatow w
wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czeSciowym odbiorze technicznym wykopu i podfoza na odcinku co
najmniej 30 m. Przewody kanalizacji deszczowej uktadac zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Materiaty
uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowg i ST. Rury do budowy przewodéw
przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢c od wewnagtrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocq jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu. Rury nalezy uktadac¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po ufozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylegac¢ do podfoza na catej swej dtugosci, na co
najmniej ¥4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego
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uszczelnienia zigczy. Poszczegodlne rury nalezy unieruchomic¢ /przez obsypanie ziemig po Srodku dfugosci rury/ i
mocno podbic¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego pofoZzenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury /08 i spadek/ za pomocg taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie reperdw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej
nie moze przekracza¢ +20 mm dla rur PP i PE. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie
moze przekracza¢ +1 cm

Po zakoriczeniu prac montazowych w danym dniu naleZy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczyc przed
ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.
Po sprawdzeniu prawidtowosci utoZzenia przewoddw i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci
aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemoZzliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.3.2 Kanaly zrur PP i PE

Rury z PP uktfada¢ przy temperaturze powietrza od 0<C do +30° C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie
wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:
- wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu;
- wykonac ztgcza, przy czym rura kielichowa /do, ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury/winna byc
obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytgczeniem odcinkéw potgczenia rur . Osie
faczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowac¢ odpowiednimi
podktadkami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PP nalezy taczy¢ za pomocgq kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierscieniem gumowym.
W celu prawidiowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujgc
odpowiednio wszystkie czynno$ci przygotowawcze, takie jak:
- przycinanie rur
- ukosowanie bosych koricéw rur i ich oznaczenie
Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose korice rury pod katem 15° .
Wymiary wykonanego skosu powinny byc, takie, aby powierzchnia potowy grubos$ci Scianki rury byta nadal
prostopadfa do osi rury. Na bosym koricu rury nalezy przy pofgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢
gfeboko$¢ ztacza. Zigcza kielichowe wciskane wykonac¢ wkfadajgc do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowana, pierscieniowg uszczelke gumowa., a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do kielicha,
po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.
Potwierdzenie prawidtowego wykonania potaczenie powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku
oraz wspofosiowosc tgczonych elementéw.

5.3.3.  Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:
- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w poziomie i pionie,
- minimalny przekroj przewodu przykanalika powinien wynosic¢ @0,160 m,
- minimalny spadek i =1,5%
- maksymalny spadek i=25%
- wigczenie przykanalika do kanatu moze byc wykonane za po$rednictwem studzienki rewizyjnej badz trojnika
- kierunek wigczenia trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

5.3.4. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne o $rednicy $1200 nalezy wykonac w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowanej
zgodnie z Dokumentacjq projektowg i wymaganiami normy PN-B-10729.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna ukfadaC recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe ustawienie kregow i piyt,
wykorzystujgc oznaczenie montazowe /linie/ znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy
wykonac réwnolegle z budowq kanalizacji deszczowej. Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:

- studzienki przelotowe powinny byc¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegtosciach
(max. 50 m do 60 m przy Srednicach do 0,80 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potgczeniowe powinny byc¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdéch kanatow bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w 0$ (przy tych samych Srednicach), oraz wierzch w wierzch
przy $rednicach réznych.

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym, studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie
szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowey,
kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.

Sposdb wykonania studzienek przelotowych przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem
KB-4.12.1/7 , a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt”
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Warszawa.
Studzienki rewizyjne sktadajq sie z nastepujgcych czesci:
3 komory roboczej,
. dna studzienki,
. witazu kanatowego,
. stopni ztazowych.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowej. Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominoéw wilazowych, wéwczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umie$cic¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051.
Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kinetg. Kineta w dolnej cze$ci (do
wysokosci réwnej pofowie Srednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej
przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy
kanatu kineta powinna miec ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany Srednicy
kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co
najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne)powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego. W innych przypadkach mozna stosowac wiazy typu
lekkiego. Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielericach
gorna krawedZ wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu; na gruntach
wyniesiony okoto 50 cm ponad poziom terenu. W $cianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy
zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoéch rzedach, w odlegto$ciach pionowych 0,30 m i w odlegfo$ci
poziomej osi stopni 0,30 m.

5.3.5. Studzienki sciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni drég i placow, powinny by¢ z
wpustem ulicznym Zeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:

- gteboko$c¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika do 1,5 m

- gteboko$¢ osadnika 0,8 m,

- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢
usytuowany 2 cm ponizej scieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego. Liczba
studzienek sciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci odwadnianej
powierzchni jezdni i jej spadku podiuznego. Nalezy przyjmowac, ze na jedng studzienke powinno przypadac od 800
do 1000 m2 nawierzchni szczelnej. Rozstaw wpustow przy pochyleniu podtuznym Scieku do 3 %o powinien wynosi¢
od 40 do 50 m; od 3 do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m. Wpusty uliczne na
skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczac przy kraweznikach prostych w odlegtosci minimum 2,0 m od zakonczenia
tuku kraweznika. Przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralnej. Kazdy wpust powinien by¢ podtgczony do kanatu za
posrednictwem studzienki rewizyjnej potaczeniowe;.

5.3.6. lzolacje

Izolacje rur, studzienek wykonac zgodnie z Dokumentacjq projektows.
Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. .

5.3.7.  Udroznieni istniejacej kanalizacji

Przed podfgczeniem kanatéw do istniejgcych ciggdéw kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez oczyszczenie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogéine”

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania materiatow.

6.2.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Kontrole, badania i pomiary wykonywaé¢ w
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oparciu o zatozenia norm:

PN-92/B-10735

PN-EN 1610:2002

PN-B-10725:1997

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg zatoZzenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodoéw,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studni, studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjq.

6.2.6. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic
wigcej niz £5 cm,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac¢ +3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ +5 cm,

< odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dfugosci 100 m powinien byc¢
zgodny z pkt 5.5.1,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do +5 mm.
7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogoéine”
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST -00.00 ,Wymagania ogoélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg:
- roboty montazowe wykonania sieci grawitacyjnej, ttocznej i przykanalikow,
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
- wykonania izolacji,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umoZliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego postepu robot.
Dtugosc¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mnigjsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdine”.
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
oznakowanie robot,
dostawe materiatow,
wykonanie robot przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podfoza i fundamentu,
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9.1.

10.

utoZenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni,

wykonanie izolacji rur i studzienek,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykonaé nizej wymienione odcinki kanalizacji

PRZEPISY ZWIAZANE

sieci kanalizacyjnych
Normy:

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”;
LWarunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”;
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”;

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru

PN-EN 124:2000

PN-EN 476:2001

PN-EN 598:2000

PN-EN 1401-1:1995

ISO 4435:1991

PN-EN 1610:2002

PN-81/B-03020

PN-88/B-04481
PN-86/B-02480
PN-74/B-02481
PN-92/B-10729

PN-B-10729:1999
PN-B-10736:1999

PN-92/B-10735
PN-86/B-02480
PN-81/B-03020

PN-88/B-06250

PN—90/B-14501

PN-86/B-01802

PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-72/H-83104

PN-87/B-01100
BN-62/6738-03
BN-62/6738-04
BN-62/6738-07
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8836-02
BN-81/9192-04

BN-91/8836-06
BN-82/9192-06

TWT - 3/96
TWT — 14/96

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
Jjakoscig. .

Wymagania ogoéine dotyczgce elementéow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

Rury, ksztaftki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenie do
odprowadzania Sciekow

Systemy przewodowe <z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajgcych i kanalizacyjnych.

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw

Grunty budowlane. Posadowienie bezposSrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Beton zwykty

Zaprawy budowlane zwykte

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Zelbetowe. Nazwy i okre$lenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke skrawania i
odchytki masy

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziaf, nazwy i okre$lenia

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej

Beton hydrotechniczny.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wodociggi wigejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania i odbioru.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wodociggi wigjskie. Szczelno$¢ przewodéw PVC ukfadanych metoda
bezodkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do kanalizacji zewnetrznej
formowanej z rur.

Konstrukcje betonowe i
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TWT - 6/97 Ksztaftki formowane z rur z niezmiekczonego polichlorku winylu do kanalizacji
zewnetrznej. Ksztattki klejone.

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej — Warszawa 1986 r.
22. Katalog budownictwa:
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” — Warszawa, 1979-1982 .
24.  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
25.  Whytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa sierpien 1984 r.



