Biuro Ustug Budowlanych "DROPINSKI" STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
89-410 Wiechork ul. BoWiD 4/17 tel. 608884948 Temat nr : MIK-ORK-0018 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Moje boisko - ORLIK 2012
Wiecbork ul. Wyzwolenia 19 dz. nr 172,371 obr. 4 Wiecbork dz. nr 277 obr. Smitowo

Obiekt: Mur oporowy

Budowa boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszaca
i budowa budynku sanitarno- szatniowego

Kod CPV: 45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach
sportowych

Inwestor : Gmina Wigcbork
Wiecbork ul. Mickiewicza 22

Wykonawca: Roboty wykonywane w sitach obcych

Opracowat :  Stefan Dropinski Data : 2012-01-20

Inwestor : Wykonawca :



Biuro U

stug Budowlanych "DROPINSKI" PRZEDMIAR ROBOT

89-410 Wiechork ul. BoWiD 4/17 tel. 608884948 Temat nr : MIK-ORK-0018

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca i budowa budynku sanitarno- szatniowego

Budowa: Moje boisko - ORLIK 2012 Wiechork ul. Wyzwolenia 19 dz. nr 172,371 obr. 4 Wiechork dz. nr 277 obr. Smitowo
Obiekt: Mur oporowy

Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1| Roboty ziemne
1| KNR 201-0215-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 62,160 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0,15 m3, w
gruncie kategorii: lll
(2.20+1.30)/2*0.80 * (33.70 + 10.70) = 62,160
62,160
Razem = 62,160 | m3
2| KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,980 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 10
3.98= 3,980
3,980
Razem = 3,980 | m3
3| KNR 202-0238-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,360 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Sciany oporowe zelbetowe /czes¢ poziomal-podstawy: prostokatne o stopie ptaskiej
10.36 = 10,360
10,360
Razem = 10,360 | m3
4 | KNR 202-0240-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 45,820 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sciany oporowe zelbetowe /czesé pionowal-$ciany o wysokosci do 4,5 m, o przekroju prostokatnym i $redniej
grubosci: ponad 25 do 30 cm
4582 = 45,820
45,820
Razem = 45,820 | m3
5 | KNR 202-0290-02-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,036 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 8 do 10 mm
1036 /1000 = 1,036
1,036
Razem = 1,036 | t
6 | KNR 202-0290-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,800 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o srednicy: 16 mm i wigkszych
4800/ 1000 = 4,800
4,800
Razem = 4,800 |t
7| KNR 201-0503-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne zasypywanie wnek za Scianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wysokosci nasypu powyzej 4
m, z zageszczeniem wyréwnanych warstw, w gruncie kat.lll-IV
62.16-3.98 - 10.36 - 45.82 = 2,000
2,000
Razem = 2,000 | m3
8| KNR 201-0211-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 60,160 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier. o poj.tyzki 0,15 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w hatdach, z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km, samoch.samowytadowczymi o tadow.do 5 t w gruncie
_ ___ |katHll/spycharka ggs.t0OKMW/ I D ]



Biuro Ustug Budowlanych "DROPINSKI" PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
89-410 Wiechork ul. BoWiD 4/17 tel. 608884948 Temat nr : MIK-ORK-0018 KOBRA wer. 10

Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca i budowa budynku sanitarno- szatniowego

1. Roboty ziemne

Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
62.16 -2.00 = 60,160
60,160
Razem = 60,160 | m3

- Koniec wydruku ---




