Biuro Ustug Budowlanych "DROPINSKI" STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
89-410 Wiechork ul. BoWiD 4/17 tel. 608884948 Temat nr : MIK-ORK-0016 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Moje boisko - ORLIK 2012
Wiecbork ul. Wyzwolenia 19 dz. nr 172,371 obr. 4 Wiecbork dz. nr 277 obr. Smitowo

Obiekt: Ogrodzenie i pitkochwyty

Budowa boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszaca
i budowa budynku sanitarno - szatniowego

Kod CPV: 45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach
sportowych

Inwestor : Gmina Wigcbork
Wiecbork ul Mickiewicza 22

Wykonawca: Roboty wykonywane w sitach obcych

Opracowat :  Stefan Dropinski Data : 2012-01-20

Inwestor : Wykonawca :



Biuro Ustug Budowlanych "DROPINSKI" PRZEDMIAR ROBOT
89-410 Wiechork ul. BoWiD 4/17 tel. 608884948 Temat nr : MIK-ORK-0016

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca i budowa budynku sanitarno - szatniowego

Budowa: Moje boisko - ORLIK 2012 Wiechork ul. Wyzwolenia 19 dz. nr 172,371 obr. 4 Wiechork dz. nr 277 obr. Smitowo
Obiekt: Ogrodzenie i pitkochwyty

Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1| Ogrodzenia
1| KNR 201-0312-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 119,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m: grunt kat. Il
19= 119,000
119,000
Razem = 119,000 | szt
2| KNR 201-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,880 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne reczne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé do 10 m: grunt kat. lll
0.60*0.60*0.80%2*5= 2,880
2,880
Razem = 2,880 | m3
3| KNR 201-0211-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 43,280 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier. o poj.tyzki 0,25 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w hatdach, z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km, samoch.samowytadowczymi o tadow.do 5 t w gruncie
kat.l-lll /spycharka gas. 75 KM/
WYWOZ ZBEDNEJ ZIEMI
18.26 +25.02 = 43,280
43,280
Razem = 43,280 | m3
4 | KNR 202-0203-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,112 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwykiego B-15 o objetosci: do 0,5 m3
STOPY FUNDAMENTOWE Z B-25
0.40*0.40*0.80* (70 + 10 + 39) = 15,232
0.60*0.60*0.80*10= 2,880
18,112
Razem = 18,112 | m3
5| KNR 223-0401-01-00 GKKFiS 286,400 | m
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Wykonanie ogrodzenia kortow tenisowych, z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3,0 m i wysokosci:
3,0m
OGRODZENIE Z SIATKI POWLEKANEJ GRUB 2,2/3,4 MM NA SLUPKACH Z RUR MALOWANYCH
LAKIEREM POLIESTROWYM PROSZKOWYM O WYSOKOSCI 4 M
3210*2+19.10*2= 102,400
62.00*2+30.00*2= 184,000
286,400
Razem = 286,400 | m
6| KNR 223-0401-02-00 GKKFiS 286,400 | m
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Wykonanie ogrodzenia kortow tenisowych, z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3,0 m - dodatek za
nastepny 1 m wysokosci
DOPLATA DO OGRODZENIA O WYSOKOSCI 4 M
32.10*2+19.10*2= 102,400
62.00*2+30.00*2= 184,000
286,400
Razem = 286,400 | m
7| KNR 223-0401-01-00 GKKFiS 40,640 | m
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Wykonanie ogrodzenia kortow tenisowych, z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3,0 m i wysokosci:
3,0m
OGRODZENIE Z SIATKI POLIPROPYLENOWEJ GRUB 5 MM NA SLUPKACH Z RUR KWADRATOWYCH
80*80*6 MM MALOWANYCH LAKIEREM POLIESTROWYM PROSZKOWYM O WYSOKOSCI 6 M
_ _ _ |(PWKOCHWYTY) o ___._ I -]



Biuro Ustug Budowlanych "DROPINSKI" PRZEDMIAR ROBOT
89-410 Wiechork ul. BoWiD 4/17 tel. 608884948 Temat nr : MIK-ORK-0016

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca i budowa budynku sanitarno - szatniowego

1. Ogrodzenia

Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
20.32%2= 40,640
40,640
Razem = 40,640 | m
8 | KNR 223-0401-02-00 GKKFiS 121,920 | m
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Wykonanie ogrodzenia kortow tenisowych, z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3,0 m - dodatek za
nastepny 1 m wysokosci
DOPLATA DO OGRODZENIA O WYSOKOSCI 6 M
20.32%3*2= 121,920
121,920
Razem = 121,920 | m
9 | KNR 223-0402-02-00 GKKFiS 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Zawieszenie na gotowych stupkach bram stalowych,
0 WYM 2,95%2,00 Z SIATKI
10| KNR 223-0402-04-00 GKKFiS 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Zawieszenie na gotowych stupkach furtek stalowych, o wymiarach 100x200 cm - z boku przesta
FURTKA Z SIATKI O WYMIARACH 1,21%2,00
11| KNR 231-0401-04-00 IGM Warszawa 277,560 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.lll-IV
59.0 +30.50 +60.42 + 28.42 = 178,340
32.60 +30.52 + 16.50 + 19.60 = 99,220
277,560
Razem = 277,560 | m
12| KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 25,016 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy pod krawezniki: betonowe zwykte
277.96*0.30*0.30 = 25,016
25,016
Razem = 25,016 | m3
13 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 277,960 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
178.74 +99.22 = 277,960
277,960
Razem = 277,960 | m
14| KNR 201-0312-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m: grunt kat. Il
2= 2,000
2,000
Razem = 2,000 | szt
15| KNR 202-0203-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,144 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwykiego B-15 o objetosci: do 0,5 m3
BETON B-25
0.30*0.30*0.80*2= 0,144
0,144
Razem = 0,144 | m3




Biuro Ustug Budowlanych "DROPINSKI"

PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

89-410 Wigcbork ul. BoWiD 4/17 tel. 608884948 Temat nr : MIK-ORK-0016 KOBRA wer. 10
Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca i budowa budynku sanitarno - szatniowego
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
16 | KNR 202-1803-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Ogrodzenia z siatki, na stupkach stalowych o rozstawie 2,40 m obsadzonych w cokole - montaz i dwukrotne
malowanie stupkow farba olejna, przy wysokosci siatki: 1,5 m i stupkach z rur o $redn.76/3,5 mm
5.00 = 5,000
5,000
Razem = 5,000 | m
17 |NZ 2,000 | kpl
Dostawa materiatéw wg projektu ogrodzenia
2= 2,000
2,000
Razem = 2,000 | kpl

- Koniec wydruku ---




