Biuro Ustug Budowlanych "DROPINSKI" STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
89-410 Wiechork ul. BoWiD 4/17 tel. 608884948 Temat nr : MIK-ORK-0011 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Moje boisko - ORLIK 2012
Wiecbork ul. Wyzwolenia 19 dz. nr 172, 371 obreb 4 Wiecbork, dz. nr 277 obreb Smitowo

Obiekt: Budynek sanitarno - szatniowy

Budowa boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszaca
i budowa budynku sanitarno - szatniowego

Kod CPV: 45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach
sportowych

Inwestor : Gmina Wigcbork
89-410 Wiecbork ul. Mickiewicza 22

Wykonawca: Roboty wykonywane w sitach obcych

Opracowat :  Stefan Dropinski Data : 2012-01-20

Inwestor : Wykonawca :



Biuro Ustug Budowlanych "DROPINSKI"
89-410 Wiecbork ul. BoWiD 4/17 tel. 608884948

PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : MIK-ORK-0011

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca i budowa budynku sanitarno - szatniowego

Budowa: Moje boisko - ORLIK 2012 Wiechork ul. Wyzwolenia 19 dz. nr 172, 371 obreb 4 Wiecbork, dz. nr 277 obreb Smitowo
Obiekt: Budynek sanitarno - szatniowy

Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1| Roboty ziemne
1| KNR 201-0121-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,014 | ha
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie placow
postojowych
18.00 * 8.00 / 10000 = 0,014
0,014
Razem = 0,014 | ha
2| KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 110,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm
17.00 *6.50 = 110,500
110,500
Razem = 110,500 | m2
3| KNR 201-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,546 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne reczne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé do 10 m: grunt kat. lll
(16.21*2+4.75*4)*0.40* 0.61 = 12,546
12,546
Razem = 12,546 | m3
4 | KNR 201-0215-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,097 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0,15 m3, w
gruncie kategorii: lll
16.21*5.55*0.09 = 8,097
8,097
Razem = 8,097 | m3
5 | KNR 201-0320-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,811 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 1,5 m: grunt kat.lll-1V, szer.
wykopu 0,8-1,5m
(16.21*2+4.75*4)*0.40*0.76 - 1.03-6.17 - (16.06 *2+4.90 *4) *0.25* 0.41 - (16.06 * 2 + 540 * 2) * 0.41 * 0.075 = 1,811
1,811
Razem = 1,811 | m3
6| KNR 201-0211-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,407 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier. o poj.tyzki 0,15 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w hatdach, z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km, samoch.samowytadowczymi o tadow.do 5 t w gruncie
kat.l-lll /spycharka gas.100 KM/
17.00 *6.50 *0.15 = 16,575
16.21*5.55*0.09 = 8,097
(16.21*2+4.75*4)*0.40* 0.61 = 12,546
-((16.21*2+4.75*4)*0.40*0.76 - 1.03-6.17 - (16.06 *2 + 4.90 *4) * 0.25 * 0.41 - (16.06 * 2 + 5.40 * 2) * 0.41 * 0.075) = - 1,811
35,407
Razem = 35,407 | m3
7| KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,028 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 10
(16.21*2+4.75*4)*0.40*0.05 = 1,028
1,028
Razem = 1,028 | m3
8 | KNR 202-0202-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,142 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
____ |tawyfundamentowe zelbetowe prostokatne z betonu zwyklego B-15, 0 szerokosci: do 06m I ]



Biuro Ustug Budowlanych "DROPINSKI" PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pozna
89-410 Wiechork ul. BoWiD 4/17 tel. 608884948 Temat nr : MIK-ORK-0011 KOBRA wer. 10
Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca i budowa budynku sanitarno - szatniowego
1. Roboty ziemne
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
(16.21*2+4.75*4)*0.40*0.25= 5,142
5,142
Razem = 5,142 | m3
9 | KNR 202-0290-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,057 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi StOS o $rednicy: do 7 mm
ZBROJENIE LAW FUNDAMENTOWYCH
(16.21*2+4.75*4)/0.20 *1.00 * 0.222 * 0.001 = 0,057
0,057
Razem = 0,057 | t
10 | KNR 202-0290-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,183 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $rednicy 8 do 14 mm
ZBROJENIE ZE STALI ZEBROWANEJ 18 G2
(16.21*2+4.75*4)*4*0.888 * 0.001 = 0,183
0,183
Razem = 0,183 |t
11| KNR 202-0101-06-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,618 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie: cementowej - M 12
(16.06 *2+4.90 *4)* 0.65 = 33,618
33,618
Razem = 33,618 | m3
12| KNR 202-0602-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,423 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gestych: pierwsza warstwa
IZOLACJA NA LAWIE FUNDAMENTOWEJ
izolacja $cian fundamentowych: (16.21*2+4.75*4)*0.25= 12,855
izolacja taw fundamentowych: (16.21*2+4.75*4)*0.40 = 20,568
33,423
Razem = 33,423 | m2
13 | KNR 202-0602-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,423 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gestych: kazda nastepna warstwa
JAK WYZEJ LECZ DRUGA WARSTWA
izolacja $cian fundamentowych: (16.21*2+4.75*4)*0.25= 12,855
izolacja taw fundamentowych: (16.21*2+4.75*4)*0.40 = 20,568
33,423
Razem = 33,423 | m2
14| KNR 202-0603-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 66,586 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gestych: pierwsza warstwa
IZILACJA PIONOWA Z MASY IZOLACYJNEJ
(16.06*2+540*2+490*6+4.94*2+264*2+748*2)*0.65= 66,586
66,586
Razem = 66,586 | m2
15| KNR 202-0603-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 66,586 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gestych: kazda nastepna warstwa
JAK WYZEJ LECZ DRUGA WARSTWA S I
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Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca i budowa budynku sanitarno - szatniowego
1. Roboty ziemne
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
(16.06*2+540*2+490*6+4.94*2+264*2+748*2)*0.65= 66,586
66,586
Razem = 66,586 | m2
16 | KNR 202-2601-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 27,898 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Docieplenie $cian bocznych loggii, ptytami styropianowymi o grubosci 3,0 cm /z przyklejeniem styropianu i
jednej warstwy siatkil i pokrycie wyprawami elew.- powierzchnia $ciany: beton, tynk, mozaika szklana
DOCIEPLENIE $CIAN FUNDAMENTOWYCH STYROPIANEM GRUBOSCI 12 CM
(16.06 *2+5.40*2)*0.65 = 27,898
27,898
Razem = 27,898 | m2
2 | Konstrukcja parteru
17 | KNR 202-0107-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 103,538 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z bloczkéw z betonu komérkowego na
zaprawie cementowo-wapiennej - M 2, o grubosci 24 cm
(540*2+496*2+540*2+7.50%2)*2.65-0.90*0.60*9-0.90*1.50-1.10*2.05*6 = 103,538
103,538
Razem = 103,538 | m2
18 | KNR 202-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakéw: na okna
19| KNR 202-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow: na drzwi,
drzwi balkonowe i wrota
20 | KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 42,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Utozenie nadprozy prefabrykowanych
120%2*9+150*2*6+120*2= 42,000
42,000
Razem = 42,000 | m
21| KNR 202-0210-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,259 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki: ponad 12 do 14
NADPROZA Z BETONU B-20
270%*2%0.24*0.20 = 0,259
0,259
Razem = 0,259 | m3
22 | KNR 202-0290-01-01 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 0,005 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi StOS o srednicy: do 7 mm
ZBROJENIE NADPOZY WYLEWANYCH
2.70*2/0.20 * 0.85*0.222 *0.001 = 0,005
0,005
Razem = 0,005 |t
23 | KNR 202-0290-02-10 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 0,029 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm
2.70*2*6*0.888 *0.001 = 0,029
0,029
Razem = 0,029 | t
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stug Budowlanych "DROPINSKI" PRZEDMIAR ROBOT
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Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca i budowa budynku sanitarno - szatniowego

3. Konstrukcja stropu nad parterem

Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
3 | Konstrukcja stropu nad parterem
24 | KNR 202-0302-01-00 WACETOB Warszawa 16,000 | element
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Montaz budynkow z elementéw - plyty stropowe, o powierzchni: 2,5 do 6,0 m2
25 | KNR 202-0302-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 | element
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Montaz budynkow z elementéw - ptyty stropowe, o powierzchni: ponad 6,0 m2
26 | KNR 202-0217-02-00 WACETOB Warszawa 3,096 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Plyty stropowe Zelbetowe: ptaskie o grubosci 15 cm
WYLEWKI STROPOWE MIEDZY PLYTAMI
516*0.30*2= 3,096
3,096
Razem = 3,096 | m2
27 | KNR 202-0217-05-00 WACETOB Warszawa 27,864 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach ptyty zelbetowej
516*0.30*2*9= 27,864
27,864
Razem = 27,864 | m2
28 | KNR 202-0259-03-10 WACETOB Warszawa 0,041 |t
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi o $rednicy: 8 do 14 mm
ZBROJENIE WYLEWEK
(5.16*3*2+0.30*25*2)*0.888 *0.001 = 0,041
0,041
Razem = 0,041 |t
29 | KNR 202-0212-12-00 WACETOB Warszawa 2,417 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Wienice monolityczne na $cianach: zewnetrznych o szerokosci do 30 cm
WIENCE Z B20
(16.06*2+4.92*2)*0.24*0.24 = 2,417
2,417
Razem = 2,417 | m3
30 | KNR 202-0219-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,321 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Gzymsy zelbetowe z betonu zwyktego B-15, o wysiegu: ponad 15 do 50 cm
GZYMS Z BETONU B-20
16.06 *0.20 * 0.10 = 0,321
0,321
Razem = 0,321 | m3
31 | KNR 202-0290-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,055 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi StOS o srednicy: do 7 mm
0.73*82*0.222*0.001 = 0,013
0.88 *56 *0.222 *0.001 = 0,011
1.10*82*0.222 *0.001 = 0,020
16.06 *3*0.222 *0.001 = 0,011
0,055
Razem = 0,055 |t
32| KNR 202-0290-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,149t

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o Srednicy: 8 do 14 mm
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Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca i budowa budynku sanitarno - szatniowego

3. Konstrukcja stropu nad parterem

Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
ZBROJENIE ZE STALI 18 G2
16.06 * 4 *0.888 * 0.001 = 0,057
492*4*2%0.888*0.001 = 0,035
16.06 * 4 *0.888 * 0.001 = 0,057
0,149
Razem = 0,149 | t
33 | KNR 202-0122-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,560 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Kanaly spalinowe i dymowe z pustakow: ceramicznych o wymiarach 19x19x24 cm
1.38*12= 16,560
16,560
Razem = 16,560 | m
34 | KNR 202-0123-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,552 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Okfadanie (szpaldowanie) $cian i stupéw zelbetowych lub stalowych cegtami budowlanymi petnymi, o
grubosci: 1/4 cegly
OBMUROWANIE KOMINOW CEGLA DZIURAWKA
(021*2+057*2)*0.70*6 = 6,552
6,552
Razem = 6,552 | m2
35 | KNR 202-0902-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,728 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: recznie
TYNKI KOMINOW PONAD DACHEM
(0.35+0.57)*2*0.70*6 = 7,728
7,728
Razem = 7,728 | m2
36 | KNR 202-0219-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,809 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nakrywy zelbetowe attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci plyty 7 cm
(0.45*0.67)* 6= 1,809
1,809
Razem = 1,809 | m2
4 | Konstrukcja stropodachu
37 | KNR 202-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 76,654 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - obiektow ziemnych: zbiornikéw,
basendw itp.
IZOLACJA STROPODACHU Z FOLII PE
1558 *4.92 = 76,654
76,654
Razem = 76,654 | m2
38 | KNR 202-0609-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 76,654 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych grub. 5,0 cm, uktadane na wierzchu
konstrukciji: na sucho, jedna warstwa
IZOLACJA STROPODACHU ZE STYROPIANU O SREDNIEJ GRUBOSCI 31 CM
15.58 *4.92 = 76,654
76,654
Razem = 76,654 | m2
39 | KNR 202-0504-02-00 WACETOB Warszawa 76,654 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna: dwuwarstwowe
15.58*4.92 = 76,654
76,654
Razem = 76,654 | m2
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4. Konstrukcja stropodachu

Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
40 | KNR 202-0902-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,822 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: recznie
TYNKI MURKOW OGNIOWYCH PONAD DACHEM
(1558 +4.94*2)*0.70 = 17,822
17,822
Razem = 17,822 | m2
41 | KNR 202-0506-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 26,189 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50 mm, o szerokosci w rozwinieciu: ponad 25 cm
(16.30 +5.64 *2) *0.52 = 14,342
(15.58 +4.94*2)*0.33+(0.33+0.54)*2*0.33*6 = 11,847
26,189
Razem = 26,189 | m2
42 | KNR 202-0506-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,075 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50 mm, o szerokosci w rozwinigciu: do 25 cm
16.30*0.25 = 4,075
4,075
Razem = 4,075 | m2
5| Stolarka okienna
43 | KNR 019-1023-02-00 IGM Warszawa 4,860 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o powierzchni: ponad 0,4 do 0,6 m2
OKNA Z PCV
0.90*0.60*9= 4,860
4,860
Razem = 4,860 | m2
44 | KNR 019-1023-04-00 IGM Warszawa 1,350 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o powierzchni: ponad 1,0 m2
0.90*1.50*1= 1,350
1,350
Razem = 1,350 | m2
6 | Stolarka drzwiowa
45 | KNR 019-1023-12-00 IGM Warszawa 12,710 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz drzwi balkonowych z PCV, z obrébka obsadzenia
MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH LAZIENKOWYCH Z PCV
1.00%2.05%4+110*2.05%2= 12,710
12,710
Razem = 12,710 | m2
46 | KNR 019-1023-12-00 IGM Warszawa 13,530 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz drzwi balkonowych z PCV, z obrébka obsadzenia
MONTAZ DRZWI ZEWNETRZNYCH Z PCV
1.10*2.05*6= 13,530
13,530
Razem = 13,530 | m2
7 | Scianki dziatowe
47 | KNR 202-0121-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 50,640 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Scianki dzialowe z plytek z betonu komérkowego o grubosci: 12 cm
(496+240*2+7.50+240%2)*250-1.10%2.05*2= 50,640
50,640
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Str: 7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
Razem = 50,640 | m2
48 | KNR 202-0121-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 14,365 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego o grubosci: 6 cm
1.39*2.50 +1.00 *2.50 + 1.34 * 2.50 + 1.00 * 2.50 + 1.27 *2.00 = 14,365
14,365
Razem = 14,365 | m2
8 | Tynki i oktadziny wewnetrzne
49 | KNR 202-0803-03-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 155,860 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane recznie: kat. lli
(242 +2.40)*2*2.50-0.90*0.60 - 1.10 *2.05) * 4 + ((4.96 + 2.40) *2*2.50-0.90 *0.60 *2-1.10 * 2.05) * 2 + ((2.42 +
240)*2*250-0.90*0.60-1.10*2.05*2)*2+(1.25+1.34)*2.50 + 1.25*2.50 + 1.00 * 2.50 + 2.34 *2.50 - 1.00 * 2.05 *
4+134*2*2%250-1.00*2.00%2*2+1.39*2*250+1.12*2*2.50-1.00*2.05*2+1.00*2.50*2-1.00 *2.05*2
+1.35%250*2= 221,500
-65.64 = - 65,640
155,860
Razem = 155,860 | m2
50 | KNR 202-0829-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 65,640 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian pltytkami na klej
(146+090*2+1.34*2-1.00+1.35*2+1.00*2+1.35*2+090*2+1.34*2-1.00+240*2+242*2-110+1.25"*
2+092+1.34+1.00*2+0.34 +1.36) *2.00 = 65,640
65,640
Razem = 65,640 | m2
51| KNR 202-0829-06-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 65,640 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Licowanie $cian plytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25 cm, ze smarowaniem tylko podtoza lub ptytek
klejem: z uzyciem plytek jasnych
(146+090%2+134*2-1.00+135*2+1.00*2+1.35*2+0.90*2+1.34*2-1.00+240*2+242*2-110+1.25*
2+092+1.34+1.00%2+0.34 +1.36) *2.00 = 65,640
65,640
Razem = 65,640 | m2
52 | KNR 202-0803-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 58,656 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykle na stropach i podciggach, wykonane recznie: kat. lll
240%242*4+496%*240%2+242*240*2= 58,656
58,656
Razem = 58,656 | m2
53 | KNR 202-0815-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 58,656 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Gladz gipsowa na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonéw wylewanych: dwuwarstwowa
240%242*4+496*240%2+242*240*2= 58,656
58,656
Razem = 58,656 | m2
54 | KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 155,860 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Gladz gipsowa na $cianach z elementow prefabrykowanych i betonéw wylewanych: dwuwarstwowa
(242 +2.40)*2*2.50-0.90 *0.60 - 1.10 *2.05) * 4 + ((4.96 + 2.40) *2*2.50-0.90 *0.60 *2-1.10 * 2.05) * 2 + ((2.42 +
240)*2*250-0.90*0.60-1.10*2.05*2)*2+(1.25+1.34)*2.50 + 1.25*2.50 + 1.00 * 2.50 + 2.34 *2.50 - 1.00 * 2.05 *
4+134*2*2%250-1.00*2.00%2*2+1.39*2*250+1.12*2*2.50-1.00*2.05*2+1.00*2.50*2-1.00 *2.05*2
+1.35%250*2= 221,500
-((146+0.90*2+1.34%2-100+135*2+1.00*2+1.35*2+090%2+1.34*2-1.00+240*2+242*2-1.10+1.25
*2+0.92+1.34+1.00*2+0.34 +1.36) * 2.00) = - 65,640
155,860
Razem = 155,860 | m2
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55 | KNR 401-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementow: kratek wentylacyjnych
9 | Malowanie
56 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 214,516 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farba emulsyjna podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
240%242*4+496%*240%2+242*240*2= 58,656
((2.42+2.40)*2*2.50-0.90*0.60-1.10 * 2.05) * 4 + ((4.96 + 2.40) * 2 *2.50 - 0.90 * 0.60 * 2- 1.10 * 2.05) * 2 + ((2.42 +
240)*2*250-0.90%0.60-1.10*2.05%2)* 2+ (1.25+ 1.34) *2.50 + 1.25*2.50 + 1.00 * 2.50 + 2.34 * 2.50 - 1.00 * 2.05 *
4+134*2*2*250-1.00%2.00*2*2+1.39*2*250+1.12*2*2.50-1.00*2.05*2+1.00 *2.50 *2-1.00 * 2.05 * 2
+1.35*250*2= 221,500
-((146+0.90*2+1.34*2-1.00+1.35*2+1.00*2+1.35%*2+090*2+1.34*2-1.00+240*2+242*2-1.10+1.25
*2+0.92+1.34+1.00*2+0.34 +1.36) *2.00) = - 65,640
214,516
Razem = 214,516 | m2
10 | Podtoza, posadzki, podtogi
57 | KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,226 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wykonane z ubitych materiatow
sypkich: piasku
(496*4.92+750%4.92)*0.15+5.64 *2.40*0.15 = 11,226
11,226
Razem = 11,226 | m3
58 | KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,130 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 10
(496*4.92+7.50*4.92)*0.10 = 6,130
6,130
Razem = 6,130 | m3
59 | KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 61,303 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt styropianowych, uktadane na wierzchu konstrukcji: na
sucho, jedna warstwa
IZOLACJA ZE STYROPIANU GRUBOSCI 8 CM
496*4.92+750%4.92+564*240= 74,839
-240*564= - 13,536
61,303
Razem = 61,303 | m2
60 | KNR 202-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 61,303 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - obiektéw ziemnych: zbiornikéw,
basendw itp.
496*4.92+750*4.92= 61,303
61,303
Razem = 61,303 | m2
61 | KNR 011-0320-04-00 IGM Warszawa 0,135| 100 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Chodniki z kostki betonowej gr.60 mm na podsypce piaskowej gr. 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem,
uktadane z kostki betonowej typu: 120
2.40*5.64/100 = 0,135
0,135
Razem = 0,135 | 100 m2
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10. Podtoza, posadzki, podtogi
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
62 | KNR 202-1102-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 61,303 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 mm, zatarte: na ostro
496*4.92+750%4.92= 61,303
61,303
Razem = 61,303 | m2
63 | KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 61,303 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiang grubosci o 10 mm
496*4.92+750%492= 61,303
61,303
Razem = 61,303 | m2
64 | KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 61,303 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przygotowanie podtoza pod posadzke utozong z plytek z kamieni sztucznych na klej
496*4.92+750%492= 61,303
61,303
Razem = 61,303 | m2
65 | KNR 202-1118-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 61,303 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar ptytek: 20 x 20 cm - metoda zwykta
496*4.92+750%4.92= 61,303
61,303
Razem = 61,303 | m2
11 | Elewacja
66 | KNR 202-2601-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 134,652 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Docieplenie $cian petnych z otworami, ptytami styropianowymi o grubosci 3,0 cm /z przyklejeniem styropianu i
jednej warstwy siatkil i pokrycie wyprawami elew. - powierzchnia $ciany: beton, tynk, mozaika szklana
DOCIEPLENIE BUDYNKU STYROPIANEM GRUB 12 CM
(540*4+544*2+796%2)*2.65+(540*2+16.06) *0.93 +2.40*0.24*2-0.90*0.60*9-0.90*1.50-1.10*2.05*6
= 134,652
134,652
Razem = 134,652 | m2
67 | KNR 028-2630-05-00 IGM Warszawa 1,347 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 . ]
Ocieplenie $cian budynkéw - malowanie farba silikonowa fasadowa
(5404 +544*2+7.96*2)*2.65+(5.40*2+16.06) *0.93+2.40*0.24*2-0.90*0.60*9-0.90*1.50-1.10 *2.05*
6)/100 = 1,347
1,347
Razem = 1,347 | 100 m2
68 | KNR 028-2629-01-00 IGM Warszawa 0,439 (100 m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 r. |
Ocieplenie $cian budynkéw - montaz listew startowych do podtoza z: gazobetonu
(16.30 + 5.64) *2/100 = 0,439
0,439
Razem = 0,439 100 m
69 | KNR 202-2601-08-00 WACETOB Warszawa 82,120 'm
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Ochrona naroznikéw wypukltych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedna warstwa siatki /przy uzyciu
katownika walcowanego rownoramiennego ze stali StOS 25x25x3 mm/
(3.73+0.80)*4+250*4+(0.90+0.60*2)*9+(1.10+2.05*2)*6+(0.90 +1.50*2) * 1 = 82,120
82,120
Razem = 82,120 | m
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70 | KNR 202-2601-05-00 WACETOB Warszawa 137,525 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Nakfady uzupetniajace do docieplenia $cian ptytami styropianowymi - za dodatkowa warstwe siatki (parteru)
(540*4+568*2+822*2)*2.65+(540*2+16.30)*0.93+2.40%0.24*2-0.90*0.60*9-0.90*1.50-1.10*2.05*6
= 137,525
137,525
Razem = 137,525 | m2
71 KNR 028-2627-01-00 IGM Warszawa 687,625 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 . ]
Ocieplenie budynkow - dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej za pomoca kotkéw
plastykowych do $cian z gazobetonu
(5404 +568*2+8.22*2)*2.65+(5.40*2+16.30)*0.93+2.40%0.24*2-0.90*0.60*9-0.90*1.50-1.10*2.05*
6)*5= 687,625
687,625
Razem =| 687,625 |szt
72 | KNR 202-0508-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,300 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rynny dachowe poétokragte, z blachy ocynkowanej grubosci 0,50 mm, o $rednicy: 15 cm
16.30 = 16,300
16,300
Razem = 16,300 | m
73 | KNR 202-0510-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej grubosci 0,50 mm, o $rednicy: 12 cm
350*2= 7,000
7,000
Razem = 7,000 | m
74 | KNR 202-1220-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 2,240 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Konstrukcje stalowe daszkow, z osadzeniem i pomalowaniem farbg olejna - jednospadowe
140%0.80*2= 2,240
2,240
Razem = 2,240 | m2
75| KNR 231-0701-04-00 IGM Warszawa 20,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur stalowych o $red. 60 i 38 mm, przy rozstawie
stupkow z rur stalowych o $redn. 60 mm: 2,5 m
20.50 = 20,500
20,500
Razem = 20,500 | m

- Koniec wydruku ---




