UHP PROJBUD Sp. z 0.0.
ul. Sportowa 22
89-400 Sepdino Krajeriskie -

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Moje boisko - ORLIK 2012
Wiecbork ul. Wyzwolenia 19 dz. nr 172,371 obr. 4 Wiecbork dz. nr 277 obr. Smitowo

Brania: Roboty sanitarne

Budowa boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszaca
i budowa budynku sanitamo - szatniowego

Kod CPV: 45212221-1 Roboty budontane zwiazane z obiektami na terenach
sporiowych

Inwestor: Gmina Wiecbork
Wiecbork ul Mickiewicza 22

Wykenswea : Roboty wykonywane w sitach obcych

Opracowd ;. ZOfia Koztowska Data: 201201-20

W: Wykonawea :




- POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Opis jedn. Obmiar
obm.
1 Roboty zewnetrzne
1.1 Przytacze wodne
1.1 Roboty ziemne
1|/KNR AT-11 |Wykopy iniowe o gt. do 24 moszer.do 1.0mw m3 47°08°1,7 =
d.1.1./0104-01 gruncie kat. I-1l w umocnieniu 63,920
1 koparka 0,60 m3
2|KNR AT-11 |Nakiady uzupekniajace do tablic 0101-0105 z tytutu m3 poz.3'025 =
d.1.1./0108-01 transportu urobku - przewéz na odl. do 1 km po tere- 9,400
1 nie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt
kat |1
3|/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - pocfo2a z materiabéw sypkich o gru- |m? 47°08=
d.1.1./0501-01 bosci 10 cm 37,600
1
4/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podfo2a z materiatdw sypkich o gru- |m? poz3=
d.1.1./0501-02 bosci 15 cm obsypka + zasypka 37,600
1
S/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw finiowychogt. |m3 poz.1-poz.2 =
d.1.1./0109-01 do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. |1l w umoc- 54,520
1 nieniu , koparka 0,60 m3
Razem dziat: Roboty ziemne
1.1.2 Roboty instalacyjne
B/KNR 4-02 |Wstawienie trojnika z 2efiwa ciggiiwego ocynkowane- |s2t. 1
d1.1./0111-02 go o §r. 25-32 mm
2
7|KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe ocynkowane o §r. nominalnej 25 |m 5
d.1.1./0106-03 mm o potaczeniach gwintowanych, na écianach w bu-
2 dynkach niemieszkainych
8/KNR 2-18 Przy!aczewododagomznrswowychocynhowa m 3+1=4,000
d.1.1.|0904-01 nych - $rednica rurociaggu 25 mm
2
9/KNR 2-18  |Przytacze wodociggowe z rur ciénieniowych PE taczo-/m 42
d.1.1./0907-01 nych metodg zgrzewania - $érednica zewne¢trzna ruro-
2 ciagu 32 mm
10/KNR 2-18 |Proba szczelno$ci sieci wodociagowych 2 rur z two- | prob. 1
d.1.1./0802-01 rzyw sztucznych ( PE ) o $r.nom. do 100 mm
2
11|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy gazociagu vlo2onego w ziemi tas- \m 47
d.1.1./0219-01 m3 z tworzywa sztucznego
2|analogia
12|KNR 2-15 |Zawory przelotowe i 2wrotne sieci wodociagowych o [szt. 1
d.1.1./0112-03 §r.nom. 25 mm
2 zawdr kulowy Dn: 25 mm
13|/KNR 2-15 |Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm szt. 1
d.1.1./0114-01 kurek spustowy ze 2taczka do we2a o érnom. 15mm
2
14/KNR 4-01 Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubodci 1 1/|szt. 1
d.1.1./0333-10 2 ceq. na zaprawie ennej
2
15/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegietogrub. 1 |szt. 1
d.1.1.]0323-03 ceq.
2
16/KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. lll z zaprawy cemen- |szt. 2
d.1.1./0706-01 towo-wapienne] w miejscach po zamurowanych prze-
2 biciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cia-
nach
Razem dziat: Roboty instalacyjne
Razem dziat: wodne
1.2 Kanalizacja sanitarna zewnetrzna
1.21 Roboty ziemne
17|KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod- |m* 1,51,5%(0,8+
d.1.2.|0217-02 siebiemnymi 0.15 m3 na odkiad w gruncie kat.lll 1,01+1,93):0*
1 0,6°(0,8+
1,01)/2:4,2°
0,6°(1,01+
1,1)/2-poz.18
= 8,817
18/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemy- |m3 p02.19°0,3+
d.1.2.10205-02 mi 0 poj.ty2ki 0.15 m3 w gr.kat lll z transportem urob- 0,6°0,63,14*
1 ku samochodami samowytadowczymi na odleglos$¢ (0,8+1,01+
2 do 1 km 1,93)=7.144
19/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - pocio2a z materiatéw sypkich o gru- |m? 0,6°(10,5+
d.1.2./0501-01 bosci 10 cm 57) =9,720
1
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Opis jedn. Obmiar
obm.
20/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podfo2a z materiatéw sypkich o gru- |m2 poz.19 =
d.1.2./10501-03 bosci 20 cm 9,720
1
21/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszcze- |m3 poz.17 =
d.1.2.10230-01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l 8,817
1
22/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 moszer.do 1.0mw m3 63°1,55°08 =
d.1.2./0101-02 gruncie kat. IIl w umocnieniu stupowo-liniowym 78,120
1 koparka 0,60 m3
23|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podio2a z materiatéw sypkich o gru- |m2 63°0,8 =
d.1.2./0501-01 boéci 10cm 50,400
1
24/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioZa z materiatéw sypkich o gru- |m2 poz23 =
d.1.2./10501-03 boéci 20 cm 50,400
1
25/KNR AT-11 | Nakiady uzupehiajace do tablic 0101-0105 z tytuu  |m? po2.23'0,3=
d.1.2.|0108-01 transportu urobku - przewdz na odl. do 1 km po tere- 15,120
1 nie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt
kat 11
26/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowychogt.  |m? po2.22-p02.25
d.1.2./0109-04 dozemszerdo10-15mwgrmekatl—llw = 63,000
1 umocnieniu ; koparka 0.60 m3
Razem dziat: Roboty ziemne
1.2.2 Roboty instalacyjne
27 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn. 110 |/m 105
d.1.2./0408-01 mm
2
28/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o §r. zewn. 160 (m 57
d.1.2./0408-02 mm
2
29| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 1000 [stud. 2
d.1.2./0513-01 mm w gotowym wykopie o glebok. 3m
2
30| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 1000 [[0.5m)] |-8
d.1.2./0513-02 mm w gotowym wykopie za ka2de 0.5 m ré2nicy gieb. |stud.
2
31|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o &r. 1000  |stud. 1
d.1.2./0513-01 mm w gotowym wykopie o giebok. 3m - przepompow-
2|analogia _ |nia
32/|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnoéci kanaldéw rurowych o $rno- |ode. -1 |1
d.1.2.|/0706-01 minalnej do 150 mm préb.
2
33|KNR-W 2-18 | Pocfaczenie instalacji do sieci wodociagowej - nasady|szt. 1
d.1.2./0802-04 rurowe (opaski) na istniejacych rurociagach o $r. 200
2 mm
34/ KNR-W 2-18 | Przytacze wodociagowe z rur ciénieniowych PE taczo-|m 83
d.1.2./0808-01 nych metod3 zgrzewania czolowego - rurociagi o $r.
2/analogia 50 mm - kanalizacja sanitama #ioczna
Razem dziat: Roboty instalacyjne
Razem dziat: Kanalizacja sanitama zewnetrzna
13 Odwodnienie boisk i kanalizacja deszczowa
13.1 Odowonienie boisk
35 Monta2 systemu odwodnien - (wyko- |m 32432458458
d.1.3. kalk. wiasna|py, wykonanie podbudowy, posadowienie | odpowied- = 180,000
1 - nie ustawienie elementéw systemu odwodnien, zasy-
panie z zageszczeniem, odwiezienie nadmiaru ziemi,
monta2 rusztéw)
Razem dziat: Odowonienie boisk
1.3.2 Kanalizacja deszczowa
132 Roboty ziemne
1
36/KNR AT-11 |Wykopy linioweogt. do28moszer.do10mw m3 218,416
d.1.3.10101-02 * |gruncie kat. lll w umocnieniu stupowo-finiowym *
2.1 * koparka 0,60 m3
37|KNR AT-11 chznerobotyz:emnewwwopwhiiowydmsw. m3 0,1°p0z.36 =
d.1.3./0107-02 do 1,0 m w gruncie kat. lIl w umocnieniu stupowo-list- 21,842
21 wowym - nakiady uzupehizgjace ko-
parka 0,60 m3
38/KNR AT-11 |Nakiady uzupelniajgce do tablic Ztytuu |m3 11,977+poz.
d.1.3./0108-01 transportu urobku - przewdz na odl. do 1 km po tere- 3903 =
21 nie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt 49,705
kat |11
39/ KNR2-18 |Kanaly rurowe - pocdio2a z materiatéw sypkich o gru- |m?2 125,76
d.1.3./0501-03 boéci 20 cm
2.1
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Obmiar

40
d.1.3.
21

KNR 2-18

0501-01

Kanaty rurowe - podioza z materialdéw sypkich o gru-
bodci 10 cm

125,76

41
d1.3.
2.1

KNR AT-11
0109-04

Mechaniczne 2asypywanie wykopow liniowych o gt.
do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-lIw
umocnieniu ; koparka 0,60 m3

Poz.36-poz.
38-p0z2.37 =
146,869

42
d.1.3.
2.1

KNR AT-11
0112-02

chmezasypywaﬂewkopéwimwy&wm
w gruncie kat. 11l dla glebokosci wy-
kopudog,sm

poz.37 =
21,842

43
d1.3.
2.1

KNR 2-31
0606-03

Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m

3.6

44
d1.3.
21

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i monta2 zbrojenia konstrukcji monoli-
tycznych budowdi - prety 2ebrowane o &r. 8-14 mm

0,03

45
d13.
21

KNR 2-02
0207-03
0207-07

Sciany zelbetowe proste grubodci 25 cm wysokodci
do 6 m - reczne ukiadanie betonu

08°1,1=
0,880

46
d.1.3.
21

KNR 2-02
1211-01

Kraty pretowe o powierzchni do 1 m2

02

47
d.1.3.
2.1

kalk. wiasna

Umocnienie brzequ jeziora

Razem dzial: Roboty ziemne

1.3.2.
2

Roboty instalacyjne

48
d.1.3.
22

KNR-W 2-18
0408-01 z.
$2.3.4. 9908

Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 110
mm - wykopy umocnione

m

127

49
d.1.3.
22

KNR-W 2-18
0408-02 z.
52.3.4. 9908

Kanatly z rur PVC fgczonych na weisk o &r. zewn. 160
mm - wykopy umocnione

1523

50
d.1.3.
22

KNR-W 2-18
0421-01 z.
52.3.4. 9908

Ks2tattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe
taczone na weisk o §r. zewn. 110 mm - wykopy umoc-
nione

51
d.1.3.
22

KNR-W 2-18
0421-02 z.

$2.3.4. 9908 |nione

Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe
taczone na wcisk o §r. zewn. 160 mm - wykopy umoc-

d1.3.
22

52/KNR-W 2-18

0422-01 z.
52.3.4. 9908

Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe
taczone na weisk 0 §r. zewn. 110 mm - wykopy umoc-
nione

53
d.1.3.
22

KNR-W 2-18
0422-02 z.

£2.3.4. 9908 |nione

Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe
taczone na waisk o §r. zewn. 160 mm - wykopy umoc-

54
d.1.3.
22

KNR-W 2-18
0706-02

Proba wodna szczelnosci kanaidw rurowych o $r.no-
minalnej 200 mm

odc. -1
prob.

55
d.1.3.
22

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000
mm w gotowym wykopie o giebok. 3m

stud.

56
d.1.3.
22

KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o &r. 1000
mm w golowym wykopie za kazde 0.5 m ré2nicy gieb.

[05m]
stud.

57
d.1.3.
22

KNR 2-18
0625-02

Studzienki $ciekowe 2 gotowych elementéw betono-
we 0 &r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu

58
d.1.3.
22

kalk. wiasna

Montazsystemuodwoddeﬂ

Mkopy wykonanie podbudowy, posadowienie | od-
powiednie ustawienie elementéw systemu

odwodnied, zasypanie z zageszczeniem, odwiezienie

nadmiaru ziemi, monta2 rusziéw)

Razem dziat: Roboty instalacyjne

Razem dziat: Kanalizacja deszczowa

Razem dziat: Odwodnienie boisk | kanalizacja deszczowa

Razem dziat: Roboty zewnetrzne

2

Instalacje wewnetrzne

21

59
d2.1

KNR 4-01
0106-01

13,69

60
d21

KNR 4-01
0105-01

wykopdw ziemia z ukopdw z przerzutem
Ziemi na odlegioé¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15

cm w gruncie kat. I-ll

13,69
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Opis jedn. Obmiar
obm.
61|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanafizacyjne 0 §r. 7S mm wgoto- |m 12
d.2.1/0203-02 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach
weiskowych
62| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w goto- \m 472
d.2.1/0203-03 mm.mmwwopdmad\'
63| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cia- |m 93
d.2.1/0208-01 nach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach
weiskowych
64| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 75 mm na &cia- |m 7.2
d.2.1/0208-02 nach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach
weiskowych
65| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejé¢ odptywowych 2 PVC o |podej. |16
d.2.1/0211-01 4r. 50 mm o pofaczeniach weiskowych
66| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejéé odplywowych z PVC o [podej. |4
d.2.1/0211-03 §r. 110 mm o potaczeniach weiskowych
67|KNR-W 2-15 | Rury wywiswne z PVC o potaczeniu wciskowym o §r. |szt. 2
d.2.1/0213-04 75 mm
68| KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe 2z tworzywa sztucznego o $r. S0 mm|s2t. 5
d.2.1/0218-01 wpusty $ciekowe 2 tworzywa sztucznego o $r. 50 mm
Z rusztem nierdzewnym 100 x 100 mm
69| KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o §r. 75 mm o pofg- |szt. 2
d.2.1/0222-01 czeniach weiskowych
70| KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe 2 syfonem grusz- |kpl. 7
d.2.1/0230-02 kowym
umywalka porcelanowa 50 cm
71/KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem grusz- |kpl. 1
d.2.1/0230-02 kowym
umywalki porcelanowe dla niepeinosprawnych
72 KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl. 7
d.2.1/0230-05 pé&ipostumenty porceianowe do umywalek
73| KNR-W 2-15 |Ustepy 2 pluczka ustepowa typu “kompakt® kpl. 3
d.2.1/0233-03
74| KNR-W 2-15 |Ustepy 2 pluczka ustepowa typu “kompakt® kpl. 1
d.2.10233-03 urzadzenia sanitame porcelanowe-kompakt dia nie-
penosprawnych
75 KNR-W 2-15 Pisuarypoiedynczezpbcziq kpl. 3
d.2.1/0234-01 Zzawdr pisuarowy
76/KNR 4-01  |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w §cianachz |m 7
d.2.1/0339-03 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
Razem dzial: Instalacja kanalizacji sanitarmej
22 Instalacja wodna
77 KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. wsaamchz m 67
d.2.2/0339-03 cegie! na zaprawie cem.
78/ KNR-W 2-15 | Rurociagi miedziane o ér. zewnetrznej 15 mm o pota- |m 3s
d2.2/0114-03 czeniach lutowanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
79/KNR-W 2-15 | Rurociagi miedziane o §r. zewnetrznej 18 mm o pota- |m 9
d220114-04 czeniach lutowanych, na §cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
80/ KNR-W 2-15 | Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznef 22 mm o potg- |m 425
d.2.2/0114-05 czeniach lutowanych, na écianach w budynkach nie-
mieszkalnych
81|KNR-W 2-15 | Rurociagi miedziane o §r. zewnetrznej 28 mm o pola- [m 25
d.2.2/0114-06 czeniach lutowanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
82|KNZ-15 23- |lzolacja rurociagdw izolacia z kauczuku m poz.78 =
d2.201 : gr. 13 mm dla fruroc. o §r. 15mm 38,000
B3| KNZ-15 23- |lzolacja rurociagdw izolacja z kauczuku m poz.79 =
d2.2/01 gr. 13 mm dia ruroc. o &r. 18 mm 9,000
84/KNZ-15 23- |lzolacja rurociagdw izolacja z kavczuku m poz.80 =
d2.2/02 gr. 13 mm dla ruroc. o §r. 22 mm 42500
85/KNZ-15 23- |Izolacja rurociagdw izolacja z kauczuku m poz81=
d.2.2/03 gr. 13 mm dia ruroc. o &r. 28 mm 2,500
86| KNR-W 2-15 |Dodatki za podejécia doplywowe w rurociggach mie- szt 15
d.2.2/0117-01 dzianych do 2awordw czerpainych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 15 mm
87|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejécia doptywowe w rurociagach mie- |szt. 9
d.2.2/0117-02 dzianych do zawordw czerpainych, baterii, mieszaczy,

hydrantdéw itp. o potaczeniu s2tywnym o $r. nominal-
nej 20 mm (do zawordw mieszajacych | podgrzewa-
czy c.w.)
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Podstawa

Opis

jedn.
obm.

Obmiar

KNR-W 2-15
0117-09

doptywowe w rurociggach mie-
dzianych do zawordw czerpalnych, baterii, pluczek o
polaczeniu elastycznym metalowym o 4r. nominainej
15 mm

KNR-W 2-15
0126-04

Préba szczelnosci instalacji wodociagowych Z rur 2e-
Fwnych, stalowych i miedzianych w budynkach nie-
mieszkalnych (rurociag o 4r. do 65 mm)

m

KNR-W 2-15
0128-02

Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach nie-
mieszkalnych

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociago-
wych z rur miedzianych o ér. nominainej 20 mm
zawory kulowe Dn: 20 mm

KNR-W 2-15
0142-03

Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 400 x 300 mm

szt.

KNR-W 2-15
0143-01

Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiomikami o
pol. 120 dm3

podgrzewacz eletryczny cieptej wody 1500
w

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpaine o 4r. nominainej 15 mm

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpaine o 4r. nominainej 15 mm
2awory do WC o £r. nominainej 15 mm x 15 mm

IR

a
N
N

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojace o &r. nominalnej 15 mm
2awdr umywalkowy

b

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.
nominalnej 15 mm

zawdr natryskowy

wylewka natryskowa polo2eniowa nr

&

d2.2

KNR-W 2-15
0139-01

Mieszacz natryskowy o $r. nominainej 15x20 mm

mieszacz natryskowy 2

szt.
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