Biuro Ustug Budowlanych "DROPINSKI" STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
89-410 Wiechork ul. BoWiD 4/17 tel. 608884948 Temat nr : MIK-ORK-0017 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Moje boisko - ORLIK 2012
Wiecbork ul. Wyzwolenia 19 dz. nr 172,371 obr. 4 Wiecbork dz. nr 277 obr. Smitowo

Obiekt: Schody zewnetrzne

Budowa boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszaca
i budowa budynku sanitarno - szatniowego

Kod CPV: 45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach
sportowych

Inwestor : Gmina Wigcbork
Wiecbork ul. Mickiewicza 22

Wykonawca: Roboty wykonywane w sitach obcych

Opracowat :  Stefan Dropinski Data : 2012-01-20

Inwestor : Wykonawca :



Biuro U

stug Budowlanych "DROPINSKI" PRZEDMIAR ROBOT

89-410 Wiechork ul. BoWiD 4/17 tel. 608884948 Temat nr : MIK-ORK-0017

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca i budowa budynku sanitarno - szatniowego

Budowa: Moje boisko - ORLIK 2012 Wiechork ul. Wyzwolenia 19 dz. nr 172,371 obr. 4 Wiechork dz. nr 277 obr. Smitowo
Obiekt: Schody zewnetrzne

Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1| Roboty ziemne
11 KNR 201-0215-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,388 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0,15 m3, w
gruncie kategorii: lll
710%0.25*2.13+5.21*0.25*2.13+4.25%0.25%213+4.60*0.25*213+7.10*0.25*1.33+8.11*0.25*2.13+2.00
0.25*0.50+3.05%0.25*0.25 = 18,388
18,388
Razem = 18,388 | m3
2 | KNR 202-0206-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 74,313 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sciany betonowe grubosci 20 cm, proste o wysokosci do 3,0 m
710%213+521*213+4.25*2.13+4.60*213+7.10*1.33 +8.11*2.13+2.00 * 0.50 + 3.05*0.50 = 74,313
74,313
Razem = 74,313 | m2
3 | KNR 202-0206-05-00 74,313 | m2
Dodatek lub potracenie do $cian betonowych grubosci 20 cm za kazdy 1 cm réznicy grubosci
710%213+521*213+4.25*2.13+4.60*213+7.10*1.33 +8.11*2.13+2.00 * 0.50 + 3.05*0.50 = 74,313
74,313
Razem = 74,313 | m2
4 | KNR 202-0212-12-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,485|m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wience monolityczne na $cianach: zewnetrznych o szerokosci do 30 cm
(710+5.21+4.25+4.60 +7.10 + 8.11 + 2.00 + 3.05) * 0.25 * 0.24 = 2,485
2,485
Razem = 2,485 | m3
5 | KNR 202-0290-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,046 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi StOS o srednicy: do 7 mm
(710+5.21+4.25+4.60 +7.10 +8.11+2.00 +3.05)/0.20 * 0.222 * 0.001 = 0,046
0,046
Razem = 0,046 |t
6 | KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,147 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm
(710+5.21+4.25+4.60+7.10+8.11+2.00 +3.05)*4*0.888 *0.001 = 0,147
0,147
Razem = 0,147 | t
7 | KNR 202-0218-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,575 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm
490*1.75+5.10%2.00*2+3.30*2.00 = 35,575
35,575
Razem = 35,575 | m2
8 | KNR 202-0218-06-00 35,575 | m2
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty
490*1.75+5.10%2.00*2+3.30*2.00 = 35,575
35,575
Razem = 35,575 | m2




Biuro Ustug Budowlanych "DROPINSKI" PRZEDMIAR ROBOT
89-410 Wiechork ul. BoWiD 4/17 tel. 608884948 Temat nr : MIK-ORK-0017

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10

Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca i budowa budynku sanitarno - szatniowego

1. Roboty ziemne

Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
9 | KNR 202-0290-02-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,183 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 8 do 10 mm
(1.75*36+2.25*41*2+225*22)*0.616 * 0.001 = 0,183
0,183
Razem = 0,183 |t
10 | KNR 202-1207-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 29,780 [m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Balustrady schodowe z pretéw stalowych, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, z ustawieniem,
zmontowaniem i dwukrotnym pomalowaniem farbg olejng - masa balustrady: ponad 16 kg
BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ
212+561+267+467+475+456+2.70*2= 29,780
29,780
Razem = 29,780 | m
11| KNR 201-0503-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,782 |m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wysokos$ci nasypu powyzej 4
m, z zageszczeniem wyréwnanych warstw, w gruncie kat.lll-IV
wykopy:
710%0.25*2.13+5.21*0.25*2.13+4.25%0.25%213+4.60*0.25*213+7.10*0.25*1.33 +8.11*0.25*2.13+2.00
0.25*0.50+3.05%0.25*0.25 = 18,388
Sciany: -(7.10*0.90 +5.21*0.90 +4.25*0.90 + 4.60 * 0.90 + 7.10 * 0.50 + 8.11 * 0.90 + 2.00 * 0.30 + 3.05 * 0.30) * 0.25 = - 7,852
wience: -(710+521+4.25+460+7.10+8.11+2.00 + 3.05) *0.25*0.24 = - 2,485
schody: -(490*1.75+5.10*2.00*2 +3.30 *2.00) *0.12 = - 4,269
3,782
Razem = 3,782 | m3
12| KNR 201-0211-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,606 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier. o poj.tyzki 0,15 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w hatdach, z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km, samoch.samowytadowczymi o tadow.do 5 t w gruncie
kat.I-lll /spycharka gas. 75 KM/
18.388 - 3.782 = 14,606
14,606
Razem = 14,606 | m3

- Koniec wydruku ---




