OPIS TECHNICZNY

do projektu termomodernizacji Filii Przedszkola Gminnego
w Sypniewie

Lokalizacja: Sypniewo gm. Wiecbork Dz.Nr 224/3

Inwestor: Gmina Wiecbork

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Mapa syt.wys. w skali 1:1000 opracowana przez Starostwo
Powiatowe GN.7430-1-1693/2010

3. Wizja lokalna w terenie

4. Wytyczne dostarczone przez Inwestora

II. Dane ogdélne

Budynki Filii Przedszkola Gminnego w Sypniewie
zlokalizowane sa w terenie zwarte] zabudowy wsi Sypniewo

- Budynek przedszkola - stara czes$¢ (A)jest obiektem
parterowym z poddaszem uzytkowym, czesciowo
podpiwniczonym. Dach stromy dwuspadowy.

- kacznik - czes¢ (B) Jjest obiektem parterowym, bez
podpiwniczenia, z dachem ptaskim.

- Budynek przedszkola - cze$¢ (C) jest obiektem pietrowym,
catkowicie podpiwniczonym. Dach ptaski.
W obiektach przewiduje sie wykonanie termomodernizacji
$cian zewnetrznych i stropodachéw, wymiane pozostatej
w czesSci budynku A stolarki drewnianej na PCV oraz wymiana
otwordw z luxsferd4w na okna z PCV.

IITI. Opis budowlany

A. Budynek przedszkola - stara czes¢ z dachem dwuspadowym

Dane liczbowe

Pow. Zabudowy 178.85 m2
Powierzchnia uzytkowa 271.58 m2
Powierzchnia pomocnicza 20.80 m2
Kubatura 1302.60 m3

1. Fundamenty

tLawy kamienno-ceglane



2. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cem.wap. gr. 38 cm
Tynkowane obustronnie

3. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
Cem. wap.

4. Stropy

Strop drewniany

5. Dach

Dach stromy, dwuspadowy, wiezba drewniana.
Pokrycie papa na deskowaniu + posufitka

6. Stolarka

Stolarka okienna czesé$ciowo PCV czes$ciowo drewniana.
B. Lacznik

Dane liczbowe

Pow. Zabudowy 9.74 m2
Powierzchnia uzytkowa 7.81 m2
Kubatura 21 m3

1. Fundamenty

Lawy betonowe

2. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne z gazobetonu gr. 38 cm
Tynkowane obustronnie

3. Stropodach




Stropodach monolityczny, pokrycie papa bitumiczna.

4. Stolarka

Stolarka drzwiowa PCV

C. Budynek przedszkola — nowa czesé¢ z dachem ptaskim

Dane liczbowe

Pow. Zabudowy 181.56 m2
Powierzchnia uzytkowa 289.07 m2
Powierzchnia pomocnicza 3.20 m2
Kubatura 1747 m3

1. Fundamenty

Lawy betonowe

2. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne parteru z gazobetonu na zaprawie cem.wap.
gr. 42 cm
Tynkowane obustronnie

3. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne z gazobetonu na zaprawie cem. wap.

4. Stropy

Stropy monolityczne

5. Stropodach

Stropodach monolityczny, spadki wyprofilowane zuzlem.
Pokrycie papa bitumiczna.

6. Stolarka

Stolarka okienna PCV

4. Obrébki blacharskie caty budynek



Rynny, rury spustowe 1 opierzenia
z blachy stalowe]j ocynk

Instalacje.

Obiekty wyposazone w nastepujgace instalacje:

- elektryczna
- c.o.
- wod. kan.

Termomodernizacja

Nalezy wykona¢ termomodernizacje budynkdéw Filii
Przedszkola Gminnego

- stropodachédw - warstwa styropapy gr. 14 cm
Wspditczynnik przewodnoéci A= 0.045 W/mK

- Scian zewnetrznych - metodag lekka styropianem s.g.
o wspbdtczynniku przewodnos$ci A= 0.045 W/mK gr. 12 cm

- Stolarka okienna - nalezy wymienié¢ pozostate
okna (stara cze$¢ budynku przedszkola A). Zamurowania
(od strony podwdrza) otwordw z luksferdw wymienié na
okna PCV

- budynek przedszkola (A) wykona¢ termomodernizacje
poddasza styropapa gr. 14 cm o wspdiczynniku przewodnosci
A= 0.045 W/mK
Wykonujac termomodernizacje nalezy odtworzy¢é istniejace
boniwania $ciany frontowej.

Temmodernizacje wykona¢ zgodnie z instrukcja opracowang
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 334/2002
Przyjeto metode ,Lekka mokrg”.

Do wysokos$ci 2.00 siatka wzmacniajaca podwdijnie.

Tynk mineralny o gr. 2 mm

Elewacje budynku pomalowa¢ farbami silikonowymi,

Opracowat:

Andrzej Mikicki
inz. budownictwa ladowego
upr. Budowlane do projektowania
w specjalnosci arc
nr UAN-KZ-7210/72/89 hitektonicznej
w zakresie ograniczonym

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane]

w zakresie ogdlnobudowlanym
nr WBPP-NB-7210/136/83



