wyktadzina heterogeniczna
klasa reakgcji na ogien Bfl-S1(trudno zapalna)
[ plyta gipsowo-wiéknowa o KO wg PN-EN-13501-1 >= A2 gr. 10 mm
ptyta wiérowa gr. 15 mm

wetna min. gr. 10 cm

belka stropowa 20/24 cm C24

folia PU

tynk cem. wap. na deskowaniu

ptyta g.k gr. 15 mm

blacha dachoéwkowa
fata 4x4 cm

kontriata 2.5/4

[ folia dachowa paroprzepuszczalna
krokiew 8/16 C24

| wetna mineralna gr.15 cm

folia PE

ptyta g.k. gr. 1.25cm
profilach stalowych
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PRZEKROJ A - A 1:100
Obiekt: Szkota Podstawowa im. Elzbiety i Jana Orzelskich

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany zmiany sposobu
uzytkowania poddasza na biblioteke

i czytelnie
Lokalizacja: Runowo Kr. gm. Wiecbork dz. nr 296/1
Inwestor: Gmina Wiecbork
% PROJBUD Nr rysunku
== | Sp. Z 0.0. 6 10
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA | PODPIS

inz. Eugeniusz Schulz
projektant upr. arch. bez ograniczen
architektury UAN - KZ- 7210/128/87
upr. konstr. bez ograniczen
KBUA 1544/58

inz. Andrzej Mikicki

projektant upr. arch. w zakresie ograniczonym
konstrukcji upr. konstr. bez ograniczen

nr NB-7210/42/81, 136/83, 72/89




