ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

- - NR POM. | FUNKCJA POSADZKA PP. (M2) PU. (M2)
21 czytelnia deski 37.06
2.2 ksiggozbior deski 55.99
23 WCM ptytki ceramiczne 3.44
2.4 WCK ptytki ceramiczne 5.07
25 pom. gospod. deski 10.24
26 komunikacja deski 7.06
, 27 pom. gospod. | deski 27.42
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z tablicy gtownej TG QB% oznaczenie oprawy i obw. oSwietleniowego
G2 G.2 X X Pokdj nauczycie|ski ! ’
YU, o T . .
- ~ N NN AW oprawa o$wietlenia podstawowego
“““““““““ R Nle’s ik /A wyposazopna w czfon awaryjny
A I czs Swiecenia 2H po zaniku napigcia

W1, W2 wentylator tazienkowy zatqczany z
oswietleniem; zwtoka przy wyfqczeniu

e A ST sterownik uktadu wentylacji
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Oprawy os$wietleniowe:

UWAGA: A1 - oprawa $wietldwkowa rastrowa 2x36W
Istniejaca rozdzielnice pietrowa, znajdujaca sie w pom. nr 2.7 nalezy zdemontowac,
a zasilane z niej obwody przetaczy¢ do nowej rozdzielnicy TP zlokalizowanej w korytarzu.

A2 - oprawa $wietldwkowa z kloszem 2x36W
A3 - oprawa $wietléwkowa z kloszem 2x18W
A4 - oprawa $wietl. kompaktowa z kloszem 2x18W P44

Ew1 oprawa ewakuacyjna z piktogramem nascienna
czas $Swiecenia 2H po zaniku napiecia

Ew2 oprawa ewakuacyjna z piktogramem nasufitowa
czas $Swiecenia 2H po zaniku napiecia

W pomieszczeniach nr 2.2, 2.3, 2.4, i 2.5 oprawy montowa¢ na $cianac|

UKLAD SIECI: TN-S

Obiekt: Szkofa podstawowa; Runowo gm. Wiecbork
Temat: Instalacja elektryczna wewnetrzna — rozbudowa
Nazwa rys.: Rzut poddasza
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