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PROJEKT BUDOWLANY
Instalacja elektryczna

Obiekt: Szkota podstawowa w Runowie

Adres: Runowo, gm. Wiecbork

Temat: Adaptacja poddasza - instalacja elektryczna

Inwestor: Gmina Wiecbork 89-410 Wiecbork; ul. Mickiewicza 22
Spis zawartosci:

1. Opis techniczny .

3. Rysunki
RyS. E/1 Rzut POAUASZA............coveresieeiririsisecieisi e
Rys. E/2 Schemat ideowy INStalaC)i .............c.coovuvrninirsnicssisieeeecc

Wys. E/3 Instalacja odgromowa

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt budowlany na budowe: instalacji elektrycznej w budynku szkoly podstawowej w m. Runowo

gm. Wiechork zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

|. Wstep
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej w pomieszczeniach poddasza
adaptowanych na czytelnie z zapleczem - w budynku szkoty podstawowej w m. Runowo, gm. Wiecbork.
Projekt obejmuje :

- wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej

- wykonanie instalacji oSwietlenia ogdlnego

- wykonanie instalacji gniazdek wtyczkowych

- wykonanie instalacji sitowej do systemu wentylacji

Wskazniki elektroenergetyczne:

- moc zainstalowana obiektu: 16,6 kW

- moc szczytowa: 12 kW

- napiecie zasilania: 230/400V

- prad obliczeniowy: 19,5 A

- uktad sieci wewnetrznej: TN-S

- ochrona od porazen: samoczynne odtgczenie napiecia w uktadzie TN -S
Moc przytagczeniowa i zabezpieczenia gtowne budynku szkoty pozostajg bez zmian.

2. Podstawa opracowania

Wytyczne inwestora

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych
Polskie Normy

Projekt branzy sanitarnej

Il. Opis szczegotowy
1. Zasilanie — stan istniejacy

Budynek szkoty zasilany jest za pomocg przytacza napowietrznego z linii napowietrznej n.n. Pomiar
energii znajduje sie w istniejacej rozdzielnicy gtéwnej GTR zlokalizowanej na parterze. Elementy te pozostajg
bez zmian w dalszej eksploataciji.

2. Zasilanie projektowanych pomieszczen na poddaszu

Istniejaca rozdzielnice pietrowg na poddaszu nalezy zdemontowa¢. Nowg rozdzielnice pigtrowg TP
zainstalowac¢ na korytarzu w miejscu pokazanym na rys. E/1. Istniejace obwody odbiorcze zasilane z tej
rozdzielnicy nalezy przefaczy¢ do nowe;.

Z rozdzielnicy GTR do projektowanej tablicy rozdzielczej TP wyprowadzi¢ nowg wewnetrzng linig
zasilajaca wizTP przewodem typu YDY 5x10. Przewod utozy¢ scianach parteru i poddasza po trasie istniejacej
wewnetrznej linii zasilajacej, ktorg zdemontowac.
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3. Rozdzielnica pietrowa TP
W sktad rozdzielnicy TP wchodzi¢ beda: wytacznik gtowny, wytaczniki réznicowo-pradowe,
zabezpieczenia obwoddw odbiorczych oraz ochronniki przepieciowe klasy C.

Rozdzielnice TP zaprojektowano w postaci szafki wnekowej z materiatu izolacyjnego zamykanej drzwiczkami.

4. Instalacja odbiorcza
4.1 Instalacja oSwietlenia ogélnego

Do o$wietlenia ogdlnego pomieszczen czytelni i ksiegozbioru zastosowano oprawy Swietldbwkowe rastrowe
2x36W montowane do sufitu. W sanitariatach zaprojektowano oprawy do swietlowek kompaktowych.
Wykonanie instalacji oswietleniowej przewidziano przewodem YDY 3x1,5 oraz YDY 4x1,5 uktadanymi w tynku
oraz w rurkach trudnopalnych w scianach szkieletowych. Do zatgczania o$wietlenia przewidziano osprzet
podtynkowy. Laczniki oswietlenia montowac¢ na wys. max. 1,4 m od podtogi.

4.2. Oswietlenie awaryjne
Do oswietlenia ewakuacyjnego ciggu komunikacyjnego wykorzystana zostanie cze$¢ opraw oswietlenia

podstawowego wyposazona w cztony awaryjne (inwertery) z akumulatorami pozwalajgcymi na $wiecenie przez
okres 2 godzin od zaniku napigcia. Oprawy te oznaczone zostang paskiem koloru zéttego.

Wyjscia ewakuacyjne oraz kierunki ewakuacji oznakowane zostang za pomocg opraw awaryjnych z
piktogramami. Oprawy te zasilone zostang z oddzielnego obwodu.

4.3. Gniazdka wtyczkowe

W projektowanych pomieszczeniach zaprojektowano gniazdko wtyczkowe 230V ogoinego
przeznaczenia. Zastosowac gniazdka podwaojne p/t. Montowac je na wys. 0,3 m od posadzki.
Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YDY 3x2,5 mm?2 uktadanymi w tynku
oraz w rurkach trudnopalnych w $cianach szkieletowych.

4.4. Instalacja sitowa

Obwod sitowy zaprojektowano dla potrzeb zasilania urzadzen wentylacji mechanicznej, ktére znajdowac
sie bedg na poddaszu. Instalacje wykona¢ przewodem YDY 5x2,5 oraz YDY 3x2,5 w rurkach trudnopalnychj RB
28.

5. Ochrona od porazen
Jako system ochrony od porazen zastosowano wytgczenie napiecia w uktadzie TN-S za pomocg
bezpiecznikow topikowych oraz wytgcznikow nadpradowych. Dodatkowo ochrona od porazen realizowana

bedzie za pomocg wytgcznikdw rdéznicowo-pradowych. Wszystkie elementy podlegajace ochronie podtaczy¢ do
przewodow ochronnych PE bedacych jedng z zyt przewoddw instalacyjnych. Przewody te potaczy¢ z szyng
ochronng PE na tablicy TPG. Szyna ta potaczona bedzie za pomocg gtéwnego przewodu ochronnego z
uziomem. Rezystancja uziomu - R< 10 Q.
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6. Ochrona przed przepieciami

W projektowanej instalacji zastosowano ochrone przed przepigciami za pomocg zespotéw ochronnikdw
klasy C, ktdre zainstalowane bedg na tablicy TP.
Zespoty ochronnikow podtgczy¢ do uziemionej szyny PE. Rezystancja uziomu ochronnikow nie moze
przekracza¢ wartosci 10 Q.

7. Instalacja odgromowa
Budynek posiada instalacje odgromowa, w ktorej jako zwody wykorzystano metalowe poszycie dachu.

Dodatkowg ochrong objete bedg projektowane elementy systemu wentylacji (czerpnia i wyrzutnia) wyniesione
ponad dach. Ochrona polega¢ bedzie na wykonaniu zwoddw pionowych z pretéw DFe 8 mm, ktdre utworzg
strefy ochronne - wg rys. E/3. Zwody pionowe potaczy¢ za pomocg preta DFe 8 mm z istniejacym zwodem na
dachu budynku sasiedniego. Do nowej instalacji podtaczy¢ rowniez metalowe poszycie murka ogniowego.

8. Obliczenia
Moc szczytowa Ps = 12 kw cosfi=0,9
Prad obl.: lo = Ps/1,73*U*cosfi lo= 19,27 A

przyjeto zabezp. In = 25 A wkladkami R303 25A
1,625

Iz > 27,6A  przygto wizTP YDY 5x10 o wytrzym. diug. Iz = 50A
1,45

Rezystancja uziomu ochronnego:

- dla wytacznika réznicowo-pradowego o pradzie wyzwalania ldn = 30 mA

Ruz < 50/ 0,03 =1667 Q - z uwagi na ochronniki rezystancja przewodu ochronnego nie moze
przekracza¢ wartosci R <10 Q

Skuteczno$¢ ochrony przed dotykiem po$rednim

Dopuszczalne wartosci impedancji petli zwarciowej dla zabezpieczen poszczegdinych obwoddw:
1. Obwody zabezp. S301 B10; t< 0,4 s; Zgop <3,68 Q
2. Obwdd zabezp. S301B6; t< 0,4 s; Zoop <7,6 Q
3. Obwody zabezp. S301B16; t<04s; Zip<23Q
4. TablicaTP; zabezp. R303 25 w GTR; t <0,4 s; Zgop < 0,88 Q

Warto$ci impedancji petli zwarciowych zmierzone po wybudowaniu instalacji nie mogg przekracza¢ wyzej
podanych wartoSci.

Opracowat:



