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I WSTEP

1. Przedmiot S.S.T.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
przebudowy wraz ze zmiana sposobu uzytkowania poddasza na biblioteke i czytelnig¢
w budynku Szkoty Podstawowej w Runowie Krajenskim.

2. Zakres stosowania S.S.T.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.

3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
okresleniami w obowiazujacy w Polskich Normach i S.S.T. Wymagania ogdlne.

4. Ogoélne wymagania
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowiazujacymi normami i przepisami
prawa.

1. MATERIALY

1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Materiaty zuzyte do budowy powinny spelnia¢ warunki okreslone w przedmiotowych
normach oraz w zaleceniach zawartych w warunkach technicznych i instrukcjach
producentéw
Do wykonania robdt konstrukcyjnych nalezy stosowaé materiaty wskazane przez projektanta
w Dokumentacji Projektowej, posiadajace aprobaty techniczne dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie.

2. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

3. Cegla ceramiczna
Cegla ceramiczna pelna powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-75/B-12001
Cegta pelna wypalana z gliny — zwykla.

4. Cement
Cement uzyty do zapraw winien odpowiada¢ wymogom BN-88/6731-08 oraz PN-90/B-
14501

5. lzolacje przeciwwilgociowe
Izolacje przeciwwilgociowe zastosowane do budowy niniejszego obiektu powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa oraz posiadac aktualne aprobaty techniczne ITB.

I1l. SKEADOWANIE MATERIALOW

1. Kruszywo
Sktadowisko kruszyw powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej we¢zla betoniarskiego a ten
za$ najblizej przewidywanych robot betoniarskich. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne,
utwardzone z odpowiednim odwodnieniem zabezpieczajace kruszywo przed zniszczeniem w
czasie jego sktadowania 1 poboru.

2. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w workach. Sktadowanie cementu w workach
wykonawca powinien zapewni¢ w magazynach zamknigtych lub pod wiata. Sktadowany
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cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie
moze by¢ dluzszy niz trzy miesiace.

3. Dostawy dorazne bez skladowania
Ze wzgledu na fakt, ze przy robotach konstrukcyjnych zwiazanych z rozbudowa obiektu
wystepuje maty zakres robot do wykonania w ktorych bedzie potrzebny beton i zaprawa
mozna roboty zorganizowac¢ tak aby niewielkie ilosci kruszywa i cementu dowozi¢ na
budowg bezposrednio w momencie wykonywania betonu i zaprawy, wowczas nie trzeba
organizowac sktadowisk na kruszywo i cement.

4, Skladowanie elementow stalowych
Sktadowisko stali nalezy zapewni¢ osobno dla stali zbrojeniowej, oraz osobno dla stali
konstrukcyjnej (jezeli zajdzie taka potrzeba).

IV. SPRZET
1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzgt wykorzystywany do przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza na
biblioteke i czytelnic w budynku Szkoly Podstawowej w Runowie Krajenskim musi
odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w obowiazujacych w Polsce przepisach np: 0 ruchu
drogowym, dozorze technicznym i spelnia¢ wymagania techniczne.

2. Sprzet do robét przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania
nastgpujacego sprzetu:
- pity spalinowe rgczne
- mtotkow, klindw, pil recznych itp.

3. Sprzet do rob6t montazowych
Wykonawca zapewni sprz¢t do prac montazowych:
- spawarke
- drobny sprzet oraz elektronarzedzia do robot zwiazanych z wykonaniem przebudowy wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza na biblioteke 1 czytelni¢ w budynku Szkoty
Podstawowej w Runowie Krajenskim.
- deskowania przestawne do betonu konstrukcji monolitycznych
- elektronarzedzia niezbgdne do robot wykonczeniowych ptyta GKF na profilu AL oraz
uktadanie plytek sciennych 1 posadzkowych.
Sprz¢t montazowy i §rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywania robot.

V. TRANSPORT

1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe musza speliaé wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce
przepiséw, jak rowniez musza zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drog oraz
pracownikOw na terenie budowy. Ponadto musza zapewni¢ warunki transportu
materiatow, gwarantujace zachowanie ich w wymaganej jakosci.

2 Transport kruszywa do betonow i zapraw

Kruszywa uzywane do betondw i zapraw moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami.
Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilo$ci gwarantujacej ciaglto$¢ dostaw, w
miar¢ postepu robot.

3 Transport cementu



Wykonawca zapewni transport cementu w workach — samochodami krytymi, chroniagcymi
cement przed wilgocia.

4 Transport elementéow drewnianych i stalowych.
Wykonawca zapewni transport dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni S$rodki
transportowe w ilo$ci gwarantujacej ich wtasciwe wykorzystanie.

VI. WYKONYWANIE ROBOT

1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Kod CPV 45100000-8
Kod CPV 45111300-1

2 Roboty wstepne - zakres

Zakres robot przygotowawczych wg p. 6.

3. Materialy
Nie wystepuja.

4. Sprzet

Wykonawca przystgpujacy do robdt przygotowawczych powinien dysponowac
nastepujacym sprz¢tem:

- mtot udarowy, kilofy, szpadle, taczki, mtotki przecinaki.

5. Transport
Transport urobku w postaci gruzu i innych drobnych elementow nalezy przewozic¢
taczkami bezposrednio na srodki transportu samochodowego.

6. Wykonanie robét

1. W miejscu lokalizacji projektowanego obiektu nalezy wykona¢ organizacje placu
budowy wraz z dojazdami dla samochodéw dostawczych i wywrotek.

2. Zaplanowac i zorganizowac¢ miejsca sktadowisk materiatéw z zapewnieniem dojazdu.

VIl. ROBOTY ROZBIORKOWE

1 Wstep

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza: robot rozbiorkowych przebudowy wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza na bibliotekg 1 czytelni¢ w budynku Szkotly
Podstawowej w Runowie Krajenskim.

2 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbidrkowych jw.

3 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wyszczegdlnionych w p. 9

4 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
modernizacje budynku przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza na
biblioteke i czytelni¢ w budynku Szkoly Podstawowej w Runowie Krajenskim.

5 Materialy
Dla robot rozbiorkowych nie wystgpuja.



6 Sprzet
Do robot rozbiérkowych moze by¢ uzyty dowolny sprzgt przeznaczony do tego rodzaju
robot.
7 Transport
Transport materialow z rozbidrki $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem.
8 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- ogrodzi¢ teren
- oznakowac¢ plac budowy zgodnie z przepisami i wymogami BHP

9 Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 .
(Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych
- Sciany i podlogi rozebraé recznie lub mechanicznie.
- Materiat uporzadkowac¢ i odnosi¢ lub odwozi¢ na miejsce sktadowania.

10 Kontrola jakoS$ci robot
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w pkt. 8 i.9.

11 Odbior robot
Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegaja zasadom odbioru robodt zanikajacych

12 Uwagi szczegélowe
- [loéci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji kierownika budowy
i Inwestora.

Vill. ROBOTY MUROWE.
Kod CPV 45262522-6

1. Wstep.

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza robot murowych przebudowy wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania poddasza na bibliotekg 1 czytelni¢ w budynku Szkoty
Podstawowej w Runowie Krajenskim.

2.  Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t murarskich.

3. Zakres stosowania SST.
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wyszczegoélnionych w pkt.5.6.

4. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot murowych przebudowy wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania poddasza na bibliotek¢ 1 czytelni¢ w budynku Szkoty
Podstawowej w Runowie Krajenskim.

5. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami 1 przepisami
podanymi w SST WOO.00.00 ,,Wymagania ogblne”.
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6. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podane sa w SST WOO.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

7. Materialy.

Zaprawa murarska, cegla ceramiczna petna.

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak: cement, wapno i gips powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych i posiada¢ aprobaty
techniczne.

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wodg zdatna do picia oraz jesli woda
odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody do celow
budowlanych.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje, glony i mut.

Niedozwolone jest uzycie wod mineralnych.

8. Sprzet.

1.0goélne wymagania dotyczace sprzgtu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podane sa w SST WOO.00.00 ,,Wymagania gélne”.
2.Sprzet do wykonywania robot.

Drobny sprzet murarski, betoniarka, taczka, elektronarzedzia: pita elektryczna, szlifierki,
tarcze do ciecia ceramiki.

9. Transport.
Ze wzgledu na niewielka ilo$¢ prac transport materialéw i1 narzedzi przewidziano r¢czny.

10. Wykonywanie rob6t murowych.

1.Warunki przystapienia do rob6t murowych.

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe
sprawdzajac zgodnos$¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot.
2.Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan s$cian fundamentowych

11. Ogolne zasady wykonywania murow.

1.Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci
spoin.

2. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne i shupy. Scianki dziatowe grubosci
ponizej jednej cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych danej
kondygnacji. Scianki z elementéw gipsowych nalezy murowaé po wykonaniu stanu surowego
budynku i nakrycia go dachem.

3.Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugos$ci. W miejscach potaczen
muru wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbiajace koncowe.
4.Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegla sucha zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewa¢ woda. Przy wykonywaniu murdéw silnie obcigzonych na zaprawie cementowe;j
konieczne jest moczenie cegly suche;.

5. Stosowanie cegly, bloczkoéw lub pustakow kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak
pod warunkiem przestrzegania zasad ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly,
bloczkéw lub pustakow jednego wymiaru i jednej klasy.

6.1zolacje wodoszczelna pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywac
zgodnie z dokumentacja techniczna.( co najmniej 15 cm nad terenem)

7. Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykona¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murow.
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8.Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz jedna cegta (Scianki dziatowe), sklepienia,
gzymsy, kominy itp. moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.
9.Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci jednej cegly 1 grubszych dopuszcza si¢ w
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem zastosowania srodkdw umozliwiajacych wiazanie i
twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie zimowym Wyd. ITB 1987r.

10.W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub innych przyczyn wierzchnie warstwy
murdéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po innej
dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow i gdy zajdzie potrzeba,
usuna¢ wszystkie uszkodzenia muroéw tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.

12. Odbiory robét murowych.

1. Podstawa odbioru robot murowych.

-.Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:
a) dziennik budowy,

b) zaswiadczenie o jakos$ci materiatow i wyrobdéw dostarczanych na budowg przez
producentow,

C) protokotow odbioru poszczegdlnych etapow robot szczegolnie zanikajacych
jezeli odbiory te nie byly odnotowane w dzienniku robot,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

-Odbidr robdt murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkow 1
innych rob6t wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic).

13. Odbiér murow z cegly.
1.Mury z cegly 1 pustakow ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz
niniejszych warunkow technicznych wykonywania robot.
2.Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdéw z cegly ceramicznych powinny
odpowiada¢ normom.
3.Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
wymaganiami obowiazujacych norm.
4.Sprawdzenie jakosci cegiet, nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentoéw stwierdzajacych
zgodno$¢ cech uzytych materialéw z wymogami dokumentacji technicznej oraz
odno$nymi normami. Materiaty nie majace atestow stwierdzajacych ich jakos¢, a
budzace pod tym wzglgedem watpliwosci powinny by¢ poddane badaniom przed ich
wbudowaniem.

14. Ocena wynikow badan po odbiorze
1. Jezeli badania wykaza zgodno§¢ wykonanych robo6t z niniejszymi ,, Warunkami
Technicznymi”, to nalezy je uznaé za zgodne z wymogami i normami.
2. W razie uznania catosci lub czgséci robét murowych za niezgodne z niniejszymi
»Warunkami technicznymi”, nalezy ustali¢ , czy w danym przypadku stwierdzone
odstgpstwa od postanowien niniejszych :Warunkow Technicznych” zagrazaja
bezpieczenstwu budowli i na ile obnizaja jako$¢ wykonanych elementow 1
konstrukcji murowych. Mury zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposob prawidlowy oraz ponownie
przedstawione do odbioru.



15. Montaz belek nadprozy.
Montaz nadprozy z ceownika NP z wymogami jak dla robot murowych.

1. Nadproza w $cianach zewngtrznych obciazonych stropami.
Na wyrownanych i spoziomowanych powierzchniach muréw uktada si¢ poszczegdlne belki
nadprozy dla odpowiedniego otworu. Belki uktada si¢ na zaprawie cementowej. Po utozeniu
belek na murach nalezy w nadprozach utozy¢ ocieplenie ze styropianu i wypetnic¢ betonem.
2. Nadproza w $cianach wewngetrznych.
Nadproza na $cianach wewngtrznych uktada¢ jak wyzej.

Po ulozeniu belek 1 wypelnieniu betonem mozna przystapi¢ do wykonywania muru nad
drzwiami, uktadania stropu i betonowania wienca.

16. Informacje dodatkowe.
Normy panstwowe (PN i BN) dotyczace wykonywania i odbioru rob6t murowych PN-99/B-
03002 — Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-89/B-03340-Konstrukcje murowe. Zespolone obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-82/B-02020-Ochrona cieplna budynkow.
PN-75/B-12001-Cegta pelna wypalana z gliny — zwykta
PN-75/B-12002-Cegta drazona wypalana z gliny - dziurawka
PN-75/B-12008-Cegta wypalana z gliny - klinkierowa
PN-75/B-12011-Cegta kratdéwka wypalana z gliny
PN-88/B-30000-Cement portlandzki.
PN-88/B-30001-Cement portlandzki z dodatkami.
PN-81/B-30003-Cement murarski 15.
PN-88/B-30005-Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020-Wapno.
PN-79/B-06711-Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-65/B-14502-Zaprawy budowlane wapienne.
PN-65/B-14503-Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-65/B-14504-Zaprawy budowlane cementowe.
BN-84/6745-01-Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu
komorkowego. Bloczki i phytki.
BN-84/6746-04-Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu
komorkowego. Bloczki i1 plyty.

IX. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Kod CPV 45400000-1

Kod CPV 45450000-6
1. Wykonywanie $Scianek dzialowych.

Kod PVC45421141-4 Wykonanie $cianek dzialowych.

W projekcie przewidziano $cianki dzialowe murowane o grubosci 6,5 cm1i 12 cm z
bloczkow gazobetonowych stanowiace funkcje oddzielania pomieszczen.
Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej wypeione welna mineralna.

2. Normy i przepisy.
PN-68/B-10020 —Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12002 — Wyroby budowlane ceramiczne.

3. Montaz drzwi

Kod 45421134-2

1. Wszystkie drzwi przewidziano do wmontowania w $cianach murowanych. Skrzydta
drzwiowe o konstrukcji ramowo ptytowej, thumienie hatasu min. 20 dB, zawiasy
czopowe, wykonczenie powierzchni — malowanie farba chemoutwardzalna.
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2. Oscieznice drzwiowe nalezy mocowa¢ do muru. W tym celu nalezy je ustawi¢ przy
pomocy podpor drewnianych i sprawdzi¢ ustawienie w pionie i

poziomie. Przymocowac¢ do $ciany za pomoca kotkdw rozporowych, hakéw,
facznikéw, wkretow w tulejkach rozporowych itp. uwzgledniajac przy tym

ewentualne zalecenia producenta.

Przestrzen migdzy $ciang a o$cieznica wypehi¢ pianka montazowa bezcisnieniowa

4. Tynki wewnetrzne.

Kod PVC45410000-4 Tynki wewnetrzne.

Rodzaj tynkow wewngtrznych zostat podany w projekcie budowlano-wykonawczym.

- Przed przystapieniem do robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane bruzdy i przebicia,
osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia zwilzane woda.

5. Materialy do wykonania tynkow:

Spoiwa- cement, wapno i gips powinny spetnia¢ wymagania podane w normach
panstwowych.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej a w
szczegolnosci nie zawiera¢ domieszek organicznych 1 mie¢ frakcje roznych wymiarow
wg norm dla tynkow.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wodg
do celéw budowlanych jak w p. X. 7.

6. Odbior tynkow.

Nalezy przeprowadzi¢ odbior podtoza bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkarskich.

Odbiodr tynkow, uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigecia powierzchni oraz
dwuscienne katy powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Niedopuszczalne sa wady w postaci wykwitow, trwatych §ladéw zaciekdw, dostawania
odparzen i pecherzy powstatych na skutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza.

7. Normy i §wiadectwa.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe.
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych.

8. Podlogi i posadzki.

Kod CPV 45431000-7

Kod CPV 45432111-5

1 Podloza

Rodzaj podtozy i posadzek zostat podany w projekcie budowlano-wykonawczym.
Wystepuja podtogi na stropie drewnianym.

- podlogi winny by¢ wykonane na warstwach izolacyjnych (podanych w projekcie)
- podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca ptaszczyzne pozioma. W
ciagu pierwszych siedmiu dni powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

- Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych z wyjatkiem malowania oraz po zakonczeniu roboét instalacyjnych z
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prébami cisnieniowymi.

- Materiaty do wykonywania posadzek winny odpowiada¢ normom panstwowym lub
swiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W przypadku klejow
1 innych preparatéw powinien by¢ rowniez podany sposéb ich uzycia.

2 Uktadanie wyktadzin elastycznych.

-Do wykonania posadzek z wyktadzin rulonowych mozna przystapi¢ po zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych z
wykonaniem podlozy tacznie oraz po zakonczeniu wszystkich robdt instalacyjnych.
-Temperatura powietrza w pomieszczeniach , w ktorych wykonuje si¢ posadzki nie
powinna by¢ nizsza niz +15°C. i powinna by$ zapewniona co najmniej kilka dni przed
wykonaniem roboét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

- Przed przystapieniem do uktadania wyktadziny podktad powinien by¢ doktadnie
oczyszczony 1 odkurzony. Wszystkie materialty, a w szczeg6lnosci wyktadziny
podtogowe i kleje, nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda stosowane, co
najmniej na 24 godz. przed uktadaniem i pocigte we wlasciwe arkusze, winny by¢
swobodnie roztozone na podktadzie.

- Laczenie posadzek z arkuszy PCV z posadzkami z innych materialow nalezy
wykona¢ za pomoca wktadek lub listew progowych z aluminium

-Posadzki z wyktadzin rulonowych nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami
podtogowymi z PCV. Listwy powinny by¢ przyklejone na catej dlugosci do podtoza i
doktadnie dopasowane w narozach wklgstych i wypuktych.

3 Posadzki z ptytek gresowych.

- W czg$ci pomieszczen przewidziano posadzki z ptytek gresowych.

- posadzki powinny by¢ czyste, rowne a powierzchnie ich winny stanowic¢
ptaszczyzny poziome.

9. Materialy

Materialy do wykonania posadzek powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub
$wiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- W przypadku klejow 1 innych preparatéw powinien by¢ rowniez podany sposob ich
uzycia.

10. Odbior robot podlogowych.

-Odbior materialdow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowg. Odbiodr koncowy robot podtogowych obejmuje sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowo-kosztorysowa przez porownanie wykonanej podtogi z
projektem.

11. Normy i $wiadectwa.

AT-15-3036/98 Folie budowlane polietylenowe.

PN-EN13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
PN-EN-87 Ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe —definicje, kwalifikacja,
wlasciwosci, znakowanie.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, terakotowych, klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

AT-15-3585/99 Zaprawy klejowe

12. Okladziny $cienne. (45431000-7)
- Oktadziny $cienne wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.
- Okladziny nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami budowlanymi oraz
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zaleceniami producentow.

- Podtoza pod oktadziny z ptytek winny co najmniej spetnia¢ wymagania dla tynku
dwuwarstwowego kat I11.

- Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosic¢

co najmniej +5°C.

- Odchylenia krawedzi plytek o kierunku pionowego lub poziomego nie powinna
wynosi¢ wigcej jak 2 mm na dtugosci 2 m

13. Warunki techniczne odbioru.

Warunki techniczne odbioru obejmuja badania podioza oraz gotowej oktadziny i
polegaja na sprawdzeniu:

—nalezytego przylegania podktadu,

- prawidtowosci przebiegu spoin,

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- szerokosci stykow 1 prawidlowosci ich wypehienia,

- jednolitosci barwy ptytek.

14. Normy i przepisy.
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymogi i
badania przy odbiorze.

15. Malowanie wewnetrzne.

Kod CPV 45442100-8

- Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja okreslajaca typ farb.
- Przed przystapieniem do malowania nalezy doktadnie wyréwnac i wygtadzi¢
powierzchnig przeznaczona do malowania, naprawic¢ uszkodzenia, wykonac
szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza gtadkos$¢ powierzchni.
-Nastgpnie nalezy powierzchnie zagruntowac.

-Malowa¢ farbami emulsyjnymi dopiero po catkowitym wyschnigciu podtoza.
-Malowanie nalezy wykonac¢ zgodnie z polskimi normami budowlanymi oraz
zaleceniami producentow.

16. Warunki odbioru:

Powierzchnie powlok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug,
przeswitow, plam 1 §ladéw pedzla. Nie dopuszcza si¢ obecnosci spgkan, tuszczenia
si¢ 1 odstawania powloki od podioza oraz widocznych taczen poprawek.

- Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

- Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich
Wykonaniu w nastepujacych terminach:- powtoki z farb emulsyjnych — nie wczesniej
niz po siedmiu dniach.

17. Normy i $wiadectwa.

Swiadectwa ITB nr nr: 525/84, 528/85, 565/85, 566/85,

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne dyspersyjne do malowania wewnatrz budynku,
PN-67/B-10285 Roboty malarskie farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
domalowania. Og6lne wytyczne,

BN-80/617-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit,

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do malowania wewnetrznego.
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18. Normy i przepisy.

- ITB -334/2002  Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewngtrznych budynkow
- PN-B-20130;1999 Materiaty izolacyjne. Ptyty styropianowe.

- PN-92/B-02020  Ochrona cieplna budynkoéw. Wymagania i obliczenia.

- PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynku. Wymagania i obliczenia.

X. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Ogolne zasady

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli, celem ktorej jest
sprawdzenie zgodnosci wykonanych czynnosci z dokumentacja i obowigzujacymi
normamil.

2. Kontrola, pomiary i badania

Kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie jakosci zabezpieczenia $cian, stropow, pracy robotnikéw pod wzgledem BHP
- sprawdzenie jako$ci betonu 1 zapraw

- sprawdzenie wypoziomowania i mocowania szalunkow

- sprawdzenie jakos$ci robot

- sprawdzenie dokumentow- aprobaty techniczne materialdéw budowlanych

Kontrola jako$ci robot obejmowac powinna ponadto wszelkie czynno$ci odbiorowe
wyszczegolnione w rozdziale V.

3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne tolerancje i wymagania dla poszczegdlnych robot budowlanych podane sa
przy omawianiu warunkow odbioru dla tych robot w rozdziale V niniejszej specyfikacji.

XI. OBMIAR ROBOT

Obmiaru rob6t nalezy dokona¢ po wykonaniu robo6t z uwzglgdnieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych przez projektantéw do dokumentacji technicznej akceptowanych przez
Inwestora.

Jednostka obmiarowa dla poszczegolnych robot jest:

-m® dla zapraw murarskich, tynkarskich, uzytego betonu oraz wykopow.

-m? dla robot murarskich, posadzkarskich, malarskich, tynkarskich.

Obmiar robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich zakonczeniu i
komisyjnie zatwierdzony z przedstawicielem inwestora.

XIl. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetieniami wyniktymi w trakcie
trwania budowy.

- Dziennik Budowy.

- Dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow.

- Protokoéty czesciowych odbiorow poprzednich faz.

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatéw oraz producenta prefabrykatow
zelbetowych.

Odbior robot bedzie dokonany po zgloszeniu Inspektorowi nadzoru przez wykonawce
generalnego gotowosci do odbioru.

Odbidér bedzie polega¢ na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z badan 1 pomiardw
okreslonych w przepisach i normach PN i BN.
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Po wykonaniu odbioru sporzadza si¢ protokét z podpisami komisji 1 wyszczegolnieniem
zauwazonych brakow i usterek.

W sktad komisji wchodza przedstawiciele:

- wykonawcy

- inwestora- uzytkownika obiektu

Szczegolowe wytyczne odnosnie odbioru poszczegdlnych robot budowlanych wg rozdziatu V
niniejszej specyfikacji.

XIII. PRZEPISY ZWIAZANE

a. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 rt. (Dz.U. Nr106/00 poz.1126,
Nr 109/0C poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz.42 Nr 100/01 poz 1085, Nr
110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz 12259, Nr 129/01 poz.1439,

Nr 154/01 poz 180 C, Nr 74/02 poz 676, Nr 80/036 poz 718)

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz 270).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 5
sierpnia 1998r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679 Nr 8/02 poz. 71),

d. Rozporzadzenie Ministra Spraw wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz 728).

e. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych
istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyroboéw
wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej

(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

f. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do
Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych

ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych
obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem,
oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnos$ci (DZ.U. Nr 5/00 poz. 53).

g. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie
trybu wydawania dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace
stwarza¢ zagrozenie lub ratowania zycia, zdrowia i srodowiska,

wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (DZ.U. Nr

5/00 poz. 58).

h. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2
kwietnia 2003 r. w zakresie efektywnos$ci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714 ).
i. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26
wrzesnia 1999 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen
jednostkowych robdt budowlanych oraz cen czynnikéw produkeji dla potrzeb
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00 poz. 1195

J- Rozporzadzenie Ministra spraw wewngtrznych 1 Administracji z dnia 3 listopada
1998 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy projektu budowlanego. Dz.U.
Nr 140/98 poz. 906.
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1. Normy
BN-88/6731-08
PN-88/B-30000
PN-88/B-30001
PN-88/B-04300
PN-88/B 06000
PN-90/B-14501
PN-B-02863
PN-84/B-03264

PN-88B-06250
BN-73/6736-01

PN-82/H-93215
PN-80/B-01800

PN-81/B-06254
PN-86/B-06712

PN-78/B06714.26

PN-88/B 32250

Cement. Transport i przechowywanie.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

Cement. Pobieranie i przygotowanie probek.

Zaprawy budowlane zwykte.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Beton zwykly.

Beton zwyktly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na
Sciskanie.

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

Domieszki uszczelniajace do zapraw i betonow cementowych.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw. Wymagania i
badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji
budowlanych

KLASA 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

KATEGORIA 45331000-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

INWESTYCJA: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
poddasza na biblioteke i czytelni¢ w budynku Szkoty
Podstawowej w Runowie Krajenskim

BRANZA : C.0

INWESTOR: Gmina Wigcbork
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SPIS TRESCI
. CZESC OGOLNA

Przedmiot specyfikacji

Zakres stosowania specyfikacji
Zakres robot objetych specyfikacja

Okreslenia podstawowe

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Dokumentacja ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

SuUhswWNE

Il. MATERIALY
1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow
2. Wymagania szczegotowe

M. SPRZET
1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
2. Sprzet niezbedny do wykonania rob6t

IV.  TRANSPORT
1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
2. Transport materiatow

V. WYKONANIE ROBOT

1. Zasady ogblne wykonania robot

2. Zakres i kolejno$¢ wykonywania robot
3. Wykonanie robot

VI.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1. Ogolne zasady kontroli jakosci
2. Zakres kontroli

VIl.  ODBIOR ROBOT

Odbior techniczny — koncowy instalacji centralnego ogrzewania

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ dokumenty:

W ramach odbioru koncowego nalezy:

Odbidr koncowy konczy sig protokotem przejgcia instalacji grzewczej
Protokoét odbioru koncowego nie powinien zawierac:

M

VIII. PODSTAWA PLATNOSCI

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

I. CZESC OGOLNA
1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specytikacji Technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace realizacji robdt instalacji ogrzewczych przewidzianych
do wykonania w ramach robot budowlanych przy przebudowa wraz ze zmiana sposobu
uzytkowania poddasza na biblioteke i czytelni¢ w budynku Szkoty Podstawowej w Runowie
Krajenskim

2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robét  montazowych instalacji ogrzewczych
przewidzianych w projekcie dobudowy. Obejmuja one prace zwiazane z dostawa materialow,
wykonawstwem 1 wykonczeniem rob6t wykonywanych na miejscu

3. Zakres roboét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje si¢

nastepujacych robot :

- czesciowy demontaz instalacji centralnego ogrzewania

- montaz instalacji centralnego ogrzewania

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione w
projekcie remontu instalacji c.o.

4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej
sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami 1 Ogdlna specyfikacja Techniczna.

5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej

Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwiazanych z wykonaniem

instalacji ogrzewczych:

- przygotowanie i ukladanie instalacji centralnego ogrzewania

- oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentdow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

6. Dokumentacja ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacije:

1. Harmonogram i kolejno$¢ wykonywania poszczego6lnych robot

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy
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3. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania
4. Zalecenia 1 instrukcje dostarczane p[rzez producentow, wyszczeg6élnione w dalszej czesci
opracowania.

II MATERIALY

1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdow 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

2. Rury stalowe ze szwem taczone przez spawanie

3.Grzejniki ptytowe

4.Zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi wzmocnionymi

5.Zawory odcinajace

6. Zawory automatyczne zawory odpowietrzajace na piony

2. Wymagania szczegolowe

Materialami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:
- acetylen techniczny rozpuszczony

- farba olejna do gruntowania ogo6lnego stosowania

- farba olejna nawierzchniowa

- glowica termostatyczna

- grzejniki stalowe dwuptytowe 600-400

- grzejniki stalowe dwuptytowe 600-520

- grzejniki stalowe dwuptytowe 600-600

- grzejniki stalowe dwuptytowe 600-800

- grzejniki stalowe dwuptytowe 600-1000

- grzejniki stalowe dwuptytowe 600-1200

- grzejniki stalowe dwuptytowe 600-1600

- odpowietrznik automatyczny fi 15 mm do pionow

- papier $cierny

- rozcienczalnik

- rury stalowe instalacyjne z/s $rednie czarne z koncami gtadkimi 15 mm
- rury stalowe instalacyjne z/s $rednie czarne z koncami gtadkimi 20 mm
- rury stalowe instalacyjne z/s $rednie czarne

- tarczki ochronne

- tlen techniczny sprezony

- uchwyty do rur o $rednicy nominalnej 15 mm

- uchwyty do rur o $rednicy nominalnej 20 mm

- zawory zwrotne przelotowe mosigzne $rednicy 15 mm

- zawOr grzejnikowy prosty o srednicy nominalnej 15 mm

- zawOr odcinajacy prosty o §rednicy nominalnej 15 mm

- zfaczka do grzejnikdéw 15 mm

- zkaczki przej$ciowe mosigzne $rednicy 15 mm

III. SPRZET

1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.
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2. Sprzet niezbedny do wykonywania robot

Rodzaj sprzgtu do montazu rurociagdw, grzejnikow, i zaworéw zgodnie z wymogami
producentdow wymienionych materiatow, po uwzglednieniu z zarzadzajacym realizacja
umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

IV. TRANSPORT
1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

2. Transport materialow

Rodzaje sprzgtu uzywanego do transportu materiatdéw pozostawia si¢ do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z  przepisami
B10Z, przepisami ruch drogowego i wymaganiami producentéw poszczegdlnych materiatow.

V. WYKONANIE ROBOT
1. Zasady ogolne wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

2. Zakres i kolejnos¢ wykonania robot

Roboty nalezy wykonywac¢ w nastgpujacej kolejnosci

- przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania

- ukladanie instalacji centralnego ogrzewania

- montaz grzejnikow

- montaz zaworow grzejnikowych

- montaz automatycznych zaworéw odpowietrzajacych
- wykonanie ci$nieniowych prob hydraulicznych

- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji c.o.

- wykonanie nastaw wstgpnych zaworow grzejnikowych
- montaz glowic termostatycznych

3. Wykonanie roboét
- przygotowanie 1 uktadanie instalacji c.o.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji
Technicznej ,, Wymagania ogolne”

2. Zakres kontroli

Badania w zakresie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miar¢ postgpu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawcg¢ materiatlow i
zgodno$ci wykonanych robdt z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji
technicznej. W szczegdlnosci obejmuja:

- badania dostaw materiatow

- kontrole prawidtowosci wykonania robot

- kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien
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- ocena poprawnosci wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa i norm.

Vil. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej
,Wymagania ogdlne”

1. Odbior techniczny — koncowy instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego

po spelnieniu nastepujacych warunkow:

a. zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

b. instalacj¢ wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono

c. dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym,
d. zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegélnosci regulacje montazowa oraz
badania na goraco w ruchu ciaglym podczas ktorych zrodito ciepta bezposrednio zasilajace
instalacje zapewnito uzyskanie zalozonych parametréw czynnika grzewczego (temperatura
zasilania, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne),

e. zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje¢ i spetnianie wymagan
rozporzadzenia w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z
oszczedno$cia energii.

2. Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawié¢ nast¢gpujace dokumenty:

a. projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b. dziennik budowy

c. potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowg, normami 1 przepisami,

d. obmiary powykonawcze,

e. protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych,

f. protokoty odbioréw technicznych — czg$ciowych,

g. protokoty wykonanych badan odbiorczych,

h. dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacjg,

1. dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

J. instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

k. instrukcj¢ obstugi instalacji.

3. W ramach odbioru koncowego nalezy:

a. sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym,
powykonawczym,

b. sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami

okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstgpstwa,
c. sprawdzi¢ protokoty odbioréw mig¢dzyoperacyjnych,

d. sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czg§ciowych,

e. Sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f. Uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zakladanych parametrow.
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4. Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej
do uzytkowania lub protokdlarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

5. Protokot odbioru koncowego nie powinien zawieraé

postanowien warunkowych. W  przypadku zakonczenia odbioru protokdlarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego
nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomig¢dzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly
destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody lub innych przyczyn.

Vill. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogo6lne podstawy platnosci podane w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne” 1 w
,,Umowie”.

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych zeszyt nr 6.

a. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 rt. (Dz.U. Nr106/00 poz.1126, Nr 109/0C
poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz.42 Nr 100/01 poz 1085, Nr 110/01 poz.
1190, Nr 115/01 poz 12259, Nr 129/01 poz.1439, Nr 154/01 poz 180 C, Nr 74/02 poz
676, Nr 80/036 poz 718)

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz 270).

c. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. W
sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679 Nr 8/02 poz. 71),

d. Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systemOw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz 728).

e. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

f. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (DZ.U. Nr 5/00 poz. 53).

g. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie lub
ratowania zycia, zdrowia 1 srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z
ktéorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodno$ci lub
deklaracji wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (DZ.U. Nr
5/00 poz. 58).

h. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003
r. w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 1999 r.
w sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robot
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budowlanych oraz cen czynnikow produkcji  dla potrzeb sporzadzania Kkosztorysu
inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00 poz. 1195
j. Rozporzadzenie Ministra spraw wewnetrznych 1 Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U. Nr 140/98 poz. 906.
PN-EN 215-2002  Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan
PN-EN 442-2:1999/AL:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspodteczynnik strat ciepta
przez przenikanie. Metoda obliczania.
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscia uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
PN-1SO 228-1:1995 Gwinty rurowe i potaczen ze szczelnoscia nie uzyskana na
gwincie. Wymiary , tolerancja i oznaczenia.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewani.
Terminologia.

PN-82/B02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami:
wzbiorczymi.

PN-91/B02420 Ogrzewnictwo. O)odpowietrzanie instalacji ogrzewan

wodnych. Wymagania.
PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczenie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen o kubaturze do 600 m?.
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakosci wody.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

Kod 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

INWESTYCJA: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
poddasza na biblioteke i czytelni¢ w budynku Szkoly
Podstawowej w Runowie Krajenskim

BRANZA : sanitarna

INWESTOR: Gmina Wigcbork
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l. WSTEP
1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji wodno — kan. zwiazanych z przebudowa wraz ze zmiana sposobu
uzytkowania poddasza na biblioteke i czytelni¢ w budynku Szkoty
Podstawowej w Runowie Krajenskim

2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu
instalacji wodno — kanalizacyjnej i obejmuja:

a. montaz kompletnego systemu rur, ksztaltek 1 podej$¢ instalacji na bazie rur polietylenu dla
instalacji wodociagowej

b. montaz armatury odcinajacej, czerpalnej

C. montaz przybordéw sanitarnych

d. montaz kanalizacji sanitarnej

4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
i B-O0.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Pojecia ogdlne

Instalacja wodociagowa — jest to zespot przewodow, armatury i urzadzen shuzacy do
zaopatrywania budynku w zimna i ciepta wodg, spelniajaca wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach dotyczacych warunkow jakim powinna odpowiada¢ woda do
spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa zimnej wody doprowadzonej z sieci wodociagowej —
rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gldownego

Instalacja wody cieplej — rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem na zasilaniu zimna
woda urzadzenia do przygotowywania cieptej wody, woda o podwyzszonej temperaturze
doprowadzona do punktow czerpalnych.

Zasuwa — armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamknigcia doptywu wody

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego+

Ksztaltka — sa to elementy pozwalajace na potaczenia przewoddw z armaturg 1
urzadzeniami

Izolacja cieplna — ostona powierzchni rurociagdéw, armatury i urzadzen ograniczajaca
straty przestanego lub magazynowanego ciepta do otoczenia

Plaszcz ochronny — warstwa izolacji cieplnej chroniaca wlasciwa przed uszkodzeniami

Instalacja kanalizacyjna — zespo6t ze soba powiazanych przewodow stuzacych do
odprowadzania $ciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej
zewngtrznej lub odbiornika (np. zbiornik bezodptywowy)
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Przewod odpltywowy — (poziom) przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z pionow do
podiaczenia kanalizacyjnego

Przewod spustowy — (pion) przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z przewodow
kanalizacyjnych do przewodu odpltywowego

Przewod wentylacyjny — przewdd taczacy instalacje kanalizacyjna $ciekdw z atmosfera,
stuzacy do wentylacji oraz wyréwnywania cisnienia

Podejscie — przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
odptywowym

Czyszczak — element instalacji umozliwiajacy dostep do wngtrza przewodu kanalizacyjnego
umozliwiajacy jego oczyszczenie

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji w
obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia

5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Il. MATERIALY

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcg materiaty, dla ktoérych normy przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Moga by¢ stosowane materialy producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

1. Materialy instalacji wodociggowej:

Przewody do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych oraz rury w kanale

Rury wielowarstwowe, ktore tacza w sobie zalety tworzywa sztucznego i metalu.
Rury aczone sa za pomoca ztaczek zaprasowanych, zaciskanych lub skrgcanych.

Laczniki — z zeliwa ciagliwego ocynkowane
Baterie — umywalkowe, zlewozmywakowe z mieszaczem, zawory czerpalne posiadajace atest
higieniczny PZH, minimalne ci$nienie robocze 0,5 bara, maksymalne ci$nienie robocze 10

barow, maksymalna temperatura robocza 80°C.

2. Materialy instalacji kanalizacji sanitarnej:

Przewody odptywowe — rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCV,

kielichowe, taczone na pierscieniowa uszczelke gumowa. Przyjeto rury PCV o $rednicach 32,
50, 110, 160 mm SN8 lite.
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Przewody spustowe — rury kanalizacyjne z z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCV,
kielichowe, laczone na pierscieniowa uszczelke gumowa. Przyjeto rury PCV o $rednicach 50,
75, 110, 160 mm.

Przejécia — rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCV, kielichowe
laczone na pier§cieniowa uszczelkg gumowa. Przyjeto rury rodzaju PCV o $rednicach:

a. od umywalek, zlewozmywakow fi 50 mm,

b. od misek ustgpowych fi 110 mm

Przybory sanitarne — zlewozmywaki, umywalki, miski ustgpowe, posiadajace atest
higieniczny PZH 1 znak bezpieczenstwa B. Kolor bialy np: firmy ....... :

3. Skladowanie materialow.

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne. W zwiazku z tym

nalezy:

- chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa sktadowane

- rury w kregach sktada¢ na ptasko na rownym podtozu (nie nalezy przekracza¢ wysokos$ci
2m)

- konice rur zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi

- nie dopusci¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia

- Ksztattki 1 ztaczki powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany

- nie dopuszcza¢ dom rozrzucenia elementow

- rur 1 ksztattek nie wolno ciagna¢ po podtozu

- chroni¢ przed podwyzszona temperaturg i promieniowaniem UV.

Rury uktada¢ na gtadkim i czystym podtozu na podkiadkach i przektadkach drewnianych w

stosach o wysokosci do 0,5 m.

Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych $rednicach do wigkszych.

Rury o grubszej sciance i wigkszej $rednicy przy sktadowaniu powinny znajdowac si¢ na

spodzie.

Ksztattki, ztaczki 1 armatura powinny by¢ skltadowane w opakowaniach fabrycznych.

I1l._SPRZET DO ROBOT MONTAZOWYCH

* Gwintownica - do wykonania gwintow

* Miot wyburzeniowy - do wykuwania bruzd

* Bruzdownica - do nacinania $cian

* Wiertarka - do przewiert 6w i montazu uchwytow
* Szlifierka katowa - do cigcia przewodoéw rurowych

* Nozyce do cigcia rur wielowarstwowych
* Zaciskarka do zaprasowywania tulei zaciskowych

IV. TRANSPORT

Ogodlne zasady dotyczace transportu podane sa w B-O0.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

Rury, armature 1 urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza
na ktérym sa przewozone, stosowania niewtasciwych narzgdzi i metod przetadunku.

Zaleca sig transport w opakowaniach fabrycznych.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przesunigcie i uszkodzeniem w
czasie transportu.

Rury w kreggach powinny w catos$ci leze¢ na ptasko na powierzchni.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak aby wystajace
wolne konce poza skrzynig¢ fadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m.
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V. WYKONYWANIE ROBOT

1. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2. Wykonanie instalacji wodociagowo — kanalizacyjnej.

W trakcie robot montazowych nalezy przestrzega¢ obowiazujacych:

Wymagan technicznych —,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociagowych oraz sieci kanalizacyjnych” zlecane do stosowania przez Ministerstwo
infrastruktury, oraz ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw
sztucznych” wydanych w 1994 r przez Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzaciji.

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opisem technicznym i zawartym w
dokumentacji projektowej dotyczacej instalacji wodociagowo — kanalizacyjnej.

Prowadzenie przewodow instalacji wodociagowych.

- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
Miejscach zalaman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji oraz mozliwos¢
odpowietrzenia przez punkty czerpalne.

- Przewody instalacji wodociagowej prowadzi¢ w kanale i zabezpieczy¢ przed zamarzaniem
Przewody poziome powinny spoczywac na podporach statych lub ruchomych w uchwytach
usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla danego materiatu
-Przewody podej$¢ zimnej 1 cieptej wody powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

- Trasy przewodow prowadzonych w bruzdach i szlichcie podlogowej powinny by¢
zainwentaryzowane.

- Nalezy zapewni¢ dostgp do wszystkich zaworéow odcinajacych

- Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie izolacji cieplne;.

- Zakrycie bruzdy powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego instalacji.

- przewody poziome instalacji zimnej wody nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji
cieptej wody, instalacji grzewcze;j.

- Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociagowych powyzej przewodow elektrycznych.

- przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;.

- Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone rownolegle.

- Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekraczato 1 cm na kondygnacjg.

- Przewo6d w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.

Mocowanie przewodow

Przewody mocowane sa za pomoca podpor statych i przesuwnych.

Podpora stata - ciasno pasowany uktad dwoéch ztaczek blokujacych uchwyt mocujacy,
Ograniczajacy ruchy osiowe przewodu — stuzy odpowiedniemu podziatowi instalacji na
odcinki podlegajace osobnym wydluzeniom (wydtuzenie termiczne nie przenosi si¢ poza
podporg stata). Rozstaw podpor statych wynika umozliwienia odpowiedniej kompensacji
przewodow.

Podpora przesuwna - uchwyt mocujacy stuzacy kotwieniu instalacji do elementow
konstrukcyjnych budynku oraz zabezpieczajacy rury przed nadmiernym wyboczeniem. Ich
rozstaw zalezy od temperatury czynnika oraz $rednicy zewngtrznej przewodu. Dopuszczalne
maksymalne odleglosci dla przewodow prowadzonych poziomo zgodnie z Poradnikiem
Projektowania i Montazu Instalacji systemu Ponor.
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Na odgal¢zieniach z rurociagdw rozdzielczych zamontowane bgda zawory odcinajace typu
kulowego, §rubunkowe.

Tuleje ochronne

Przy przej$ciach rury przewodu przez przegrode budowlana nalezy stosowaé przepust w tulei
ochronnej.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.
Tuleja ochronna powinna by¢ rura ochronng o $rednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodu. Tuleja powinna by¢ dtuzsza o okoto 2 cm z kazdej strony od
szerokos$ci przegrody budowlane;.

Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne tez z
tworzywa sztucznego.

Przestrzen miedzy rura przewodu z tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dzialajacym na rure.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie przewodu.

Kompensacja odcinkéw podtynkowych.

Przy uktadaniu podtynkowym nie uwzglednia si¢ wydtuzenia termicznego przewodéw pod
warunkiem stworzenia rurom warunkéw do pracy termiczne;.

W tym celu przewody polipropylenowe nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych typu peszel
PEHD lub izolowanych termicznych, uszczelnianych na koncach, gwarantujacych brak
mozliwo$ci zamontowania rur na sztywno poprzez zalanie szlichta betonowa lub zarzucenie
tynkiem. Sztukowanie rur ochronnych na ksztaltkach nie jest wymagane.

Minimalna warstwa betonu nad rura powinna ze wzgledow wytrzymatosciowych wynosi¢ 4
cm. W przypadku tynku wymagana grubo$¢ miesci si¢ w zakresie 3-4 cm zaleznie od
$rednicy rury, przy czym zaleca si¢ tu stosowanie siatki tynkarskie;j.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) ktorej jest
zainstalowana.

Przed instalowanie armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia 1 ewentualne zanieczyszczenia.
Armaturg nalezy montowac tak, aby kierunek przeplywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieplej wody powinien by¢ podtaczony z
lewej strony.

Przewody instalacji wodociagowej powinny by¢ izolowane cieplnie.

Izolacja cieplna

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu prob
szczelno$ci potwierdzonych protokdtem odbioru.

Materiaty izolacyjne przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ w stanie
suchym, czyste i nie uszkodzone.

Powierzchnia na ktérej ma by¢ wykonana izolacja powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza
si¢ wykonania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych cementem, ziemia
itp. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem

i zawilgoceniem.

3. Kanalizacja sanitarna.

7.

Scieki sanitarne zostana odprowadzone do istniejacych poziomoéw kanalizacyjnych utozonych
w budynku. Kanalizacjg sanitarna w obregbie budynku wykonac z rur PCV kanalizacyjnych,
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laczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi. Przewody utozone pod posadzka piwnic
wykona¢ z rur PCV litych SN8. Na pionach umieszczono czyszczaki hermetyczne zamykane.
Piony zakonczone rurami wywiewnymi albo zaworami napowietrzajacymi.

Ciecie rur:

Rurg, ktora jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢
miejsce jej przecigcia. Podczas cigcia nalezy korzystac z pity o drobnych zgbach, a przede
wszystkim nalezy pamigta¢ o zachowaniu kata prostego. Przed wykonaniem potaczenia
przycigte bosy nalezy oczysci¢ z zadziorow 1 zukosowac pod katem 15° za pomoca pilnika.
Nie nalezy przycina¢ ksztattek.

Laczenie rur i ksztaltek;

Zaprojektowano potaczenia rur i ksztattek — kielichowe za pomoca fabrycznie
wmontowanych uszczelek.

Aby wykona¢ potaczenie, nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie
silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastgpnie zaznaczy¢ pisakiem
rurg na krawedzi kielicha 1 wysuna¢ ja na odleglo$¢ okoto 10 mm. Koncowki ksztattek mozna
calkowicie wsuna¢ do kielichow.

Prowadzenie przewoddow

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 ,,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Projektowanie kanalizacji powinno by¢
zgodne z zaleceniami Dz.U. nr 75/2002. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukladane
kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow. Przewody powinno si¢ prowadzi¢
przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢
prowadzone nad przewodami zimnej i cieplej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz
gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos$¢ przewodéw PCV lub PP od
przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, mierzac od powierzchni rur. W przypadku,
gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacjg termiczna. Izolacj¢ termiczna
nalezy wykona¢ rowniez wtedy, gdy dzialanie dowolnego zrodia ciepta mogloby
spowodowac¢ podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C.

Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po $cianach albo bruzdach lub w kanatach
pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne wydluzanie
przewodow. W miejscach gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez sciany lub stropy,
pomigdzy $cianka rur a krawedzia otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢
pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materialem utrzymujacy, stale stan plastyczny.

Podejscia:

Podejscia sa to przewody taczace przybory sanitarne (umywalki, zlewozmywaki, miski
ustgpowe itp.) z pionem lub przewodem odptywowym(poziomem). Podejscia do przyboroéw
sanitarnych 1 wpustow podtogowych moga by¢ prowadzone oddzielnie lub moga taczy¢ si¢
dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelno$ci zamknie¢ wodnych. Spadki
podej$¢ wynikaja z zastosowania trojnikow laczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym i zasady osiowego montazu przewodow.

Piony:
Srednica czesci odpltywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci 1 nie powinna
by¢ mniejsza od najwigkszej §rednicy podejscia do tego pionu.

Przewody odplywowe (poziomy):
Piony kanalizacyjne przechodza w poziomy odptywowe pod stropem piwnic i pod posadzka
czegsci piwnicznej 1 wychodza na zewnatrz budynku.
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Mocowanie przewodow:

Mocowanie rur w poziomach i pionach — przy pomocy obejm zaciskowych z regulacja.
Mocowanie obejm do $cian i stropdw przy pomocy kotkéw rozporowych. Wszystkie obejmy
powinny posiadac izolacje akustyczna.

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm.
Powinny obejmowac przewody pod kielichami.

Na przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurociag przed
dociskiem.

Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Montaz syfonéw odplywowych:

Syfony odptywowe mozna laczy¢ z instalacja kanalizacyjna za pomoca zlaczek kolanowych i
zlaczek przejsciowych. W kielichach ziaczki kolanowej przejsciowej nalezy wlozy¢ manszetg
(w zalezno$ci od $rednicy zewngtrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzysta¢ manszety
o $rednicy wewnegtrznej 32. 40 lub 50 mm). Nastgpnie po posmarowaniu wewngtrznej czesci
manszety srodkiem poslizgowym wsunac¢ rur¢ odptywowa syfonu. Istnieje réwniez
mozliwo$¢ alternatywnego polaczenia instalacji z rura odptywowa syfonu z kielicha kolana
lub tréjnika o $rednicy 40 lub 50 mm nalezy wyjaé uszczelkg wargowa, a w to miejsce nalezy
wlozy¢ manszet.

Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej

Aby zapewni¢ prawidlowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej, nalezy zapewni¢ jej
odpowiednie wentylowanie. Zastosowano rury wywiewne (grawitacyjne) jako zakonczenie
pionéw.

Przewody spustowe (piony) beda wyprowadzone jako rury wentylacyjne ponad dach zgodnie
z projektem i wytycznymi Biura Architektonicznego. Rur wywiewnych nie powinno si¢
wprowadza¢ do przewodow wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
oraz do przewodow dymowych 1 spalinowych. Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwac
kilka pionow. Przekrdj takiej rury nie powinien by¢ mniejszy niz % sumy przekrojow
wentylowanych przez nia piondw.

Bialy montaz:
- Umywalki w sanitariatach, pomieszczeniach socjalnych — ceramiczne w kolorze biatym z

poOtpostumentem ceramicznym biatym firmy ....... montowane na wysokosci 0,75-0,80m nad
podtoga (wysoko$¢ gornej krawedzi przedniej Scianki), Armatura czerpalna — baterie stojace z
mieszaczem.

- Zlewozmywak, jednokomorowy z ptyta ociekowa ze stali nierdzewnej wpuszczane w blat,
baterie stojace z mieszaczem.

- Zlewy gospodarcze ze stali nierdzewnej, np. wg katalogu firmy ....... montowaé na
wysokosci 1,0-1,15 m nad podioga, bateria Scienna wannowa.

- Miski ustgpowe kompaktowe ceramiczne w kolorze biatym, sptuczka ceramiczna o
pojemnosci 6 litrow w kolorze bialym (sptuczka dwudzielnego splukiwania), z deska twarda
w kolorze biatym, zawiasy ze stali nierdzewnej, wg katalogu firmy .......

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w B-O0.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét.

1. Kontrola jakosci materialéw uzytych do budowy instalacji wod.-kan.
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Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 2
niniejszej ST oraz uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru:

- w zakresie $rednic rur stalowych ocynkowanych.

- w zakresie $rednic rur wielowarstwowych, ktore tacza w sobie zalety tworzywa sztucznego i
metalu.

- w zakresie $rednich rur PCV.

2. Kontrola jakosci robét

Kontrolg jakosci robdt nalezy przeprowadzic.

-przed zakryciem bruzd, stropéw oraz przed zamurowaniem przejs¢ przez przegrody
budowlane.

-po ukonczeniu montazu, po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia, proby szczelnosci
oraz dokonania regulacji.

- W okresie gwarancyjnym

VIl. OBMIAR ROBOT

- Ogolne zasady obmiaru robot podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 7
-Jednostki i zasady obmiaru.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sa we wtasciwych katalogach naktadow
rzeczowych opisanych w przedmiarze robot.

Vill. ODBIOR ROBOT

- Ogolne zasady odbioru rob6t podane sa w B-O0.00.00 ,, Wymagania og6lne”pkt.S8.

- Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
w pkt. 6 daty wynik pozytywny.

- Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

-zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i ST,

-rodzaj 1 jako$¢ zastosowanych materialéw (certyfikaty i deklaracje wg 617.

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji wodociagowej 1 kanalizacyjnej polega
na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcdéw zakonczenia
wszystkich robot przy ich wykonaniu.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesieniem ewentualnych zmian

- dziennik budowy

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym

- protokoty odbioréw technicznych czgsciowych

- protokoty wykonywanych badan odbiorczych

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane z ktorych
wykonano instalacj¢

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych materiatow

- instrukcjg obstugi instalacji

Odbidr koncowy konczy sig protokdlarnym przejeciem instalacji wod-kan do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z
podaniem przyczyn. Wowczas nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI.

- Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania og6lne”
pkt. 9.

- Podstawa rozliczenia finansowego jest protokot odbioru czg¢§ciowego danego elementu
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robot.
- Wysoko$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
- Ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe.

X. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 476:2001 Wymagania og6élne dotyczace elementow stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociagéw. Definicje i odbior PN

PN-EN 1452:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PCV-U) do przesytania wody

PN-83/B-10700:04 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-84/B-01701 Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach.

PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-76/H-74392 Laczniki z zeliwa ciagliwego

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania

PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowe i zawory mieszajace,
minimalne cis$nienie przeptywu 0,5 bara. Ogdlne wymaganie
techniczne.

PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociagowej. Mieszacze natryskowe.

PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawory wyplywowe ze
zkaczka do weza.

PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne z wezem
Potsztywnym.

PN-69/B-02859 Hydranty wewnetrzne 25

Wymagania Techniczne - ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociagowych” zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.
Wymagania Techniczne - ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.
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