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1. Cel opracowania

Celem opracowania jest pokazanie efektu ekologiczne wynikajgcego z zastosowanych usprawnien
termomodernizacyjnych obliczonych w audycie energetycznym.

2. Dane budynku

Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Chojnice

Powierzchnia zabudowy A,=174,6 m*

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=455,40 m*
Powierzchnia netto A=455,40 m”

Kubatura po obrysie zewnetrznym V,=1680 m®
Kubatura ogrzewana budynku V=1540,00 m®

Liczba kondygnacji: 3

3. Spis przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Modernizacja przegrody Dach
Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny
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4. Charakterystyka zrédet ciepta systemu ogrzewania i wentylacji

4.1. Przed modernizacjg

Paliwo - wegiel kamienny 0,66 7,70 kWh/kg 12828,3 1666,0 kg/rok

4.2. Po modernizacji

Paliwo - wegiel kamienny 0,66 7,70 kWh/kg 1554,2 201,8 kg/rok

5. Charakterystyka zrodet ciepta systemu przygotowania cieptej wody

5.1. Przed modernizacjg

Paliwo - wegiel kamienny 0,41 7,70 kWh/kg 123736,9 16069,7 kg/rok

5.2. Po modernizacji

Paliwo - wegiel kamienny 0,41 7,70 kWh/kg 123736,9 16069,7 kg/rok
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6. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegodlnych systemow i paliw
Informacje uzupetniajace:...

6.1. Przed modernizacjq

Paliwo - wegiel 19,20000 45,00000 | 2000,000 | 10,50000

19,20000
0

45,00000 | 2000,000 | 10,50000
0 000 0

Paliwo - wegiel

: 1,000000
kamienny

kg/Mg 0,350000 | 0,014000

6.2. Po modernizacji

Paliwo - wegiel
kamienny

ka/Mg 0 000 0
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7. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemdéw w budynku

7.1. Przed modernizacjq

System ogrzewania i | o | 31,0875 | 1,6660 | 74,9708 | 2332034 | 174032 | 05831 | 0,0233
wentylacji 7

System 3213944

przygotowania cieptej kg/rok | 308,5386 | 16,0697 | 723,1374 19’ 168,7321 | 5,6244 0,2250
wody

35471,47

340,5262 798,1082 66

186,2253

7.2. Po modernizacji

System ogrzewania i | o | 38754 | 02018 | 90830 |403,6902 | 21194 | 00706 | 00028
wentylacji

System 3213944
przygotowania cieplej | kg/rok | 3085386 | 16,0697 | 723,1374 | S°1304* | 168,7321 | 56244 | 02250
wody

32543,13
21

312,4141 | 16,2716 | 732,2205

170,8514
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8. Bezposredni efekt ekologiczny

8.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

340,526175 312,414068 28,112107
17,735738 16,271566 1,464172 8,26
798,108223 732,220472 65,887751 8,26
35471,476592 32543,132102 2928,344490 8,26
186,225252 170,851444 15,373809 8,26
6,207508 5,695048 0,512460 8,26
0,248300 0,227802 0,020498 8,26
8.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
SO2 [kg/rok] NOX [kgirok]
4000 20,0
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modernizacja | modernizacii madernizacjs | modernizac)i
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9. Emisja rownowazna

Wartosci wspotczynnika toksyczno$ci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w
powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = €soz/€; = 20/20 mg/m® = 1,00

Knox = €soz/€ = 20/40 mg/m?® = 0,50

Kco = eso2/e; = brak wymagan

Kcoz = €so2/€; = brak wymagan

Keye = esoz/€; = 20/40 mg/m?® = 0,50

Ksapza = €soz2/€; = 20/8 mg/m® = 2,50

Ke.ap = €so2/€; = 20/0,001 mg/m?* = 20000,00
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9.1. Tabela emisji rownowaznej

Emisja _
: Wspotczynnik | Emisja - Przed Emisja - Po réwnowazna - . Em|§ja
Emitowane < . o réwnowazna - Po
: . | toksycznosci modernizacja modernizacji Przed .
zanieczyszczenie . modernizacji
K [kg/rok] [kg/rok] modernizacja [kg/rok]
[kg/rok] 9
SO, 1,00 340,526175 312,414068 340,526175 312,414068
NOy 0,50 17,735738 16,271566 8,867869 8,135783
PYL 0,50 186,225252 170,851444 93,112626 85,425722
SADZA 2,50 6,207508 5,695048 15,518771 14,237620
B-a-P 20000,00 0,248300 0,227802 4966,006723 4556,038494

taczna emisja ro(wnowazna

5424,032164

4976,251688

Efekt ekologiczny wyrazony emisjg rwnowazng dla proponowanych przedsiewzie¢
termomodernizacyjnych wynosi 447,780477 kg/rok, czyli 8,3%.

9.2. Wykres emisji rownowaznej
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