SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
dla czgsci budynki stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa
nr F/07/2011

Wazne do: 2021-12-14

Czes¢ budynku oceniana:

Rodzaj budynku F/07/2011

Adres budynku Zakrzewek dz. 170

Rok zakonczenia budowy/rok 1985

oddania do uzytkowania

Rok budowy instalacji 2011

Powierzchnia uzytkowa (Af, m’) 2996

Cel wykonania $wiadectwa (] budynek nowy B budynek istniejacy (] ogtoszenie *

[J najem/sprzedaz [] rozbudowa [ inny

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng
EP - budynek oceniany

1448  KWh/(merok)
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Wg wymagan WT2008? Wg wymagan WT2008 ?
budynek nowy budynek przebudowany
Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg WT2008”
Zapotrzebowanie na energie pierwotna (EP) Zapotrzebowanie na energie koricowa (EK)*
Budynek oceniany 1448 kWh/(m’rok) Budynek oceniany 103,3 kWh/(m’rok)

Budynek wg WT2008 1793 kWh/{m’rok)

1 Charakterystyka energetyczna czesci budynku okreélana jest na podslawie poréwnania jednostkowej ilodci niecdnawialnej energili pierwotnej EP niezbednej do zaspokojenia potrzeb
energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chiodzenia wentylacji i cieplej wody uzytkowej (efektywnosé catkowita) z cdpowiednia wartoscig referencyjna.

2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadag budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn.
zm.), spelnienie warunkéw jest wymagane tylko dla budynku nowego lub przebudowanego.

9 Bez chiodzenia i oéwietlenia
Y)W przypadku budynkéw uzytecznosci publiczen - tablica w widacznym miejscu
t:r\;:%a:; mﬁ:},ﬁ;ﬁwﬁ: rj::xz;ﬂgaﬁ?ﬂana jest dla warunkow klimatycznych odniesienia - stacja: ChOjT‘Ii ce
ji budynky podanych na str 2.
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Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku

Przeznaczenie budynku: miejsce spotkan mieszkancow wsi

Liczba kondygnacji: 1

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze( A; ): 299.6 m’

Normalne temperatury eksploatacyjne: zima t, = 20°C | lato t, =20°C

Kubatura budynku: 1337,8 m

Powierzchnia uzytkowa lokalu: 315

Usytuowanie czesci budynku stanowigcej samodzielng calosé techniczno-uzytkowa w budynku:

Rodzaj konstrukcji budynku: murowana tradycyjna, strop zelbetowy i drewniany, dach konstrukcji drewnianej
Liczba uzytkownikoéw/mieszkarncow: 25

Ostona budynku: sciany zewn. - styropian, dach - weina mineraina

Instalacja ogrzewania: tak/centraine wodne, kociot na paliwo stale

| Instalacja wentylacji: tak/grawitacyjna

Instalacja chlodzenia: nie

Instalacja przygotowania cieplej wody uzytkowesj: tak/podgrzewacz pojemnosciowy 1501

Instalacja oSwietlenia wbudowanego: nie

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i | Ciepta woda | Wentylacja Chiodzenie | O$wietlenie | Suma
wentylacja mech i wbudowane
nawilzanie
e ——— 90,1 0 0 0 0 90,1
Pekrosnergetyczna systomova | O 13,2 0 0 0 132

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie:

pierwotna 1448 kWh/(m?rok)

Uwagi w zakresie mozliwo$ci zmniejszenia zapotrzebowania na energie T
koncowa

1) Mozliwe zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energig koricowg w czasie eksploatacji budynku:

BRAK UWAG

2) Mozliwe zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energie koficowg zwigzane z korzystaniem z cieptej wody
uzytkowej:
BRAK UWAG

3) Inne uwagi osoby sporzgdzajgcej Swiadectwo charakterystyki energetycznej:

BRAK UWAG
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'Objasnienia

Zapotrzebowanie na energie

Zapotrzebowanie na energig w $wiadectwie charaklerystyki energetycznej jest wyrazane poprzez roczne zapofrzebowanie na
nieodnawialng energig pierwotng i poprzez zapotrzebowanie na energie koricowa. Wartosci te sg wyznaczone obliczeniowo na podstawie
jednolitej metodalogii. Dane do obliczer okreéla sie na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku istnigjacego i przyjmuje
sig standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposob eksploatacji, standardowg temperature
wewnegtrzng i wewneltrzne zyski ciepfa ilp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartosci zuzycia energii nie pozwalajg
wnioskowac o rzeczywistym zuzyciu energii budynku.

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

Zapolrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng okresla efektywno$c catkowita budynku. Uwzglednia ona obok energii koncowe;j,
dodatkowe naklady niecdnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku kazdego wykorzystanego nosnika energii (np.
aleju opatowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane mate wartosci wskazujg na nieznaczne zapotrzebowanie
i tym samym wysoka efektywno$é i uzytkowanie energii chronigce zasoby i érodowisko. Jednoczesénie ze zuzyciem energii mozna
podawac¢ odpowiadajgca emisje CO, budynku.

Zapotrzebowanie na energie koricowg

Zapotrzebowanie na energig koricowa okredla roczna ilosé energii dla ogrzewania (ewentualnie chiodzenia), wentylacii i przygotowania
cieptej wody uzytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunkéw klimatycznych i standardowych warunkéw uzytkowania i jest
miarg efektywnosci energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energie koncowe jest to ilo&é energii
bilansowana na granicy budynku, ktéra powinna by¢ dostarczone do budynku przy standardowych warunkach z uwzglednieniem
wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnetrznej, niezbednej wentylacji i dostarczenie cieptej wody
| uzytkowej. Mate wartosci sygnalizujg niskie zapotrzebowanie i tym samym wysoka efektywnosé.

Budynek lokalami ustugowymi

Swiadectwo charaklerystyki energetycznej budynku niemieszkalnego, w ktorym znajdujg sie czesci budynku slanowigce samodzielng
catos¢ techniczno-uzytkowq (lokale o roznej funkcji i réznigcym sie zapotrzebowaniu na energig) moze byé wystawione dla calego
budynku oraz oddzielnie dia kazdej czgsci budynku stanowiacej samodzielng catosé techniczno-uzytkowa o odmiennej funkgji uzytkowej.
Fakt ten nalezy zaznaczy¢ na stronie tytilowej w rubryce (catosé/czes$é budynku).

Informacje dodatkowe

1) Niniejsze $wiadectwo charaklerystyki energetycznej budynku zostalo wydane na podstawie dokonanej oceny charakterystyki
| energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z2006 r. Nr 1586, poz. 1118, z pozn.
|zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego lub czgéci budynku stanowiacej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkows oraz sposobu sporzadzania |
wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej. (Dz. U. Nr 201 poz 1240)

2) Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci waznosc po uplywie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadku, o ktérym mowa w |
art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane

3) Obliczona w Swiadectwie charakterystyki energetycznej wartos¢ ,EP” wyrazona w [KWh/m2rok] jest warloscig obliczeniowa okreslajaca
szacunkowe zuzycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjetego sposobu uzytkowania i standardowych warunkéw klimatycznych i
jako taka nie moze by¢ podstawa do naliczania optat za rzeczywiste zuzycie energii w budynku.

4) Ustalona w Swiadectwie skala do oceny wiasciwosci energetycznych cze$ci budynku stanowigce] samodzielna catosé
techniczno-uytkowa wyraza poréwnanie jej oceny energetycznej z ocena energetyczna takiej czesci spetniajacej wymagania warunkow
technicznych.




Wiasciwos$ci cieplne przegrod zewnetrznych budynku swietlicy wiejskiej w Zakrzewku
v Sciany zewnetrzne

U=025W/m*-K<U,,, =030 /m*-K

v' posadzka na gruncie

U=036W/m*-K<U,,, =045W /m*-K

v dach/stropodach
U=023W/m*-K<U,,, =025W/m*-K
v' okna - o wspdtczynniku przenikania ciepta U,,,, <1.8W /m* - K
v' drzwi zewnetrzne — o wspotczynniku przenikania ciepta U,,,, <2.6W /m* - K

v wrota garazowe — o wspotczynniku przenikania ciepta U,,,, <2.6W /m”* - K

Izolacyjnos¢ cieplna przegréd budowlanych spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia.

........................

dr inz. Andrzej Frydryszak
upr. bud. nr GPKG-1-7342-39/96



