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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWY OPRACOWANIA
Opracowanie wykonano w oparciu o nastgpujace materiaty:

Zlecenie Inwestora

Aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 z inwentaryzacja urzadzen

Inwentaryzacja wtasna budynku $wietlicy wiejskiej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami)

5. Uzgodnienia z Inwestorem

6. PN-91/B-02413 - ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania.

7. PN-82/B-02402 — ,,Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach”

8. PN-B-02421:2000 — ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

9. PN-91/B-02420 — Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych”

PwbhpE

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Zgodnie ze zleceniem celem opracowania jest projekt budowlany budowy
instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotlownia na paliwo stale w Swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Zakrzewek w gminie Wigcbork.

Zakres opracowania obejmuje technologi¢ kottowni oraz instalacj¢ centralnego
ogrzewania. Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Zakrzewek gmina Wigcbork na
dzialce o nr ewidencyjnym 170.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KOTLOWNI

Zatozenia projektowe technologii kotlowni

Uzgodniono nastgpujace warunki dotyczace kottowni:

kottownia ma dostarczac ciepto na cele grzewcze,

kottownia ma by¢ wyposazona w kociot opalany paliwem statym,

instalacja w kottowni wykonana z rur miedzianych,

instalacja wypelniona plynem na bazie glikolu polipropylenowego do
bezposredniego stosowania

VVVY

Pojektuje si¢ kottownie z jednym kottem opalanym paliwem statym. Obstugiwac
ona bedzie powstajaca instalacje centralnego ogrzewania.

Kotlownia bedzie pracowa¢ na obliczeniowe temperatury czynnika grzewczego
wynoszace 75/65°C. Projektowany uktad grzewczy bedzie pracowaé jako otwarty,
pompowy z zabezpieczeniem instalacji wg PN-91/B-02413. Obieg instalacyjny bedzie
wymuszany praca pompy obiegowej c.o.



Kotlownia, instalacja c.o. w Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Zakrzewek Ekosan-Projekt

Kociot

Zapotrzebowanie ciepta:

Qco= 26,6 kW
Przewiduje si¢ zastosowanie w projektowanej kotlowni kotla na paliwo state o

mocy 29kW .
Podstawowe dane techniczne:

> moc nominalna - 29kW,

> sprawnos$¢ cieplna - 79.4+85.0%

> maksymalna temperatura wody - 85°C,

> minimalna temperatura wody - 55°C,

> zalecana temperatura wody grzewczej - 80+60°C

> maksymalne ci$nienie robocze - 1.5bar,

> pojemnos$¢ wodna kotta - 97dm?®,

> waga - 375kg

> wymagany ciag spalin - 0.3mbar

Pompa obiequ c.o.

Wymagana wydajnos¢: 2.45mh
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia: 2.10m
Dobrano pompg 230V 50Hz

Odprowadzenie spalin

Do odprowadzania spalin zastosowano istniejacy komin o przekroju 210x210mm
1 wysokosci 9m. Glowice komina nalezy przebudowa¢ — wylot skieowany do gory.

Wentylacja kotlowni

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano grawitacyjny nawiew powietrza.
Powietrze zewngtrzne bedzie naptywaé kanalem nawiewnym zetowym o wymiarach
200x200mm umieszczonym +0,5m nad posadzka. Otwér nawiewny wyposazy¢ w
urzadzenie do regulacji przeptywu powietrza nie pozwalajace na zmniejszenie przekroju
kanatu wigcej niz 1/5. Kanat wyprowadzi¢ na zewnatrz przez $ciang kotlowni. Wlot kanatu
nawiewnego na $cianie zewngtrznej zabezpieczyc¢ siatka.

Wywiew powietrza z pomieszczenia kottowni grawitacyjnie istniejacym kanalem
murowanym o wymiarach 140x140mm. Otwor wentylacyjny umieszczony pod stropem
pomieszczenia. Kanal zakonczy¢ typowa kratka wentylacyjna. Wysoko$¢ pomieszczenia
kottowni wynosi 2.40m.

Magazyn opatu

- magazyn opatu miesci si¢ w wydzielonym miejscu w kottowni,
wysoko$¢ pomieszczenia 2,4m,

oswietlenie sztuczne,

kanat wentylacji wywiewnej za pomoca kanatu 14x14cm,
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- paliwo dostarczane poprzez zsyp (okno) zewngtrzny.

Przewody

Wszystkie rurociagi zaprojektowano jako miedziane twarde zgodnie z norma PN-
EN-1057:1999. Rury powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na
podstawie decyzji np. COBRTI INSTAL. Laczniki do rur powinny spetnia¢ te same co
rury wymagania materiatowe. Lutowanie ztacz rur i1 ksztattek nalezy wykona¢ metoda
kapilarnego potaczenia kielichowego przy pomocy lutu mekkiego.

Najwyzsze punkty instalacji kottowni nalezy odpowietrzy¢, a najnizsze odwodnic.

Armatura

W kottowni stosownie do schematu technologicznego zaprojektowano armaturg

na ci$nienia robocze 1,0MPa oraz temperaturg do 120 °C.

Zastosowano nastgpujaca armaturg:

- zawory kulowe,

- Zawory zwrotne,

- zawory roznicowe,

- automatyczne odpowietrzniki,

- filtry siatkowe

Izolacje termiczne przewodow

Na przewodach grzewczych (zasilanie, powrdt) nalezy zastosowaé izolacjg
termiczna o wspotczynniku przenikania ciepta nie wyzszym niz 0,035 W/m*K. Proponuje
si¢ zastosowanie elementoOw z pianki poliuretanowej o grubosci 30 mm w ostonie z folii
PVC.

Po wykonaniu izolacji cieplnej oznaczy¢ przyjetymi kolorami rodzaj rurociagu oraz
kierunek przebiegu medium. Wszystkie przewody w obrgbie kotlowni powinny by¢
izolowane cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000

Warunki wykonania instalacji w kotfowni

Kociot oraz inne urzadzenia nalezy montowaé zgodnie z instrukcjami montazu
dostarczonymi przez producentéw. Montazu tych urzadzen powinny dokonywaé osoby do
tego uprawnione.

Montazu armatury nalezy dokonywa¢ w miejscach zgodnych ze schematem
technologicznym kottowni. Armatura przed zamontowaniem powinna by¢ poddana
ogledzinom zewngtrznym w celu wykluczenia egzemplarzy uszkodzonych.

Izolacj¢ ksztattkami z pianki poliuretanowej wykona¢ zgodnie z technologia
producenta izolacji. Zaizolowane przewody nalezy oznakowac¢ stosowanie do ptynacego w
przewodzie czynnika stosujac opaski zgodne z PN-66/B-01400 w nastgpujacych kolorach:

- przewody zasilajace wody grzewczej - czerwony,

- przewody powrotne wody grzewczej - niebieski,

- woda zimna - zielen.

Ponadto przewody oznakowac strzatkami wskazujacymi kierunek przeptywu czynnika.
Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.
W czasie wykonywania kottowni nalezy postugiwac si¢ dokumentacja techniczna.
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Przed przystapieniem do prob nalezy cala instalacje przepluka¢ woda wodociagowa z
predkoscia przeplywu nie mniejsza niz 2m/s. Nastgpnie nalezy wykonaé probg na zimno na
cisnienie 0,45MPa.

Po zamontowaniu cata instalacje podda¢ probie ci$nieniowej na p=6 bar, a
nastgpnie doktadnie dwukrotnie przeptukac (ale bez kotta). Calos¢ robot wykonaé¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych cz. II — Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Uruchomienie kottowni zleci¢ wyspecjalizowanemu przedsigbiorstwul.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe w kotlowni

Sciany oraz strop kottowni powinny mieé¢ 1 godzinna klase odpornosci ogniowej
(E160; REI 60), drzwi do kotlowni otwierane na zewnetrz w klasie odpornosci ogniowej EI
30. Drzwi otwierane na zewnatrz wyposazone w samozamykacz. Podloga powinna by¢
wykonana z materiatow niepalnych i nieiskrzacych.

W poblizu pomieszczenia kottowni w wyraznie oznaczonym miejscu nalezy
przechowywac¢ sprzet gasniczy. Przewiduje si¢ zastosowanie gasnic proszkowych lub
$niegowych w ilosci srodka gasniczego 2kg.

Ze wzgledow p.poz. glowny wytacznik elektryczny nalezy umies$ci¢ przy drzwiach
wejsciowych do kottowni.
W uruchomionej kotlowni powinna znajdowac sig instrukcja przeciwpozarowa.
W pomieszczeniu kottowni nalezy oznakowaé zgodnie z Polskimi Normami:
- miejsce usytuowania urzadzen przeciwpozarowych.
- miejsce usytuowania przeciwpozarowego wylacznika pradu.
- wyjscie z kotlowni.

Zabezpieczenie instalacji

Naczynie wzbiorcze

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:

V, =11-0,4-999,72-0,0224=9,85dm°
Przyjeto naczynie wzbiorcze typu A o pojemnosci uzytkowej 14,7dm? (pojemnosé
catkowita 20dm®) wg PN-91/B-02413. Naczynie wzbiorcze usytuowaé na parterze

budynku w pomieszczeniu kuchni pod stropem pomieszczenia.

Rura bezpieczenstwa
dgs =8,08-3/29 = 24,82mm

Dobrano rurg bezpieczenstwa Cu28*1.5mm $rednica wewngtrzna 25,0mm.

Rura wzbiorcza
d gy =523-%/29 =16,06mm

Dobrano rure wzbiorcza Cu28*1,5mm Srednica wewnetrzna 25mm.
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Rura przelewowa

Przyjeto rurg przelewowa Cu28*1,5mm $rednica wewngtrzna 25,0mm. Rurg¢ wyprowadzié

nad zlew w pomieszczeniu kottowni.

Rura odpowietrzajaca

Przyjeto rure odpowietrzajaca Cul8* lmm $rednica wewngtrzna 16mm.

Rura sygnalizacyja

Przyjeto rurg sygnalizacyjna Cul8* Imm srednica wewngtrzna 16,0mm. Rure wyprowadzi¢

nad zlew w pomieszczeniu kotlowni.

4. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI C.O.

Dla ogrzewania pomieszczen budynku zaprojektowano stalowe grzejniki jedno- i
dwuptytowe boczno-zasilane o wysokosciach konstrukcyjnych 600mm. Grzejniki
montowa¢ minimum 15cm od posadzki.

Instalacj¢ c.o. zaprojektowano w systemie dwururowym czg$ciowo z rozdziatem dolnym i
gornym wykonana z rur miedzianych twardych. Potaczenia rur wykona¢ kapilarnie za
pomoca lutowania migkkiego.

Przewody w pomieszczeniach 1.1, 1.3, 1.6, 1.7 nalezy prowadzi¢ na powierzchni $ciany
nad posadzka pomieszczen. Przewody w pomieszczeniach 0.2, 1.2, 1.4 i 1.5 nalezy
prowadzi¢ pod stropem pomieszczen. Podejscia do grzejnikéw wykona¢ wykona¢ od boku
zgodnie z czgscia graficzna. Przy przejsciach przez przegrody przewody zabezpieczy¢
przed tarciem tuleja stalowa. Przestrzen migdzy tuleja z przewodem wypehi¢ kitem
elastycznym.

Przy kazdym grzejniku na galazce zasilajacej projektuje si¢ zawory termostatyczne z
nastawa watgpna (nastawy wstgpne wg czgsci graficznej opracowania). Na galazkach
powrotnych nalezy montowa¢ zawory odcinajace. Montaz glowic termostatycznych
pozostawia si¢ do decyzji Inwestora.

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” wydanych przez ,,Cobrti Instal”. Po wykonaniu instalacji
grzewczej nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze:

» szczelno$ci
» odpowietrzenia
» zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury.
Instalacj¢ po zmontowaniu wypeli¢ pltynem na bazie glikolu polietylenowego do
pezposredniego stosowania, chronigcym przed zamarzaniem do tempetarury -20°C .

WYTYCZNE BRANZOWE

Branza architektoniczno-konstrukcyjna

Wykona¢ nalezy:
> w S$cianie zewngtrznej kotlowni dla grawitacyjnego kanalu nawiewnego otwor
25x25mm nad
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stropem pomieszczenia kottowni,

> pod projektowany kociol wykonac¢ cokét o wymiarach 130x70cm i wysokosci 0,05m,
ktory nalezy zabezpieczy¢ katownikami L.30x30x3mm,

> posadzke nalezy wyprofilowac ze spadkiem w kierunku schtadzajacej,

> $ciany pomieszczenia kottowni do wysokosci 2,0m wykonaé jako powtoke niepylaca —
malowanie farba olejna. Pozostale powierzchnie kotlowni pomalowaé farba
emulsyjna,

> zamontowa¢ drzwi o wymiarach skrzydta 80x200cm o odpornosci ogniowej EI30,
drzwi wyposazy¢ w samozamykacz 1 wykona¢ jako bezklamkowe otwierane na
zZewnatrz,

» przejscia rurociagoéw przez Sciany kotlowni nalezy wykona¢ za pomoca systemu
ochrony przeciwpozarowej stosujac odpowiednie opaski, piany i masy uszczelniajace
o klasie odpornos$ci ogniowej przegrody.
Dla uszczelnienia matych i $rednich przepustow - piana ogniochronna lub
ogniochronna pgczniejaca masa uszczelniajaca

Branza wodociggowo-kanalizacyjna

Wykona¢ nalezy:

w posadzce studzienke schtadzajaca o $rednicy 0,6m i glgbokosci minimum 0,5m,
pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w zlew,

zlew podiaczy¢ do istniejacej kanalizacji,

w studzience umiesci¢ pompe¢ odwadniajaca , przewod z pompy odprowadzi¢ do zlewu
spust z kotta doprowadzi¢ do studzienki schtadzajace;j,

niedopuszczalne jest bezposrednie taczenie instalacji wodociagowej z instalacja c.o.
Branza elektryczna

VVVVYY

Nalezy zaprojektowac¢ 1 wykona¢ podlaczenie nastgpujacych urzadzen zasilanych energia

elektryczna:

> pomieszczenie kotlowni powinno mie¢ o$wietlenie S$wiatlem sztucznym
(istniejace);

> podtaczy¢ pompg instalacji obiegu grzewczego 230 V, 50Hz;

Branza BHP

W kottowni nalezy:
> umiesci¢ w widocznym dostgpnym miejscu instrukcj¢ obstugi kottowni oraz
schemat technologiczny,
> kottownia winna by¢ dozorowana przez osoby posiadajace przeszkolenie z zakresu
obstugi kotléw 1 bhp oraz §wiadectwo kwalifikacyjne,
5. UWAGI KONCOWE

» Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z czgScia rysunkowa, polskimi normami, warunkami
uzgodnien oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych czgs¢ I 1 11.

» W trakcie prowadzenia prac przestrzega¢ zasad BHP zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

» Zastosowane urzadzenia i materialty moga by¢ zastapione za zgoda projektanta innymi
o takich samych parametrach technicznych i eksploatacyjnych.
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» Wszelkie zmiany przyjetych rozwiazan projektowych i wyposazenia winny posiada¢
uzgodninie i akceptacje projektanta.

» Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ aktualne atesty,
aprobaty i dopuszczenia.

dr inz. Andrzej Frydryszak
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11.ZAL.ACZNIKI
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Bydgoszcz, 18.10.2011r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — “Prawo budowlane”

z pdzniejszymi zmianami o§wiadczamy, ze projekt budowlany:

Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotlownia na paliwo stale
w Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Zakrzewek gsmina Wiecbork

Obiekt: Swietlica wiejska w Zakrzewku

Inwestor: Gmina Wigcbork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Wiecbork

Lokalizacja: dziatka nr 170 — obreb Zakrzewek

Zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Dane personalne: Projektanta: Sprawdzajacego:
Imig i nazwisko: Andrzej Frydryszak Tomasz Gac
Specjalnos¢: Sanitarna Sanitarna
Numer uprawnie: GP-KZ-7342/329/94 KUP/0051/PO0OS/11

Hiier Uprawiient GPKZ-1-7342/39/96
Numer cztonkowski KUP/I1S/0516/01 KUP/1S/0115/11

Izby Budownictwa:

Podpis

11
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

" DSW/INN/600,/2704 /09 " Warszawa, 2009-09-4 &
MPT

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego - (Dz. U. z 2000 .
Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.) oraz art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118, z p6ézn. zm.) zaswiadcza si¢, ze

ANDRZE] FRYDRYSZAK
inzynier budownictwa
uprawniony na mocy decyzji
Wojewody Bydgoskiego z dnia 31.12.1996 1. numer ewidencyjny GPKG-1-7342-39/96
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociagowych 1 kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

bez ograniczen

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja nr 773/98/U

Oplata skatbowa zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635,
2z pézn. zm.) w kwode 17 zt zostata wplacona w dniu 08:09.2009 1. na rachunek bankowy Dzielnicy Srodmiescie
m. st. Warszawy, nr 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038, zgodnie z pokwitowaniem pozostajacym w aktach sprawy.

z upowaznienia

uja:
Pan Andrzej Frydryszak
ul. Curie-Sklodowskiej 32A /64
85-094 Bydgoszcz

2. aa
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Kotlownia, instalacja c.o. w swietlicy wiejskiej w miejscowosci Zakrzewek

Ekosan-Projekt

Iz B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2010-11-15

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani FRYDRYSZAK ANDRZEJ

miejsce zamieszkania
85-094 BYDGOSZCZ

UL. CURIE-SKLODOWSKIEJ 32A/64
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym L |:(;Ub/|rs'/6§1s/91ww =

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 20t1-01-01
do dnia 2011-12-31
KUJAWSKO PONORSKA OKREGOWA PRZEWODNICZACY
I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady Okregowe;j Izby
w BYDGOSZCZY
85-030 BYDQQSZ@Z, ul. B. Rumiriskiego 6 rof’é 4Z % &&,
tel. 0523667050 - fax 052366 70 59 £ p.eczec‘fpoé,'}émmmcz%‘!l’g"{“k'
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Kotlownia, instalacja c.o. w $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Zakrzewek Ekosan-Projekt

GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2011-07-19
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/3527/11
ERA

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 .
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pbzn. zm.),

TOMASZ GAC
magister inZzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 10.06.2011 r., sygn. akt KUPOIIB/KK-0054-0008/11
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny: KUP/0051/POOS/11
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okre$lonym w powyzszej decyzji

zostal w.pisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3276/11/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyz;ji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w catosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:
1 .jPan Tomasz Gac
-l Leéna 4
89-502 Raciaz
2. Okregowa Izba IB
3. ala
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Kotlownia, instalacja c.o. w swietlicy wiejskiej w miejscowosci Zakrzewek

Ekosan-Projekt

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2011-08-29

(miejscowosc, data)

Zaswiadczenie

miejsce zamieszkania
89-502 RACIAZ

UL. LESNA 4

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

[ KUP/IS/0115/11 J

0 numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2011-09-01
do dia 2012-08-31
KUJAWSKD POMORSKA OKREGOWA PRZEWODNICZ Y
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady Okregowe; lz%y

w BYDGOSZ(CZY

85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumifiskieao 6 M{ M
tel. 052366 7050~ fax 052 366 20 50 profarhty %ﬁg‘f i

(pieczed i podpis przewodniczgcego)
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