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kanat nawiewny zetowy A/l 20x20cm
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kanat spalinowy 21x21[cm]

Cu42*1.5

kanatl wywiewny 14x14[cm]
pod stropem pomieszczenia

Il cuzss

TILEE

cokél pod kociol 130x70cm
.05m nad poziom posadzki

studnia schiadzajaca
70 srednicy 20.6m I glgbokosci 0.5m

rura przelewowa
rura sygnalizacyjna

kociol'na paliwo state 6 mocy Nwr<<,

Zasilanie instalacji c.o
Powrdt instalacji c.o
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Inwestor
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Zadanie

BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTLOWNIA
NA PALIWO STALE W SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI ZAKRZEWEK

Rysunek - L .
Rzut piwnicy - kottownia, istalacja c.o.
Skala Branza Data Opracowat Nrrys.
1:100 C.0. 17.10.2011r.
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS M
PROJEKTANT dr inz. Andrzej Frydryszak
upr. nr. GPKG-I-7342-39/96
SPRAWDZAJACY |MIr inz. Tomasz Gac

upr. nr. KUP/0051/PO0OS/11




