OPIS TECHNICZNY

do projektu termomodernizacji budynku Miejsko-Gminnego

O$rodka Pomocy Spoteczne’ w Wiecborku

Lokalizacja: Wiecbork ul. Mickiewicza 22a Dz. Nr 10

Inwestor: Gmina Wiecbork ul. Mickiewicza 22, 89 - 410 Wiecbork

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1 Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:1000 opracowana przez
Starostwo Powiatowe w Sepdlnie Kraj.

3.Wytycze dostarczone przez Inwestora

4 .Pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez PROJBUD

II. Dane ogdélne

Niniejszy projekt opracowany zostat przez UHP PROJBUD
Sp. z 0.0. na podstawie wytycznych Inwestora.

Budynek siedziby Miejsko-Gminnego O$rodka Pomocy
Spotecznej w Wiecborku objety opracowaniem zlokalizowany
jest w terenie zwartej zabudowy miejskie].

Budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym.

Dach mansardowy.

Termomodernizacja obiektu polegata bedzie na wykonaniu:
NIEZBEDNYCH ROBOT BUDOWLANYCH :

- wymiana pokrycia dachowego z dachdéwki karpidwki na
dachéwke karpidwke wraz z wymianag uszkodzonych otratowan
i elementdédw konstrukcyjnych z zachowaniem istniejacej
wielkosci,

- ocieplenie dachu drewnianego STYROPA gr. 20cm.

- termomodernizacja stropu I pietra i doiu dachu
mansardowego — mata z weiny mineralnej gr. 20cm,

- remont elewac]ji frontowe]j (zachodnia) i szczytowej
(potudniowa) przy zachowaniu istniejacych sztukaterii
i innych ozdobnych elementdé4w (m. inn. skucie ruchomych
tynkéw i ich uzupeilnienie, czyszczenie, gruntowanie,
szpachlowanie - gtadka gtadz,)

- termomodernizacja $Scian zewnetrznych: pdinocnej i
wschodniej (brak detali architektonicznych),styropianem
samogasnacym gr. 15 cm wraz z przygotowaniem poditoza
(oczyszczenie skucie ruchomych elementdw tynku i jego
uzupeinienie), osiatkowaniem siatka z widkna szklanego
(do wysokos$ci 2,00m dodatkowa warstwa siatki i utozeniem
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III.

tynku gtadkiego,

- wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV,

z zachowaniem istniejacych ksztattdéw w mansardach,

- wymiana wszelkich obrébek blacharskich, rynien i rur
spustowych oaz instalacji odgromowe] po istniejace]
trasie (badania i pomiary rezystanciji),

- wymiana przylacza energetycznego na warkocz,

- montaz rewizji kanalizacji deszczowej (czyszczakdw),

- naprawa komindw uzupeinienie cegiel, tynkowanie 1
malowanie - zachowana istniejaca wysokosé,

- montaz parapetdw stalowych powlekanych PCV kolor grafit,

- wymiana krat okiennych na stalowe kute,

- demontaz i ponowny montaz tablic informacyjnych,
uchwytéw flagowych, zewnetrznych lamp oswietleniowych,
skrzynek telekomunikacyjnych i alarmowych,

- wymiana kratek wentylacyjnych PCV,

- czyszczenie, wymiana uszkodzonych elementdw
drewnianych podsufitki dachowej drewnianej i obramowan
drewnianych przy mansardach oraz ich malowanie,

- malowanie cate]j elewacji zgodnie z kolorystyka,

- montaz 1 demontaz rusztowan.

Opis budowlany

Dane liczbowe

Pow. zabudowy 176.13 m2
Wysokos$é obiektu 11.83 m
Kubatura 1680 m3
IV. OCENA STANU TECHNICZNEGO
1. Fundamenty
fawy kamienno-ceglane. Sciany zrebu z cegly ceramiczne]
gr. 51 cm
Na podstawie ogledzin budynku nie stwierdzono rys lub
peknieé¢ co sSwiadczy o dobrym stanie technicznym
fundamentéw i braku nadmiernych osiadan.
2. Sciany
Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej peilnej na zaprawie
cem. wap. gr. 38 cm, obustronnie tynkowane
Sciany wewnetrzne - z cegly peilnej gr. 25 i $ciany
dziatowe ryglowe obustronnie obite pityta g.k.
3. Stropy



IvV.

Nad piwnicag strop masywny na belkach stalowych.

Nad parterem, I i1 II pietrem stropy drewniane z wsuwka.
Od spodu tynk na watkach trzcinowych, od géry podioga

z desek.

Istn. stropy w dobrym stanie technicznym nadajg sie do
wykorzystania.

Dach

Dach mansardowy. Konstrukcja dachowa drewniana.

Pokrycie na nizsze]j czes$ci dachu - dachdédwka ceramiczna,
na wyzszej (piaskie]j) - papa asfaltowa na lepiku.

Po wykonaniu termomodernizacji dachu i ponownym utozZeniu
pokrycia konstrukcja dachu nadaje sie do wykorzystania.

Termomodernizacja

Na podstawie wytycznych Inwestora i1 opracowanego audytu
energetycznego nalezy wykona¢ termomodernizacje budynku

- dach - mata z weiny mineralnej + styropapa,
gr. dodatkowej izolacji 20 cm
Wspbdtczynnik przenikania ciepta U= 0.197 W/m2K
- Strop i $ciany mansardy - mata z welny mineralne’
gr. 20 cm
Wspdiczynnik przenikania cieplta U= 0.164 W/m2K

Ocieplenie dachu

warstwa welny mineralnej gr. 20 cm Wspdiczynnik
przenikania ciepta U= 0.193 W/m2K Rozbidérka pokrycia
dachowego =z dachoéowki karpidwki Wymiana oltacenia dachu

oraz montaz kontr tat oraz folii polietylenowe]j, izolacji
termicznej z weiny min. gr.20cm pod pokrycie oraz ponowne
utozenie nowej dachdéwki karpidwki W czesSci gbrnej dachu
0 niskim kacie nachylenia przewidziano utozenie

styropapy gr. 20 cm o twardosci EPS 100

- $ciany zewnetrzne (pdinocna i wschodnia) - pityta
styropianowa gr. 15 cm

Ocieplenie Scian zewnetrznych

Zaprojektowano ocieplenie 2 Scian zewnetrznych

styropianem samogasnacym (klasy EPS 80 - 036 FASADA)
grubosci 15,0 cm, zabezpieczonego zaprawa klejowag

siatka i zewnetrznag warstwa elewacyjna z tynku
strukturalnego Wspdiczynnik przenikania ciepta U= 0.205

W/m2K
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Opis prac

Zastosowac¢ styropian gruboéci 15 cm zamocowany do $Sciany
za pomoca zaprawy klejowej 1 tacznikdw mechanicznych.

Na styropianie wykona¢ warstwe zbrojona, zabezpieczajaca
przed uszkodzeniami mechanicznymi =z siatki szklanej
zatopionej w zaprawie klejowej zgodnie z odnos$na Aprobata
Techniczna ITB.

Na siatce wykonac¢: - zewnetrzng warstwe elewacyjna — tynk
mineralny zgodnie z odnosng Aprobata Techniczng ITB.
Ocieplane $ciany powinny by¢ suche i mie¢ ustabilizowane
warunki wilgotnosciowe, a podczas prowadzenia prac oraz
schniecia tynkdéw temperatura zewnetrzna powietrza,
podtoza i1 wbudowanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz
+5°C lub wyzZzsza niz +25°C. Powierzchnie $cian winny by¢
oczyszczone z kurzu , pyiu 1 innych warstw luZno
zwigazanych =z poditozem. Lokalne ubytki 1 miejsca gdzie
tynki zostaly skute nalezy wypeinié¢ zaprawa tynkarska
Podioza o nierdwnosciach wiekszych niz 1 cm nalezy
wyrdéwnaé¢ przy uzyciu zaprawy wyrdwnujaco - szpachlowe],
albo zastosowac styropian o) réznej grubosci. Na
odpowiedniej wysokosci ponad powierzchnia terenu nalezy
zamocowac na Scianie profil cokotowy stosujac
przynajmniej trzy kotki na 1 mb.

Piyty styropianowe uktada¢ od doitu do gbry obiektu w
uktadzie poziomym diuzszych krawedzi VA zachowaniem
mijankowego ukitadu spoin pionowych. Mozliwo$¢é montazu
listew startowych

W os$ciezach zastosowaé¢ styropian o grubosci 1- 3 cm. Nie
wczednie] niz Po 3 dniach od przyvklejenia piyt
styropianowych nalezy wykona¢é mocowanie  mechaniczne
poprzez zastosowanie ko1kow rozporowych. Nalezy
zastosowa¢ 6 kotkéw na 1 m2. Przy narozach otwordw
drzwiowych i okiennych, na styropianie nalezy naklei¢ pod
katem 450 kawatki tkaniny zbrojace]j, w celu zapobiegania
powstawaniu rys i peknieé¢ na elewacji budynku.

Naroza wzmocnié¢ przez zastosowanie profili naroznych =z
siatka zbrojaca, osadzonych na kleju . Warstwa zbrojona
pojedyncza tkanina powinna mie¢ grubos$é 3-5mm. Sgsiednie
pasy tkaniny nalezy uklada¢ na zaklad co najmniej 10 cm.
Do wysokosci 2,0m od poziomu terenu zaleca sie zastosowac
dwie warstwy tkaniny. Po 2 - 3 dniach nanie$¢ szczotkag
lub watkiem Jjedna warstwe podkiadu tynkarskiego. Po
wyschnieciu podkiadu tynkarskiego tj po 24 godzinach
mozna przystapié¢ do naktadania tynku strukturalnego.

Tynk cienkowarstwowy pomalowa¢ farba elewacyjna zgodnie z
projektem kolorystyki po wyschnieciu wyprawy tynkarskiej
nie wczedniej jednak niz po 48 godzinach od Jjej
wykonania. W celu wzmocnienia 1 wyrdwnania chionnosci
podtoza powierzchnie $cian przed malowaniem zabezpieczyé
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preparatem gruntujacym w postaci nie rozcienczonej,
jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako cienka i
réwnomierna warstwe.

stolarka okienna - nalezy wymieni¢ w lukarnach okna
drewniane na PCV niskoemisyjne z szyba zespolona,
nawigzujace ksztaltem do istn. okien

Wspdiczynnik przenikania ciepta dla szyby U= 1.10 W/m2K,
Dla catego okna U= 1.70 W/m2K

Instalacja odgromowa:

Na dachu nalezy zastosowa¢ zwody z drutu ocynkowanego dn
8 - 10. Zamontowa¢ Jje uzywajac odpowiednich uchwytdéw do
blachy trapezowej. Poprowadzi¢ po trasach istniejacych.
Do wykonywania potaczen pomiedzy przewodami stosowacd

skrecane uchwyty. Do instalacji podiaczyé metalowe
obrébki oraz rynny. Umieé$cié drut dn 8-10 takze na
czapach komindéw. Jako przewody odprowadzajace nalezy

zastosowa¢ drut ocynkowany dn8. Zwody pionowe instalacji
odgromowe] nalezy umiesci¢ w Dbruzdach pod tynkiem.
Przewody odprowadzajace nalezy zakonczyc ztaczami
kontrolnymi. Zlacza kontrolne umiesci¢ w puszkach. Montaz
puszek wykona¢ na cokole budynku. 0Od ztacza do uziomu
uktada¢ przewody uziemiajace. Jako przewody uziemiajace
zastosowac¢bednarkeocynkowana30x4mm. Potaczenie z
istniejacym uziomem otokowym wykonaé przez spawanie.
Miejsca spawania zabezpieczy¢ przed korozja. Po ponownym
zamontowaniu nalezy wykonac pomiary instalacji
odgromowej. Wartos¢ uziemienia winna by¢ mniejsza niz 10
ohm.

Uwagi 1 =zalecenia: cato$¢ prac wykona¢ zgodnie =z PN,
prace wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP, Wykona¢ pomiar
rezystancji uziomu i ochrony odgromowe]

Termomodernizacje wykona¢ zgodnie z instrukcja opracowana

przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Zastosowane rozwiagzania termomodernizacyjne, polegajace

na dociepleniu:

- Scian zewnetrznych budynku od strony pdinocne]j i
wschodnie]

- stropu nad I pietrem i dolnej czesci dachu mansardowego

- wymiana pozostatej czes$ci stolarki okiennej

Do termomodernizacji zastosowad materiaty speitniajace

wymagania techniczne, o wspdiczynnikach wynikajacych

z opracowanego przez mgr inz. Sebastiana Gwarnego audytu

energetycznego.

Wykonanie termomodernizacji ma na celu obnizenie strat

ciepia w obiekcie.



Wykonczenie

Elewacje od strony N i E z uwagl na proste detale
architektoniczne podda¢ termomodernizaciji $cian
zewnetrznych warstwg styropianu gr. 15 cm

Elewacje W i S wykona¢ uzupeinienie i remont tynku wraz
ze sztukateria.

Catosé¢ pomalowa¢ farbami elewacyjnymi zgodnie z przyjeta
przez Inwestora kolorystyka .

Kolorystyka wg zataczonych rysunkdéw

- dach - nizZzsza cze$¢ dachu mansardowego - dachodwka
ceramiczna karpidwka w kolorze grafitowym

- wyzsza czes$¢ dachu mansardowego - styropapa
- Sciany zewnetrzne - Jjasny popiel
- detale architektoniczne - obramowania okien i1 drzwi

oraz sztukaterie - zlamana biel
- cokdt - kolor ciemny popiel
- stolarka okienna i drzwiowa - biata
Opracowat:

Andrzej Mikicki
inz. budownictwa ladowego
upr. Budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
nr UAN-KZ-7210/72/89
w zakresie ograniczonym
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane]
w zakresie ogdlnobudowlanym
nr WBPP-NB-7210/136/83



